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Las denna instruktionsbok noggrant. Den innehaller viktig sdkerhetsinformation.
Rekommenderad minimialder for forare: 16 ar eller aldre.
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en och federal lag.
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/A VARNING

FORDONET KAN VARA FARLIGT ATT ANVANDA. En krock eller valt-
ning kan snabbt intraffa om du inte iakttar nodvandig férsiktighet, aven
under rutinmassiga mandévrer som vid svangning och kérning i backar el-
ler 6ver hinder.

Se for din egen sdkerhets skull till att forsta och efterfélja alla varningar i
denna instruktionsbok och pa dekalerna pa ditt fordon. Underlatenhet att
efterfolja dessa varningar kan leda till SVARA PERSONSKADOR ELLER

DODSFALL.
Forvara alltid denna instruktionsbok med fordonet.

/A VARNING

Om du inte iakttar och féljer nagon av sakerhetsféreskrifterna och anvis-
ningarna i denna Instruktionsbok, SAKERHETSVIDEON och sakerhets-
dekalerna pa produkten, kan det ledda till personskador, inklusive skador
med dddlig utgang.

/A VARNING

Detta fordon kan ha hégre prestanda an andra fordon som du kan ha kért
tidigare. Ta dig tid att bekanta dig med ditt nya fordon.

KALIFORNIENS PROPOSITION 65 VARNING

/A VARNING

Anvandning, service och underhall av offroad fordon kan utsétta dig fér
kemikalier som inkluderar motoravgaser, koloxid, ftalater och bly, som ar
kanda av delstaten Kalifornien for att orsaka cancer och fosterskador el-
ler andra skador pa fortplantningssystemet. For att minimera exponering,
undvik att andas avgaser, tomgangskér inte motorn om det inte ar néd-
vandigt, serva fordonet pa en val ventilerad plats och anvand handskar
eller tvatta handerna ofta nar du servar ditt fordon. F6r mer information,
ga till

www.p65warnings.ca.gov/products/passenger-vehicle.

T™™® VVarumarken tillhérande BRP eller dess dotterbolag.

Detta ar en ofullstandig lista dver varumarken som tillhér Bombardier Recreatio-
nal Products Inc. eller dess dotterforetag.

Varumarken kanske inte ar registrerade i alla jurisdiktioner.

Can-Am® D.E.S.S.T™™ DPS™ Outlander™
ROTAX® TTI™ XPs®

Alla rattigheter forbehalls. Inga delar av denna instruktionsbok far reproduceras i
nagon form utan féregaende skriftligt tillstand fran Bombardier Recreational Pro-
ducts Inc.

©Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) 2023



Dieses Handbuch ist mdglicherweise in Ihrer Landessprache

Deutsch verflgbar. Bitte wenden Sie sich an |hren Handler oder besuchen Sie:
www.operatorsguides.brp.com
English This guide may be available in your language. Check with your dealer or
go to: www.operatorsguides.brp.com
~ Es posible que este manual esté disponible en su idioma. Consulte a su
Espanol A e .
distribuidor o visite: www.operatorsguides.brp.com
Francais Ce guide peut étre disponible dans votre langue. Vérifier avec votre
¢ concessionnaire ou aller a: www.operatorsguides.brp.com
Italiano Questa guida potrebbe essere disponibile nella propria lingua. Contattare
il concessionario o consultare: www.operatorsguides.brp.com
3t AFMA R GBRUEFEIERA., BREFEHER, REER
www.operatorsguides.brp.com Zif],
i COHAFIE, SREICK O THRRAREINTOLET, .
A4E FA—S—ICHVEDEZD. RDT FLATTHRRLL LT
www.operatorsguides.brp.com
Nederlands Deze handleiding kan beschikbaar zijn in uw taal. Vraag het aan uw dealer
of ga naar: www.operatorsguides.brp.com
Denne boken kan finnes tilgjengelig pa ditt eget sprak. Kontakt din
Norsk o . .
forhandler eller ga til: www.operatorsguides.brp.com
Portugués Este manual pode estar disponivel em seu idioma. Fale com sua
concessionaria ou visite o site: www.operatorsguides.brp.com
Bocronb3ayinTech pyKOBOACTBOM Ha BalleM si3blke. Y3HanTe
Pycckun 0 ero Hanu4uu y gurnepa vunm Ha ctTpaHuue no agpecy
www.operatorsguides.brp.com
S . Kayttoohjekirja voi olla saatavissa omalla kielellasi. Tarkista jalleenmyyjalta
uomi it . ) i
tai kay osoitteessa: www.operatorsguides.brp.com
Svenska Denna bok kan finnas tillganglig pa ditt sprak. Kontakta din aterférsaljare

eller ga till: www.operatorsguides.brp.com

219 002 357_SE




INSTRUKTIONSBOK

Aktuella modeller

Outlander 850 X mr
Outlander 1000R X mr

| Kanada distribueras och servas produkter av Bombardier Recreational Pro-
ducts Inc. (BRP).

| USA distribueras och servas produkter av BRP US Inc.

| det Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (som bestar av Europeiska uni-
onens medlemsstater samt Storbritannien, Norge, Island och Liechtenstein), i
Oberoende staters samvalde (inklusive Ukraina och Turkmenistan) och Turkiet,
distribueras och servas produkter av BRP European Distribution S.A. och andra
filialer eller dotterbolag till BRP.

For alla dvriga lander distribueras och servas produkter av Bombardier Recrea-
tional Products Inc. (BRP) eller dess filialer.
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ALLMAN INFORMATION

Gratulerar till kbpet av ditt nya Can-Am® ATV-fordon. Det omfattas av BRP:s be-
gransade garanti och ett natverk av auktoriserade Can-Am Offroad-aterférsaljare
som &r redo att tillhandahélla delarna, tillbehéren och servicen du erfordrar.

Vid leveransen informerades du om garantins tackning och undertecknade en
checklista fore leverans for att sakerstélla att ditt nya fordon har forberetts pa ett
tillfredsstallande satt.

Aterférsaljaren arbetar for kundens tillfredsstallelse. Om du behdver mer service-
information, vanligen radfraga aterforsaljaren.

Innan du kor

Las denna I'nstruktionsbok innan du anvander fordonet for att se hur du kan
minska olycksriskerna for dig och manniskor i narheten.

Las aven alla sakerhetsdekaler pa ditt fordon och titta pa Sdkerhetsvideon som
hittas har:

https://can-am.brp.com/off road/safety
Eller anvand féljande QR-kod.

[=]#4-% [s]
i

Detta fordon ar endast avsett for kérning i terrdng. De ar framst avsedda for all-
man fritidsanvandning men kan aven anvandas for nyttoandamal.

Om varningarna i denna Instruktionsbok inte atféljs kan det leda till SVARA PER-
SONSKADOR eller DODSFALL.

Aldersrekommendation
Detta ar ett fordon av kategori S - folj alltid denna aldersrekommendation:
— En person under 16 ar far aldrig kéra detta fordon.

Forarkurs

Kor aldrig fordonet utan nédvandiga kunskaper. Ga en férarkurs. Alla férare bor
fa utbildning av en certifierad instruktor.

Om du vill ha mer information om ATV-sakerhet, kontakta en auktoriserad Ca-
n-Am Off-road-aterférsaljare for information om férarkurser i din narhet.

Ring till Specialty Vehicle Institute of America (SVIA) i USA pa 1 800 887-2887
eller i Kanada till Canada Safety Council (CSC) pa 1 613 739-1535.
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ALLMAN INFORMATION

Sakerhetsmeddelanden

De olika typerna av sékerhetsmeddelanden, hur de ser ut och hur de anvands i
den hér boken forklaras nedan:

Symbolen for sdkerhetsvarningar /A indikerar risk for personskada.

/A VARNING

Anger en potentiell risk som kan resultera i svara personskador eller
dddsfall om den inte undviks.

A OBS

Anger en risksituation som, om den inte undviks, resulterar i mindre eller
svarare personskador.

OBS

Indikerar en instruktion som maste féljas for att undvika allvarliga skador
pa fordonets komponenter eller annan egendom.

Om denna Instruktionsbok

Denna I'nstruktionsbok har iordningstallts for att bekanta agaren/féraren av det
nya fordonet med de olika fordonsreglagen, underhallsanvisningarna och anvis-
ningarna for saker anvandning. Den ar oumbarlig for korrekt anvadndning av
produkten.

Forvara denna Instruktionsbok tillsammans med fordonet sa att du kan titta i den
for t.ex. information om underhall, vid felsékning och om du behdéver instruera
andra.

Instruktionsboken finns pa flera sprak. Vid eventuella olikheter i texten &r det den
engelska versionen som galler.

Om du vill se och/eller skriva ut ett extra exemplar av Instruktionsboken kan du
besdka féljande webbplats:

www.operatorsguides.brp.com

Informationen i detta dokument ar korrekt vid utgivningstillféllet. BRP har emeller-
tid som policy att kontinuerligt forbattra sina produkter utan att darfor ata sig skyl-
digheten att installera dem pa tidigare tillverkade produkter. P4 grund av sent
inforda tillverkningsandringar kan vissa skillnader finnas mellan den tillverkade
produkten och beskrivningen eller specifikationerna i denna bok. BRP férbehaller
sig ratten att nar som helst dra in eller &ndra specifikationer, utférande, egenska-
per, modeller eller utrustning utan att ddrmed pata sig nagra skyldigheter.

Denna Instruktionsbok ska medfélja fordonet vid aterférsaljning.

11




ALLMAN INFORMATION

Nar du laser insktrutionsboken, kom da ihag att:

Anger en potentiell risk som kan resultera i svara personskador
eller dédsfall om den inte undviks.

12




SAKERHETSINFORMATION

SAKERHETSINFORMATION
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ALLMANNA VARNINGAR

Koloxidférgiftning

Alla motoravgaser innehaller koloxid, som ar en giftig gas. Inandning av koloxid
kan ge huvudvark, yrsel, dasighet, illamaende, férvirring och orsaka dédsolyckor.

Koloxid ar en farg-, lukt- och smaklés gas som kan férekomma &ven om du inte
ser eller kdnner lukten av motoravgaser. Dédliga koncentrationer av koloxid kan
samlas pa kort tid och du kan drabbas snabbt, utan méjlighet att radda dig sjalv.
Dddliga koncentrationer av koloxid kan ocksa droja kvar i timmar och dagar i slut-
na eller daligt ventilerade utrymmen. Om du upplever nagot av symtomen pa ko-
loxidforgiftning, lamna utrymmet omedelbart, ga ut i friska luften och sok
lakarvard.

Forhindra svara eller dédliga skador pa grund av koloxidférgiftning:

— Kor aldrig fordonet i daligt ventilerade eller delvis slutna utrymmen, som till
exempel ett garage, en carport eller en lada. Aven om du férsdker vadra ut
motoravgaser med flaktar eller 6ppna fénster och doérrar, kan koloxid snabbt
na dédliga koncentrationer.

— KOor aldrig fordonet utomhus pa stéllen dar motoravgaserna kan sugas in i en
byggnad via éppningar som till exempel fonster och dorrar.

Bensinbrand och andra risker

Bensin ar ett ytterst brandfarligt och explosionsfarligt &mne. Bensinangor kan
spridas och antandas av en gnista eller eldslaga pa manga meters avstand fran
motorn. Folj dessa anvisningar for att minska risken fér brand och explosion:

Bensin ar giftigt och kan orsaka personskador, till och med dédliga.

— Sug aldrig upp bensin med munnen via slang.

— Uppsok omedelbart lakarvard om bensin kommer i kontakt med dina 6gon,
fortars eller bensinangor inandas.

— Om du far bensin pa dig, tvatta dig med tval och vatten och byt klader.

Brannskador fran heta fordonsdelar

Vissa komponenter som bromsrotorer och avgaskomponenter blir varma vid drift.
Undvik kontakt med dessa fordonsdelar, under och omedelbart efter anvandning,
for att undvika brannskador.

Tillbehoér och modifieringar

Alla andringar eller tilldgg av tillbehdr godkdnda av BRP kan péaverka fordonets
manovreringsformaga. Efter andringar ar det viktigt att ta sig tid att bekanta sig
med fordonet och se hur du behéver anpassa ditt satt att kora.

Undvik montering av utrustning som inte specifikt godkants for fordonet av BRP
och undvik modifieringar som inte ar tilldtna. Dessa modifieringar och utrustning
har inte testats av BRP och kan utgora fara. De kan till exempel:

— Gora sa att man forlorar kontrollen och 6kar krockrisken

— Orsaka 6verhettning eller kortslutning vilket 6kar risken for brand eller
bréannskador

— Paverka skyddsfunktionerna som tillhandahalls av fordonet.

— Paverka slapvagnens beteende nar fordonet transporteras

14 SAKERHETSINFORMATION




ALLMANNA VARNINGAR
Orsaka risk for att foremal férloras pa vagen vid transport.

Det kan aven bli olagligt att kéra ditt fordon.

Hor efter med en auktoriserad BRP-aterforséljare om lampliga tillbehor for
ditt fordon.

SAKERHETSINFORMATION 15




SPECIELLA SAKERHETSMEDDELANDEN

DETTA FORDON AR INGEN LEKSAK OCH KAN VARA FARLIGT ATT
ANVANDA.

— Detta fordon uppfor sig annorlunda an andra fordon, inklusive motorcyklar
och bilar. En krock eller valtning kan snabbt intréffa om du inte iakttar nédvan-
dig forsiktighet, aven under rutinmassiga mandvrer som vid svangning och
kdrning i backar eller 6ver hinder.

SVARA PERSONSKADOR ELLER DODSFALL kan bli resultatet om du inte
foljer dessa instruktioner:

— Las denna bruksanvisning och alla sakerhetsdekaler pa produkten noga och
folj de anvandningssteg som beskrivs. Titta uppmarksamt pa sakerhetsvi-
deon innan fordonet anvands.

— Fdlj alltid denna aldersrekommendation: En person under 16 ar far aldrig kéra
detta fordon.

— Satt dig aldrig pa detta fordon utan att bara en godkand hjalm i ratt storlek

och 6vrig nédvandig utstyrsel. Se KORUTRUSTNING i delavsnittet KOR-
NING AV FORDONET for utférlig information.
— Kontrollera alltid fordonet infor varje kérning for att se till att det ar i korsakert

skick. Se INSPEKTION FORE ANVANDNING. Félj alltid underhallsschema-

na som finns i denna bruksanvisning. Se avsnittet UNDERHALL.
— P& 1-UP-modeller: gor inga modifieringar for att skapa plats at nagon passa-
gerare och anvéand aldrig lastréackena for att ta passagerare.

— Taaldrig passagerare pa detta fordon. Passagerare férsamrar balans och
styrformaga och okar risken for att féraren ska forlora kontrollen.

— Fordonets dack ar heller inte gjorda for anvandning pa vagbelaggning.

— KOor aldrig detta fordon pa vagunderlag med beldggning, inklusive trottoarer,
infarter, parkeringsplatser eller gator.

— Det har fordonet ar inte utformat for kérning pa vagunderlag med belaggning.
Om det skulle bli nédvandigt att kora kortare strackor pa sadant underlag,
undvik haftiga eller plétsliga styrmandvrer, accelerering och inbromsning.
Sank hastigheten.

— Detta fordon ar inte utformat fér anvandning pa vagar eller motorvagar (pa de
flesta platser ar det olagligt). Att kéra fordonet pa vagar eller motorvagar kan
leda till kollision med andra fordon.

— Kor aldrig fordonet efter intag av droger eller alkohol eller om du ar sjuk eller
trétt. Detta galler dven passagerare (i tilldmpliga fall). Dina reaktioner och ditt
omdome ar starkt paverkade under dessa forhallanden. Kor alltid din ATV
med omtanke.

— Forsok aldrig kéra pa tva hjul, hoppa eller &gna dig at stuntkorning.

— Kor aldrig i for hog hastighet. Kor alltid i en hastighet som [ampar sig for ter-
rangen, sikten, korférhallandena och din erfarenhet.

— Kor alltid langsamt och var extra forsiktig vid kdrning i okénd terrang. Var alltid
uppmarksam pa forandrade terrangforhallanden nar du kor fordonet.

— Kor inte pa mycket ojamnt, halt eller 16st underlag férrén du har lart dig och
ovat de fardigheter som fordras for att beharska fordonet pa sadant underlag.
Var alltid extra forsiktig pa dessa typer av underlag.

— Folj alltid de procedurer fér svangning som beskrivs i KORTEKNIK.

— Kor aldrig fordonet i backar som ar for branta for fordonet eller for dig.
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Folj alltid de procedurer for kérning i uppférsbackar som beskrivs i KORTEK-
NIK. Kontrollera terrdngen noga innan du kér uppfér berg eller backar. Kor
aldrig i uppforslut med alltfor halt eller 16st underlag.

Folj alltid de procedurer fér nedférskdrning och bromsning i backar som be-
skrivs i KORTEKNIK. Kontrollera terrdngen noggrant innan du aker nedfér
berg eller backar.

Folj alltid de procedurer fér kérning med sidolutning i backe som beskrivs i

KORTEKNIK. Undvik berg och backar med mycket halt eller 16st underlag.
Folj alltid ratt procedurer om fordonet stannar eller rullar baklanges vid kor-
ning i uppforslut. Undvik detta genom att alltid anvanda ratt vaxel och halla
jamn hastighet vid kérning i uppforslut. Om fordonet stannar eller rullar bak-

langes, folj de speciella procedurer som beskrivs i KORTEKNIK.
Kontrollera alltid om det finns hinder innan du kor i ett nytt omrade. Forsok
aldrig kora dver stora hinder, som stenblock eller nedfallna trad. Fol;j alltid ratt

procedurer nar du kor éver hinder sa som beskrivs i KORTEKNIK.

Var alltid forsiktig nar du sladdar eller slirar. Lar dig att pa ett sakert satt kon-
trollera sladdning och slirning genom att éva dig i laga hastigheter pa plant,
jamnt underlag. Kor langsamt pa ytterst hala ytor, t.ex. is, och var extra forsik-
tig sa att du inte forlorar kontrollen nar du sladdar.

Kontrollera alltid att det inte finns nagra hinder eller manniskor bakom dig nar
du backar. Nar du ser att det ar sakert att backa, backa langsamt.

Overskrid aldrig den specificerade lastkapaciteten for fordonet, inklusive for-
are, 6vrig last och eventuella tillbehor. Lasten ska férdelas korrekt och vara
sakert fastspand. Sank hastigheten och f6lj anvisningarna i denna bruksan-
visning vid kdrning med last eller slap. Hall stérre avstand fér inbromsning.
Detta fordon ar inte konstruerat att hoppa med och det kan inte till fullo absor-
bera den nedslagsenergi som utvecklas under mandévrer sa som vid hopp,
den energi som inte absorberas kommer saledes att dverforas till dig som for-
are. Om du forsoker kéra pa bakhjulen (wheelie) kan fordonet falla ovanpa
dig. Bada dessa trick medfor hog risk och bor alltid undvikas.

Kor aldrig fordonet i djupt eller strommande vatten. Vatten ska aldrig na hogre
an hjulen. Kom ihag att vata bromsar kan ha mindre bromskraft. Testa brom-
sarna direkt nar du har kort i vatten, lera eller sné. Om nédvandigt, bromsa
flera ganger sa att friktionen torkar belaggen.

Ha alltid i atanke att stoppstrackan paverkas av, men &r inte begrénsat till, va-
der- och terrangfoérhallanden, bromssystemets och dackens kondition, for-
donshastighet och korstil samt fordonets last inklusive eventuell dragvikt.
Kom ihag att anpassa din korning till radande forhallanden.

BRP rekommenderar att du sitter ner pa din ATV under backning. Undvik att
sta upp. Rorelsen bakat kan fa dig att kastas framat mot gasreglaget vilket
kan medfora ett oavsiktligt gaspadrag som kan fa dig att forlora kontrollen
Over fordonet.

Kor aldrig fordonet om reglagen inte fungerar normalt.

Bibehall alltid ratt dacktryck. Vid byte av dack, anvand enbart dack av rekom-
menderad storlek och typ. For dackinformation, se TEKNISKA SPECIFIKA-
TIONER i denna Instruktionsbok.

Att kora fordonet for snabbt for din férmaga eller for kdrférhallandena kan re-
sultera i personskador. Gasa endast sa mycket som behovs for saker kor-
ning. Statistiken visar att olyckor och skador ofta uppstar nar man tar kurvor i
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alltfér hoga hastigheter. Kom ihag att fordonet ar tungt! Bara vikten av fordo-
net kan fa dig att fastna under det om det valter och leda till skador.

— Modifiera aldrig detta fordon med oriktig installation eller anvandning av tillbe-
hér. Anvand endast tillbehdr godkanda av BRP.

— Overskrid aldrig den specificerade lastkapaciteten for fordonet, inklusive for-
are, ovrig last och eventuella tillbehor. Lasten ska férdelas korrekt och vara
sdkert fastspand. Sank hastigheten och f6lj anvisningarna i denna Instruk-
tionsbok vid kérning med last eller slap. Hall stérre avstand for inbromsning.
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ANVANDNINGSVARNINGAR

United States Consumer Product Safety Commission har begéart att nedanstaen-
de varningar och deras format inbegrips i alla bruksanvisningar fér ATV:er.

Nedanstaende illustrationer &r endast allmanna representationer. De kan se an-
norlunda ut fér din modell.

Anvanda fordonet utan korrekta instruktioner
/N VARNING

MOJLIG RISK

Anvandning av detta fordon utan korrekta instruktioner.

VAD SOM KAN HANDA

Risken fér en olycka 6kar markant om féraren inte vet hur detta fordon
ska hanteras i olika situationer och i olika slags terrang.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Nybérjare och ovana férare bor ga en forarkurs. De bor darefter regelbun-
det ova de fardigheter de lart sig pa kursen och den kérteknik som be-
skrivs i denna Instruktions'bok.

For mer information om férarkurser kan du kontakta en auktoriserad
Can-Am-aterforsaljare.
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Aldersrekommendationer

VO0OA1AQ

MOJLIG RISK

Underlatenhet att félja rekommenderad minimialder for fordonet.

VAD SOM KAN HANDA

Om den rekommenderade aldersgransen inte foljs kan barnet skadas el-
ler omkomma.

Aven om barnet ar inom den tillatna aldersgruppen kan det handa att de
kunskaper, den skicklighet eller det omdome som kravs fér saker anvand-
ning av fordonet saknas. Barnet riskerar da att bli inblandad i en allvarlig
olycka.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS
Ingen som ar under 16 ar ska anvanda detta fordon.
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Kora med en passagerare
/A VARNING

Endast 1-UP-modeller

MOJLIG RISK

Att medféra passagerare pa detta fordon.

VAD SOM KAN HANDA

Din mojlighet att balansera och kontrollera fordonet minskar avsevart.
Det kan leda till en olycka som kan skada dig och/eller din passagerare.
HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Ta aldrig passagerare. Det langa satet, som ar till for att lata féraren rora
sig obehindrat, ar inte utformat eller avsett for passagerare.

Fordon pa vagbelaggning
/A VARNING

MOJLIG RISK

Anvéandning av detta fordon pa belagda vagytor.

VAD SOM KAN HANDA

Dacken ar utformade for terrangkérning, inte for vagbelaggning.
Vagbelaggning kan allvarligt paverka hantering och styrning och du kan
forlora kontrollen 6ver fordonet.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kor aldrig detta fordon pa vagunderlag med belaggning, inklusive trottoa-
rer, infarter, parkeringsplatser eller gator.
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Fordon pa allmanna gator, vagar eller motorvagar

/A VARNING

MOJLIG RISK

Att kora detta fordon pa allmén gata, vag eller motorvag.

VAD SOM KAN HANDA

Du kan kollidera med ett annat fordon.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kor aldrig detta fordon pa allmanna gator, vagar eller landsvagar, inte
ens obelagda eller grusvagar. | manga lander ar det olagligt att anvéanda
detta fordon pa allmén gata, vag och motorvag.
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Korning utan skyddsutrustning

/2 VARNING

MOJLIG RISK
Att kora detta fordon utan godkéand hjalm, 6gonskydd och skyddande
utrustning.

VAD SOM KAN HANDA

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS
Bar alltid godk&and hjalm med korrekt passning. Du bér &ven béra
foljande:

Att kéra utan godkand hjalm ékar riskerna for allvarliga skallskador el-
ler dédsfall vid olycka.

Att kora utan 6gonskydd kan orsaka olyckor och ékar risken for allvar-
liga skador vid en olycka.

Att kora utan skyddande utrustning okar risken fér allvarliga skador vid
en eventuell olycka.

Ogonskydd (glasdgon eller ansiktsvisir)
Fast hakskydd

Handskar och kdngor

Langarmad skjorta eller jacka
Langbyxor.
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Droger eller alkohol

V00A07Q

MOJLIG RISK
Anvandning av fordonet under paverkan av droger eller alkohol.
VAD SOM KAN HANDA

Omdomesférmagan kan forsamras avsevart.

Din reaktionsformaga blir lAngsammare.

Balans- och uppfattningsférmagan kan férsamras.

En olycka eller dédsfall kan bli foljden.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Foraren far aldrig anvanda fordonet alkohol- eller drogpaverkad.
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For hoga hastigheter

VOO@_OSQ

MOJLIG RISK
Att kora detta fordon i for hog hastighet.

VAD SOM KAN HANDA

Risken for att du ska férlora kontrollen dver fordonet 6kar, vilket kan re-
sultera i en olycka.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kor alltid i en hastighet som lampar sig for terrangen, sikten, korférhallan-
dena och din erfarenhet.

Wheelies, hopp och andra stunts

MOJLIG RISK

Forsok att kora pa tva hjul, hopp eller stuntkérning.

VAD SOM KAN HANDA

Okar risken fér en olycka, inklusive valtning.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Forsok aldrig utfora trick, som att kora pa tva hjul eller hoppa. Forsok inte
imponera pa andra.
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Fordonsinspektion

/A VARNING

MOJLIG RISK

Underlatenhet att kontrollera fordonet fére korning.

Underlatenhet att underhalla fordonet.

VAD SOM KAN HANDA

Okar risken for en olycka eller skador pa utrustningen.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kontrollera alltid fordonet fére anvandning fér att se till att det ar i ett kor-
sakert skick.

Folj alltid underhallsschemat som finns i denna I'nstruktionsbok.

Frusna vattendrag

/A VARNING

MOJLIG RISK

Korning pa isbelagda vattendrag.

VAD SOM KAN HANDA

Fordonet kan ga igenom isen, vilket kan leda till svara personskador eller
déd.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kor aldrig detta fordon pa en isbelagd yta innan du ar saker pa att isen ar
tillrackligt tjock och stark for att bara fordonets vikt och last, saval som
den kraft som skapas av ett fordon i rorelse.
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Korrekt position pa fordonet
/A VARNING

MOJLIG RISK

Att foraren tar bort handerna fran styrstangen eller fétterna fran fotstéden
under koérning.

VAD SOM KAN HANDA

Aven om du bara lyfter ena handen eller foten kan det minska din majlig-
het att kontrollera fordonet eller fa dig att tappa balansen och ramla av.
Om du lyfter en fot fran fotstodet kan foten eller benet komma i kontakt
med bakhjulet, vilket kan leda till skador eller en olycka.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Foraren maste alltid ha bada hianderna pa styrhandtagen. Bada fétterna
maste vila pa fotstdden vid anvandning av fordonet.
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Okand terrang
/A VARNING

MOJLIG RISK

Underlatenhet att iaktta sarskild férsiktighet nar du kér fordonet i okand
terrang.

VAD SOM KAN HANDA

Du kan st6ta pa dolda stenblock, gupp eller hal och inte hinna reagera.
Det kan leda till att fordonet valter eller att du férlorar kontrollen 6ver det.
HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kor langsamt och var extra forsiktig vid korning i okdnd terrang.

Var alltid uppmarksam pa foérandrade terrangforhallanden nar du koér
fordonet.
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Att kora pa alltfor grov, slirig eller 16s terréng
/" VARNING

MOJLIG RISK

Underlatenhet att iaktta sarskild forsiktighet nar du koér i svar terrang eller
pa mycket halt eller I6st underlag.

VAD SOM KAN HANDA

Forlust av dackgreppet eller kontrollen 6ver fordonet, vilket kan resultera
i en olycka, inklusive valtning.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kor inte pa alltfor ojamnt, halt eller 16st underlag forréan du har lart dig och
har den skicklighet som kravs for att beharska fordonet pa sadant
underlag.

Var alltid extra forsiktig pa dessa typer av underlag.
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Oriktig vandning

/A VARNING

MOJLIG RISK

Oriktig vandning.

VAD SOM KAN HANDA

Du kan forlora kontrollen 6ver fordonet, vilket kan orsaka en kollision eller
valtning.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Folj alltid de procedurer for vandning som beskrivs langre fram i denna In-
struktionsbok. Ova dig i att vdnda i lag hastighet innan du férsoker i hogre
hastigheter.

Forsok inte vanda i alltfor hog hastighet.
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Alltfor branta kullar

MOJLIG RISK

Koérning i mycket branta backar.

VAD SOM KAN HANDA

Fordonet har lattare for att valta i extremt branta backar an pa plana ytor
eller i mindre branta backar.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kér aldrig fordonet i backar som ar fér branta for fordonet eller for dig.
Ova forst i mindre branta backar innan du férsoker dig pa brantare
kdrning.
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Korning i uppforslut

/A VARNING

MOJLIG RISK

Korning i uppfoérslut pa fel satt.

VAD SOM KAN HANDA

Du kan forlora kontrollen 6ver fordonet eller det kan vélta.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Folj alltid de procedurer for kdrning i uppférsiut som beskrivs i denna
Instruktionsbok.

Kontrollera alltid terrangen noggrant innan du kér uppfor backar.

Kér aldrig i uppférslut med alltfér halt eller 16st underlag.

Skifta din vikt framat.

Dra aldrig pa gasen eller vaxla alltfor hastigt. Fordonet riskerar att valta
baklanges.

Kor aldrig dver bergs- eller backkrén i hég hastighet. Ett hinder, ett stup,
ett annat fordon eller en person kan finnas pa andra sidan.
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Nedforskorning i backar eller sluttningar
/A VARNING

MOJLIG RISK

Korning i nedférslut pa fel satt.

VAD SOM KAN HANDA

Du kan forlora kontrollen 6ver fordonet eller det kan vilta.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Folj alltid de procedurer for kdrning i nedférslut som beskrivs i denna
Instruktionsbok.

OBS:
En sarskild teknik krdvs nar du bromsar i nedférslut.

Kontrollera alltid terrdngen noggrant innan du kér nedfér berg eller
backar.

Skifta din vikt bakat.

Kor aldrig nedfér berg eller backar i hog hastighet.

Undvik att kora nedfor berg eller backar i en vinkel som far fordonet att
luta starkt at sidan. Kor alltid rakt nedfér en backe néar det ar moijligt.
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Korsa eller vanda pa kullar

/A VARNING

MOJLIG RISK
Kérning med stark sidolutning eller vandning i backe.

VAD SOM KAN HANDA

Du kan forlora kontrollen éver fordonet eller det kan vélta.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Forsok aldrig vanda fordonet mitt i en backe innan du pa plan mark helt
beharskar den vandningsteknik som beskrivs i denna Instruktionsbok.
Var extra forsiktig nar du vander i en backe.

Fors6k om mdjligt undvika koérning i kraftigt sidolut.

Nar du kér med sidolutning:

Folj alltid de procedurer som beskrivs i denna Instruktionsbok.

Undvik berg och backar med mycket halt eller I16st underlag.

34 SAKERHETSINFORMATION




ANVANDNINGSVARNINGAR

Att stanna, rulla baklanges eller stiga av vid korning i
uppforslut

/2 VARNING

MOJLIG RISK

Att stanna, rulla baklanges eller stiga av pa fel séatt vid kérning i
uppforslut.

VAD SOM KAN HANDA

Fordonet kan valta.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Anvand lag vaxel och hall jamn hastighet vid kérning i uppforslut.
Om du forlorar all fart framat:

— Foraren maste skifta sin vikt uppat. Dra aldrig pa gasen eller vaxla all-
tfér hastigt. Fordonet riskerar att valta baklanges.

— Bromsa.

— Laggi parkeringsbromsen nar du har stannat.

— Stig av pa den sida som vetter uppat vid lutning eller pa ena sidan om
fordonet star rakt i en uppférsbacke.

Om fordonet borjar rulla bakat:

— Foraren maste skifta sin vikt uppat. Dra aldrig pa gasen eller vaxla all-
tfér hastigt. Fordonet riskerar att valta baklanges.

— Anvand aldrig den bakre bromsen medan fordonet rullar baklanges.

— Bromsa gradvis med den framre bromsen.

— Nar fordonet stannat helt, bromsa aven med den bakre bromsen och
lagg i parkeringsbromsen.

— Stig av pa den sida som vetter uppat vid lutning eller pa ena sidan om
fordonet star rakt i en uppférsbacke.

— Vand fordonet och stig pa igen sa som beskrivs i denna
bruksanvisning.
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Korning 6ver hinder

/A VARNING

MOJLIG RISK

Oriktig kérning 6ver hinder.

VAD SOM KAN HANDA

Forlust av kontrollen eller kollision.

Fordonet kan valta.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kontrollera om det finns hinder innan du kor i ett nytt omrade.
Forsok aldrig kdra éver stora hinder, som stora stenblock eller nedfallna
trad.

Nar du kér 6ver hinder, folj alltid de procedurer som beskrivs i denna
Instruktionsbok.
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Slirar eller glider

/A VARNING

MOJLIG RISK

Oriktig sladdning eller slirning.

VAD SOM KAN HANDA

Du kan forlora kontrollen éver fordonet.

Du kan ocksa ovantat aterfa vaggreppet, vilket kan fa fordonet att valta.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Lar dig att pa ett sdkert satt kontrollera sladdning och slirning genom att
ova dig i laga hastigheter pa plant, jamnt underlag.

Kor langsamt pa ytterst hala ytor, t.ex. is, och var extra forsiktig sa att du
inte férlorar kontrollen néar du sladdar eller slirar.
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Djupt eller snabbt flytande vatten

/A VARNING

MOJLIG RISK
Kérning av fordonet i djupt eller strmmande vatten.

VAD SOM KAN HANDA

Dacken kan bérja flyta, vilket kan orsaka férlust av dackgreppet och for-
lust av kontrollen 6ver fordonet. En olycka kan bli féljden.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kor aldrig detta fordon i djupt eller strmmande vatten.

Kontrollera vattendjupet och om det finns starka strémmar innan du férsé-
ker kora i vatten. Vatten ska inte na hogre an hjulet.

Kom ihag att vata bromsar kan ha mindre bromskraft. Testa bromsarna
nar du lamnar vattnet. Om nédvandigt, bromsa flera ganger sa att friktio-
nen torkar belaggen.
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Backa

/A VARNING

MOJLIG RISK

Oriktig backning.

VAD SOM KAN HANDA

Du kan stéta emot ett hinder eller en person bakom fordonet, vilket kan
resultera i svara personskador.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Kontrollera alltid att det inte finns nagra hinder eller manniskor bakom for-
donet innan du backar. Nar du ser att det ar sakert, backa langsamt.

Dacktryck

/A VARNING

MOJLIG RISK

Koérning av fordonet med fel déck eller med fel eller ojamnt tryck i dacken.
VAD SOM KAN HANDA

Om du anvander felaktiga dack pa fordonet eller har fel eller ojamnt tryck
i dacken kan det leda till att du tappar kontrollen éver fordonet, punkter-
ing, dack som ror sig pa falgen och 6kad risk for olyckor.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Anvand alltid dack av den typ och storlek som specificeras i denna
Instruktionsbok.

Ha alltid korrekt tryck i dacken sa som beskrivs i denna Instruktionsbok.
Byt alltid ut skadade hjul eller dack.
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ANVANDNINGSVARNINGAR

Felaktiga andringar

/A VARNING

MOJLIG RISK

Att kora detta fordon med olampliga modifikationer.

VAD SOM KAN HANDA

Oriktig installation av tillbehor eller modifikationer av detta fordon kan
leda till férandring av kéregenskaperna, vilket i vissa situationer kan leda
till en olycka.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Modifiera aldrig detta fordon med oriktig installation eller anvdndning av
tillbehor. Alla delar och tillbeh6r som installeras pa fordonet ska vara god-
kanda av BRP och installeras och anvédndas enligt instruktionerna. Om
nagot ar oklart, vand dig till en auktoriserad Can-Am-aterforsaljare.
Installera ALDRIG nagot eftermarknadspassagerarsate pa en 1-UP-mo-
dell och lat aldrig passagerare fardas pa bagagerackena.

Modifieringar av fordonet f6ér att 6ka hastighet och prestanda kan vara ett
brott mot villkoren i den begransade fordonsgarantin. Dessutom ar vissa
modifieringar, inklusive borttagande av delar av motor- eller avgassys-
tem, olagliga i de flesta lander.
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ANVANDNINGSVARNINGAR

Lastning, transport eller bogsering av last
/A VARNING

MOJLIG RISK

Overbelastning av fordonet eller oriktigt lastnings- eller slapférfarande.
VAD SOM KAN HANDA

Kan leda till férandringar i fordonets kéregenskaper, vilket kan orsaka en
olycka.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Overskrid aldrig den specificerade lastkapaciteten for fordonet, inklusive
forare, 6vrig last och eventuella tillbehér.

Lasten ska férdelas korrekt och vara sakert fastspand.

Sank hastigheten vid korning med last eller slap. Hall stérre avstand for
inbromsning.

Folj alltid anvisningarna i denna Instruktionsbok vid kérning med last eller
slap.

Transport av brandfarligt eller farligt material
/N VARNING

VI;)IWBJLIG RISK

Transport av brandfarliga eller andra farliga amnen kan leda till
explosion.

VAD SOM KAN HANDA

Detta kan leda till svara personskador eller dodsfall.

HUR RISKEN KAN UNDVIKAS

Transportera aldrig brandfarliga eller andra farliga @&mnen.
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INSPEKTION FORE ANVANDNING

/A VARNING

Kontrollera fordonet varje gang innan du koér, for att upptacka eventuella
problem som kan uppsta nar fordonet anvands. Kontrollen kan hjalpa dig
att upptacka slitage och mindre skador pa komponenterna innan de vaxer
till stora problem. Atgarda problem som du upptacker eftersom det kan
minska risken fér haveri eller olyckor.

Innan fordonet anvands bor féraren alltid ga igenom féljande kontrollista:

Kontrollista fére anvandning

Att utféra innan motorn startas (tandningsnyckel AV)

Poster att

inspektera Inspektion att utféra v
Motorolja Kontrollera motorns oljeniva.
Kylarvétska Kontrollera kylvatskenivan.
Bromsvatska Kontrollera bromsvatskeniva
Lackage Kontrollera under fordonet efter lackor

Aktivera gasreglaget flera ganger for att kontrollera
Gasreglage att det fungerar felfritt. Det ska aterga till
tomgangslaget nar det slapps

Parkeringsbroms | Aktivera parkeringsbromsspaken och kontrollera att

spak den fungerar korrekt
Motorns luftfilter Inspektera och rengér motorns luftfilter
CVT-luftfilter Inspektera och rengér CVT-luftfiltret.

Om det inte redan ar gjort, rengér omradet kring
avgassystemet, sarskilt om fordonet under den

Avgassystem senaste turen anvandes i trask, myr, ho eller
nedfallna 16v.
Kylare Kontrollera att kylaren ar ren

Kontrollera att forarsatet ar ordentligt sparrat genom
att dra det bakat och uppat flera ganger. Aven om
Sate ett tydligt snapp hors under installationen, dra det
alltid bakat och uppat for att bekrafta att det ar
korrekt Iast.

Handskfack (i N
« Kontrollera att handskfacket ar pa plats och
;glrf)akommande ordentligt sparrat.
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INSPEKTION FORE ANVANDNING

Poster att
inspektera

Inspektion att utféra

v

Dack

Kontrollera trycket i dacken och dackens skick. Se
dekalen Décktryck och maximal last och justera
enligt last.

Hjul

Kontrollera att hjulen och efter onormala spar, och
kontrollera att hjulmuttrarna ar atdragna. Dra at
hjulens beadlock-skruvar (i forekommande fall) Se
Hjul och déck i Underhallsprocedurer for
momentspecifikation.

Drivaxelbalgar

Kontrollera skicket pa drivaxelns balgar och skydd

Cargo

Om du har last, dverskrid inte lastkapaciteten. Se
Lastning av lastrdcken.
Se till att lasten &r ordentligt sdkrad i rAckena.

Om du drar ett slap eller annan utrustning:

— Kontrollera draganordningens och dragkulans
skick

— Beakta kultrycket och bogseringskapaciteten
som anges pa dekalen fast pa kroken eller se
avsnittet Tekniska specifikationer.

— Se till att slapet ar sakert kopplat till dragkroken.

Forvaringsutrym
me

Kontrollera att det bakre forvaringsutrymmet ar
sakert sparrat.

Chassi och
fijadring

Kontrollera under fordonet med avseende pa skrap
och andra féremal som fastnat pa chassi eller
fijadring och gor ordentligt rent

Att utféra innan mo

torn startas (tindningsnyckel PA)

Poster att
inspektera

Inspektion att utféra

Digital display

Kontrollera indikatorlampornas funktion i digital
display (under de foérsta sekunderna efter det att

tandningsnyckeln vridits till PA).

Kontrollera efter meddelanden pa digital display.

Belysning

Kontrollera att stralkastare och bakljus &r rena.

Kontrollera hel- och halvljusets funktion.

Kontrollera bromsljusets funktion.
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INSPEKTION FORE ANVANDNING

Poster att . .
inspektera Inspektion att utféra

Bransleniva Kontrollera branslenivan.

Signalhorn Kontrollera signalhornets funktion (om sadant finns).

Alt utfora efter motorstart

4-hjulsdriftvaljare

Poster att ; =
inspektera Inspektion att utféra
Styrnin Kontrollera att styrningen fungerar obehindrat
yring genom att vrida fran andlage till andlage
Vixelspak E)ontrollera vaxelreglagets funktion (P, R, N, H och
2/

Kontrollera 2/4-hjulsdriftvéljarens funktion

Ko&r langsamt nagra meter framat medan du bromsar
med bromshandtaget och bromspedalen var for sig.

Bromsar Bromsarna maste ansattas helt. Bade handtaget
och pedalen maste ga tillbaka helt nar de slapps
Motorns
stoppreglage Kontrollera att motorns stoppreglage fungerar
RFDE.S.S Kontrollera att D.E.S.S.-laset fungerar normalt
kontaktstift genom att dra ut D.E.S.S.-nyckeln ur D.E.S.S.-laset

och stanna motorn
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KORA FORDONET

Det finns ett antal grundregler och tips som du MASTE félja for att helt kunna
uppskatta nojet och spanningen i att kora detta fordon. Vissa kan vara nya for
dig, andra bara sunt férnuft eller sjalvklarheter.

Ta dig tid att studera denna Instruktionsbok och alla medféljande sakerhetsdeka-
ler pa produkten, liksom sakerhetsvideon pa https://can-am.brp.com/off-road/sa-
fety. Dar beskrivs i detalj vad du bor veta om fordonet innan du boérjar kéra.

Oavsett om du ar en ny eller van férare ar det viktigt for din egen sakerhet att du
kénner till fordonets reglage och funktioner. Det &r minst lika viktigt att veta hur
man kor.

Detta ar en hégprestanda-ATV, utformad for enbart terrangkdrning. Oerfarna for-
are kan forbise riskerna och éverraskas av det speciella satt som denna ATV
uppfor sig pa, i alla typer av terrang.

Informationen i denna Instruktionsbok &r begransad. Vi rader dig att skaffa vidare
information och utbildning fran t.ex. lokala myndigheter, ATV-klubbar eller en er-
kand ATV-klubb, eller kontakta en auktoriserad Can-Am Off-road-aterforsaljare.

Vi rekommenderar aldersgransen som anges pa sékerhetsdekalen pa fordonet.
Aven om barnet ar inom den tillatna aldersgruppen kan det handa att de kunska-
per, den skicklighet eller det omdéme som kravs for séker anvandning av fordo-
net saknas. Barnet riskerar da att bli inblandad i en allvarlig olycka.

Personer med nedsatt kognitiv eller fysisk férmaga eller personer som gérna tar
risker |6per storre risk att raka ut for valtningar eller kollisioner, som kan leda till
personskador, inklusive déd.

Alla fordon ar inte likadana. Vart och ett har unika prestandaegenskaper, reglage
och funktioner. Varje fordon har olika kéregenskaper och vaghallning.

Se till att du kanner dig helt hemma med reglagen pa fordonet och med allman
korning innan du borjar kora i terrang. Ova dig pa att kéra pa en lamplig plats
som ar fri fran faror och prova responsen for varje reglage. Koér endast i Iag has-
tighet. For hdgre hastigheter kravs storre erfarenhet, kunskap och lampliga
korforhallanden.

Korférhallandena varierar fran plats till plats. Dessutom inverkar vaderforhallan-
den som kan férandras radikalt fran gang till annan och under olika sdsonger.

Koérning pa sand skiljer sig fran korning i sno eller genom skog eller vatmarker.
En viss plats kan krava storre uppmarksamhet och skicklighet fran féraren. Visa
gott omdoéme. Var alltid forsiktig. Ta inga onddiga risker som goér att du hamnar
pa en plats dar du inte kan ta dig tillbaka eller skadas.

Forutsatt aldrig att ditt fordon kan koras sakert 6verallt. Pldtsliga férandringar i
underlaget som hal, svackor, sluttningar, mjukare eller hardare “underlag” med
mera, kan fa fordonet att valta eller bli instabilt. Undvik detta genom att sakta far-
ten och alltid kontrollera terrdngen framfér dig. Om fordonet bérjar luta starkt eller
vélta ar det bast att kliva av genast, BORT fran valtningsriktningen!

Vi rekommenderar att du later fordonet genomga en sakerhetsinspektion varje
ar. Kontakta en auktoriserad Can-Am Off-road-aterforsaljare for mer information.
Du boér lata en auktoriserad Can-Am Off-road-aterférsaljare utféra férsdsongsser-
vice pa ditt fordon, aven om detta inte ar nagot krav. Varje besok hos en
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KORA FORDONET

auktoriserad Can-Am Off-road-aterférsaljare ar en fantastisk mojlighet for aterfor-
séljaren att kontrollera om ditt fordon ingar i nagon sakerhetskampanj. Du bor
aven vanda dig till en auktoriserad Can-Am Off-road-aterférséljare sa snart som
mojligt nar du far information om sakerhetsrelaterade kampanijer.

Vand dig till en auktoriserad Can-Am Off-road-aterforsaljare for eventuella tillbe-
hér som du kan behdva till ditt fordon.

Forarutrustning

Ta hansyn till vadret nar du valjer kladsel. Kla dig for det kallaste vader som kan
forvantas. Termounderstall ndrmast kroppen ger en god isolering. Du boér alltid
bara l1amplig skyddande klddsel och utrustning, inklusive godkand hjalm, égon-
skydd, stovlar eller kangor, handskar, langarmad skjorta och langbyxor. Denna
typ av kladsel skyddar dig mot vissa av de mindre faror du kan stéta pa vid kor-
ning. Bar aldrig 16st sittande kladesplagg, t.ex. halsduk, som kan fastna i fordonet
eller i buskar och grenar. Beroende pa forhallandena kan aven glaségon med im-
skydd eller solglaségon behovas. Olikfargade glas for 6gonskydd eller solglasé-
gon kan hjalpa dig att urskilja variationer i terréngen. Solglaségon ska endast
baras pa dagtid.

Godkand
hjalm

Ogonskydd

Kérhakskydd

Brostskydd /
A\
N\

Langa
armar B

Handskar -

~al’, -\\
Langa kraftiga
byxor
N
N~—
~
Stovlar

o

Forare med lamplig kérutrustning

Koéra med en passagerare

Detta fordon ar konstruerat for endast EN (1) forare. Installera inte nagot passa-
gerarsate och anvand inte lastrackena for att ta med passagerare.
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Fritidskérning

Respektera andras rattigheter och begransningar. Kér inte pa omraden som ar till
for andra typer av terrangkorning. Detta inkluderar bl.a. sndskoterspar, ridspar,
skidspar och terrangcykelbanor. Forutsatt aldrig att det inte finns nagon annan i
sparet/pa banan. Hall alltid till héger och svang inte kontinuerligt fran en sida av
banan till den andra. Var beredd pa att stanna eller kéra at sidan om du méter en
annan forare.

Ga med i en lokal ATV-klubb. De kan férse dig med kartor och rad eller tala om
var det ar tillatet att kora. Om det inte finns nagon klubb i din narhet, hjalp till att
starta en. Att kora tillsammans med andra eller i en klubb &r en trevlig, social
upplevelse.

Hall dig alltid pa sakert avstand fran andra férare. Din egen bedémning av hastig-
het, terréngférhallanden, vadret, fordonets skick och din “tillit till andra foérares be-
démningsformaga” hjalper dig att pa basta satt valja ett sakert avstand till andra.
Detta fordon kan lika lite som andra motorfordon “stanna pa en feméring”. Hall
storre avstand for inbromsning. Vid koérning med en passagerare, pa 2-UP-mo-
deller, kan fordonets mandvrering, vaghallning och bromsstracka paverkas.
Sank hastigheten vid kérning med passagerare.

Innan du ger dig ivag, tala om fér nagon vart du ténker dka och nar du planerar
att vara tillbaka.

Beroende pa korstracka, ta med dig extra verktyg, dricksvatten, livsmedel och
nddutrustning. Ta reda pa var du kan tanka och fylla pa olja. Var férberedd pa oli-
ka situationer som du kan tdnkas méta.

Forstahjalpensats Skiftnyckel
Mobiltelefon Kniv
Friktionstejp Ficklampa
Ettrep Solglasdégon
Reservglédlampor Karta
Medfdljande verktygssats Tilltugg

Gyttjekorning

Detta fordon ar speciellt utformat for gyttiekdrning. Savida det inte kors pa
ATV-stigar skall det koras pa lag vaxel.

Trots att detta fordon ar byggt for tuff terrdng kan extrema korforhallanden eller
olamplig anvandning leda till att vissa fordonsdelar slits ut eller t.o.m. gar sénder
i fortid.
Undvik ryckig styrning och fullt styrutslag vid kérning i kraftig gyttja da fullgas
kravs.

Inspektions- och underhallsschemat maste foljas noga.
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Milj6

En av fordelarna med detta fordon ar att det kan ta dig bort fran inkérda vagar,
langt bort fran bebyggelse och samhallen. Du boér dock alltid respektera naturen
och andra manniskors ratt att njuta av den. Kér inte i miljokansliga marker. Kér

inte dver planterade trad eller buskar, hugg inte ner trad eller forstor stangsel och
Iat inte hjulen spinna och forstéra marken. “Var forsiktig”.

Det har fordonet kan skapa OHV-gnistor om smuts lagras nara avgasroret eller
andra motorstéllen som blir heta och antands och faller av i torrt grés. Undvik att
kora i blott gras, genom sly eller hogt gras, dar smuts kan lagras. Om du kor i sa-
dana omraden, inspektera och ta bort all smuts och rester fran motorn och heta
stallen. Se Fordonsvard for detaljer.

Att jaga vilt med fordon &r olagligt pa de flesta platser. Djuret kan d6 av utmatt-
ning om det jagas av ett motorfordon. Om du stoter pa djur nar du ar ute och kér,
stanna och observera tyst och forsiktigt. Det kan bli ett av dina basta minnen.

Notera regeln “det du tar med dig ut, tar du med dig tillbaka”. Skrédpa inte ned.
Gor inte upp lagereld savida du inte har tillstand, och aldrig pa torr mark. De faror
du kan skapa i ett spar eller pa en bana kan skada andra eller dig sjalv, ocksa
langre fram i tiden.

Respektera odlad mark och betesmark. Be alltid markdgaren om lov innan du
kor pa privat mark. Respektera grédor, djur och markgranser.

Foérorena inte vattendrag, sjoar eller alvar, och modifiera inte motor eller avgas-
system och avlagsna inte nagon av dess delar eftersom det paverkar fordonets
utslappsnivaer.

Designbegransningar
Trots att fordonet &r ovanligt taligt for sin klass ar det ett lattare fordon och an-
vandningen ar darfér begransad till lampade andamal.

Att 6ka vikten pa nagon del av fordonet férandrar dess stabilitet och prestanda.

Anvandning i terréng

Terrangkdrning i sig utgdr en fara. All terrdng som inte har preparerats speciellt
for fordon ar i sig en risk, da det ar omgjligt att férutsaga terrangens typ, form och
lutning. Sjalva terrdngen utgdr en standig risk och den som ger sig ut maste vara
medveten om och acceptera detta.

Vid terrangkorning maste foraren alltid vara ytterst noga med att valja den sak-
raste vagen och halla noggrann uppsikt éver terrangen framfér sig. Fordonet ska
aldrig koras av nagon som inte ar helt fértrogen med de korinstruktioner som gal-
ler for fordonet och inte heller kéras i mycket brant eller oséker terrang.

Korteknik

Informationen i denna bok ar begransad. Oka ditt kunnande och din skicklighet
genom att ga en certifierad forarkurs.

Aktsamhet, forsiktighet, erfarenhet och goda kérkunskaper ar de basta tipsen for
att férebygga riskerna med kérning av fordonet.
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Respektera och folj alla uppsatta marken pa banan. De ar till for att hjalpa dig
och andra.

Vid terrangkérning ar det styrka och dragkraft som galler, inte hdg fart. Kor aldrig
fortare an sikten och din egen formaga att valja en séker vdg medger.

Kontrollera alltid terrangen framfér dig for plotsliga férandringar i sluttningar eller
hinder, t.ex. stenar och stubbar, som kan orsaka obalans, valtning och rullning.

Det ar ocksa bra att kanna till terrdngen pa andra sidan av en backe eller hojd.
Alltfor ofta finns dar en skarp brant som ar omdjlig att ta sig éver eller nedfor.

Om du ar det minsta tveksam 6ver att fordonet sakert kan ta sig fram 6ver ett hin-
der eller en viss del av terrdngen bor du alltid vélja en annan vag.

Anvand alltid korrekt korteknik for att undvika att fordonet valter i backar, svar ter-
rang eller svangar.

Kroppsstéllning

For att bibehalla lamplig kontroll rekommenderas starkt att du haller bada han-
derna pa handtagen, inom rackhall fér samtliga reglage. Det galler &ven fotterna
som ska vara pa fotstéden. For att minska risken for ben- och fotskador ska du
ha fétterna pa fotstdden hela tiden. Lat inte tdrna peka utat och strack inte heller
ut fétterna for att hjalpa till vid kurvtagning, eftersom de kan stéta emot eller fast-
na i féremal som passeras eller komma i kontakt med hjulen.

Trots det adekvata fjadringssystemet pa detta fordon kan mycket grov terréng el-
ler "tvattbradesterrang” géra kérningen mycket obekvam och till och med orsaka
ryggskador. Ofta kan det bli nédvandigt att omvaxlande sta och sitta eller att kdra
i en hukad stéllning. Sakta farten, b6j knana och lat benen absorbera en del av
nedslagsenergin.

Korsa vagar

Om du maste korsa en vag, se alltid till att du har full sikt at bada hallen for kom-
mande trafik och bestédm dig for en landningspunkt pa andra sidan vagen. Kor i
rak linje mot den punkten. Undvik kraftiga riktningsbyten och plétslig acceleration
eftersom det 6kar risken for valtning och rullning. Kér inte pa trottoarer eller cy-
kelvagar, de ar avsedda fér gang- och cykeltrafikanter.

Vrid

Ova dig i att vanda i lag hastighet innan du férsoker i hégre hastigheter.

Hall bada handerna pa styrhandtagen och fotterna pa fotstéden.
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Hall jAmn hastighet eller accelerera en aning under svangen.

Minska risken for valtning och rullning:

— Var forsiktig vid svangar.

— Vrid inte styrstangen for langt eller fér snabbt for hastigheten eller den om-
givande miljén. Anpassa styrmandvrerna déarefter.

— Sakta ned innan du paborjar en svang. Undvik kraftig inbromsning i en
svang.

— Undvik plétslig eller kraftig accelerering vid svéngar, dven efter ett stopp
eller i lag hastighet.

— Forsok aldrig slira, sladda, hoppa, fa fordonet att snurra eller bakpartiet att
svanga eller &gna dig at stuntkérning. Om fordonet borjar sladda eller slira
bor du styra at samma hall som fordonet sladdar eller slirar. Tvarbromsa ald-
rig, da laser sig hjulen.

— Undvik asfalterade ytor. Detta fordon ar inte utformat for att kéras pa vagbe-
l&ggning utan riskerar da att valta och rulla runt. Om det blir n6dvandigt att
kora pa vagbelaggning, svang forsiktigt, kor langsamt och undvik plétslig ac-
celeration och inbromsning.

Undvik plétsliga styr-, gas- eller bromsmandvrer under en svang.

/A VARNING

Forsok inte svanga i alltfér hég hastighet.

Om du hamnar i en sladd eller slirar kan det hjélpa att vanda styret at samma hall
som du sladdar tills du aterfar kontrollen. Tvarbromsa aldrig, da Iaser sig hjulen.

/A VARNING

Fordonets déack ar heller inte gjorda fér anvandning pa vagbelaggning.
Det har fordonet ar heller inte utrustat med nagon bakdifferential (bakhju-
len snurrar alltid i samma hastighet). Darfor kan vagbelaggning allvarligt
forséamra fordonets mandévrering och kontroll.

Bromsning

Hall alltid bada handerna pa styrhandtagen och fotterna pa fotstéden vid
inbromsning.

Ova dig i att bromsa for att bekanta dig med bromsresponsen.
— Bromsa forst i lag hastighet och 6ka sedan hastigheten.

— Ovadig i att bromsa medan du kér rakt fram i olika hastigheter och med olika
bromskraft.
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— Ova dig i att nédbromsa: optimal inbromsning far du om du kér rakt fram och
bromsar kraftigt, utan att Iasa hjulen.

Kom ihag att bromsstrackan beror pa fordonets hastighet och last och typen av
underlag. Dackens och bromsarnas skick spelar ocksa en stor roll.

OBS:

Som péa andra fordon Overfors fordonets vikt till framhjulen vid inbromsning. For
storre bromseffekt fordelar bromssystemet mer bromskraft till framhjulen. Detta
paverkar fordonets mandvrering och styrning vid kraftig inbromsning. Téank pa
detta vid inbromsning.

Anvédnda backen

Kontrollera alltid att det inte finns hinder eller manniskor bakom fordonet nar du
backar. Kor sakta och undvik snéva svangar.

Vi rekommenderar att du sitter ner pa din ATV under backning. Undvik att sta
upp. Rorelsen bakat kan fa dig att kastas framat mot gasreglaget vilket kan med-
fora ett oavsiktligt gaspadrag.

/2 VARNING

Ett ovantat gaspadrag vid backning av ATV kan leda till att du forlorar
kontrollen.

Hinder

Var forsiktig nar du maste kora éver hinder pa banan eller i sparet. Det kan réra
sig om lésa stenbumlingar, nedfallna tréd, hala ytor, stangsel, stolpar, jordvallar
och sankor.

Undvik dem alltid om mgjligt. Tank pa att vissa hinder helt enkelt ar for stora eller
for farliga att ta sig 6ver och bodr undvikas.

Du tar dig 6ver mindre stenar eller nedfallna trad pa ett sékert satt genom att kora
Over dem i rat (90°) vinkel.

Sta pa fotstéden med bojda knan. Justera hastigheten utan att forlora farten och
undvik att gasa plétsligt.

Hall ett fast grepp om styrhandtagen. Skifta kroppsvikten bakat och kor Gver
hindret.

Forsok inte lyfta fordonets framhijul fran marken. Tank pa att hindret kan vara halt
eller glida undan medan du kor 6ver det.
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Uppférskérning

Innan du férsoker ta dig uppfor en sluttning, tank pa féljande.
Forsok inte kdra uppfor branta backar om du inte ar en mycket van foérare.
Bdrja med backar med svag lutning.

Kor alltid rakt uppfor backen och skifta kroppsvikten framat, mot toppen av
backen.

Hall fétterna pa fotstdden, I&gg in en lagre vaxel i din ATV och accelerera innan
du borjar klattra.

Forsok halla jamn fart och var férsiktigt med gasen for att undvika acceleration.

Om du stoter pa plotsliga variationer i terrangen eller om ett hjul rullar 6ver ett
hinder kan det férsdmra stabiliteten, eftersom fordonets front lyfter, med ékad
risk for valtning.

Vissa backar ar for branta for att séakert kunna stanna i eller ta sig ned fran efter
ett misslyckat klattringsforsok.

Forsdk undvika alltfér branta backar. Om du inte ar forsiktig riskerar du att valta
med fordonet i uppférsbacken.

Om backen &r for brant och du inte kan fortsatta eller fordonet borjar rulla bakat
ska du bromsa (men vara forsiktig sa att du inte glider) och ansétta parkerings-
bromsen. Stig av pa vanster sida och gor sedan "K”-svangen (ga bakat, intill for-
donet pa den sida som vetter uppat, med handen pa bromshandtaget samtidigt
som du sakta backar fordonets bakre del uppat mot backens krén och kér sedan
nedat).

Ga/stig alltid av pa den sida som vetter uppat och kom inte for nara fordonet och
dess snurrande hjul.

Forsok inte halla fast vid fordonet om det boérjar valta. Hall dig undan.

Kor inte dver bergs- eller backkrdn i hdg hastighet. Det kan finnas hinder, inklusi-
ve branter, pa andra sidan.

52 SAKERHETSINFORMATION




KORA FORDONET

Fordonets egenskaper

Pa grund av konstruktionen har detta fordon ytterst god klattringsférmaga, sa
god att det kan valta innan dragkraften gar férlorad. Exempelvis ar det vanligt att
stéta pa terrangsituationer dar backens krén har eroderats sa mycket att krénet
ar mycket skarpt. Fordonet kan hantera en sadan situation, men nar dess fram-
del kommer till den punkt dar balansen forflyttas bakat kan det valta baklanges.

Detsamma kan intréffa om ett markhinder far fordonets framdel att resa sig mer
an onskat. | en sadan situation ar det battre att ta en annan vag. Nar du gor det,
tank pa riskerna med sidolutning. Se SIDOLUTNING nedanfor.

Nedférskérning

Skifta kroppsvikten bakat. Forbli sittande. Bromsa gradvis for att undvika sladdar.
"Frihjula” inte utfér backen med hjalp av enbart motorbroms eller i neutral.

Att sanka farten vid kérning utfor en hal backe kan fa fordonet att "kana” utfor.
Hall jamn fart och/eller accelerera nagot for att aterfa kontrollen. Férsék undvika
alltfér branta backar. Om du inte ar forsiktig riskerar du att valta med fordonet i
nedférsbacken.

Fordonets egenskaper

Detta fordon kan kéra uppfér sluttningar som ar brantare an vad som ar sakert
att ta sig nedfor. Darfor ar det viktigt att se till att det finns en séker vag nedfér en
backe innan du aker uppfér den.

Sidolutning

Detta ar en av de farligaste typerna av kérning eftersom det drastiskt kan @&ndra
fordonets balans. Det bor alltid undvikas om mdgjligt. Om det blir nédvandigt ar
det dock viktigt att du ALLTID har kroppsvikten lutad bort fran dalsidan och att du
ar forberedd pa att stiga av pa den sidan om fordonet bérjar valta..

Undvik hinder och sdnkor som kan fa fordonet att luta starkt, valta och rulla runt.

/2. VARNING

Forsok inte stoppa fordonet eller radda det fran skador.
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/A VARNING

Var forsiktig nar du lastar och transporterar vatskebehallare. De kan pa-
verka fordonets stabilitet nar sidan lutar, genom att dra nerat och 6ka ris-
ken for kantring.

Branter

/A VARNING

Undvik att kéra éver branter. Backa och ta en annan vég.

Detta fordon kommer att "férlora drivkraften” och for det mesta stanna om fram-
eller bakhjulen koérs ut éver en brant. Om branten ar skarp eller hég "stortdyker”
fordonet och valter.

Korsa vattendrag

Vatten kan utgéra en sarskild risk. Om det ar fér djupt kan fordonet borja“flyta”
och kantra. Kontrollera vattendjup och strémmar innan du férsdker ta dig fram
genom vatten.

Vattnet far inte ga dver dacken.

Se upp for hala ytor som klippor, grés och stockar, bade i och omkring vattnet.
Dackgreppet kan férsvinna. FOrsok inte kdra ned i vatten i hog hastighet. Vattnet
fungerar som en broms och kan fa dig att falla av fordonet.

Vata bromsar paverkar fordonets bromsférmaga. Torka bromsarna genom att
bromsa flera ganger direkt nar du har kort i vatten, lera eller snd. Hall stérre av-
stand for inbromsning.

Det kan finnas leriga marker eller vatmarker nara vattendrag. Var forberedd pa
ovantade “hal” eller svackor. Se aven upp for risker som stenblock och tradstam-
mar och liknande som kan vara delvis tackta av vegetation.
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Kérning pa is
Om du maste ta dig 6ver isbelagda vattendrag, kontrollera att isen &r tillrackligt
tjock och stark for att bdra den sammanlagda vikten av dig, fordonet och dess

last. Se upp for 6ppet vatten, det ar ett sédkert tecken pa att isens tjocklek
varierar.

Isen inverkar ocksa pa din kontroll dver fordonet. Sank hastigheten och undvik
att gasa plétsligt. Det leder bara till hjulspinn och fordonet riskerar att valta.

Undvik snabb inbromsning. Det kan i sin tur leda till att du kanar ivag utan kontroll
och att fordonet vélter.

Undvik snabb inbromsning. Det kan leda till att du kanar ivag utan kontroll och att
fordonet valter eller att passageraren kastas av (2-UP-fordon).

Undvik alltid slask eftersom det kan blockera fordonets funktion eller reglage.

Kérning pa sné

Varje gang fordonet kontrolleras fére korning, ar det viktigt att sarskilt kontrollera
stéllen dar snd och is kan skymma bakljus och reflexer, tdppa igen ventilations-
Oppningar, blockera kylaren och flakten eller stéra funktionen hos handtag, regla-
ge eller bromspedal. Innan du bérjar kéra din ATV boér du kontrollera styrning,
gasreglage, bromsspak och pedalreglage for en stérningsfri drift.

Nar en ATV kors pa en snotackt kérbana minskar dackgreppet generellt, vilket
gor att fordonet reagerar annorlunda pa forarens mandévrer. Pa ytor med daligt
dackgrepp ar styrreglagens respons inte lika snabb och exakt, stoppstrackan ar
langre och accelerationen ar trégare. Sank hastigheten och undvik att "rusa"
gasen. Det leder bara till hjulspinn och fordonet riskerar att bli dverstyrt och slira.
Undvik kraftiga inbromsningar. Det kan leda till att fordonet kanar ivag. Det basta
radet ar att sdnka hastigheten infor en mandver och pa sa séatt ha tillrackligt med
tid och avstand for att hinna aterfa kontrollen éver fordonet, innan det ar for sent.

Om du kor en ATV pa ett underlag tackt av I16ssnd, virvlar snon upp i fartvinden
efter fordonet. Snén kommer da i kontakt med och samlas eller smalter pa vissa
exponerade delar, bl.a. roterande delar som bromsskivor. Vatten, sn6 och is kan

inverka pa bromssystemets responstid pa din ATV. Aven nar du inte behover
sanka hastigheten bdr du bromsa ofta, for att férhindra ansamling av sn6 och is
och fér att torka bromsbelédgg och bromsskivor. Testa samtidigt aven dackgrep-
pet, men endast i kdrsituationer med Iag risk, och var uppmarksam pé hur fordo-
net reagerar pa varje mandver. Hall alltid bromspedal, fotstdd, golv,
bromshandtag och gasreglage fria fran sn6 och is. Torka regelbundet bort snén
fran sate, handtag, stralkastare, bakljus och reflexer.

Djup snd kan dolja stenar, stubbar och andra féremal och om snén ar blét kan
det bli omdjligt att kéra fordonet eftersom det kan kéra fast eller helt férlora dack-
greppet i snomodden. Kontrollera terrangen sa langt framfor dig det gar och hall
alltid utkik efter synliga tecken pa eventuella hinder. | tveksamma fall, kor runt.
Undvik att kéra pa isbelagda vattendrag, om du inte i férvag har sakerstallt att
isen klarar den sammanlagda vikten av ATV, férare, passagerare och last. Kom
ihag att en viss tjocklek pa is kan vara tillracklig for att klara av vikten hos en
snoskoter men inte en ATV med samma vikt pa grund av den mindre lastbarande
ytan hos de fyra dacken jamfort med en sndskoters larvband och skidor.
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For basta komfort och for att undvika forfrysning, bar alltid kladsel och ATV--
skyddsutrustning som lampar sig for de gallande vaderférhallandena under
turen.

Ta for vana att efter varje kdrning rengéra chassi och alla rérliga komponenter
(bromsar, styrsystemets delar, drivlinor, reglage, kylarflakt, osv.) fran kvarvaran-
de snod och is. Vat sno forvandlas latt till is nar fordonet inte anvands och blir sva-
rare att fa bort infor nésta korning.

Korning i snd kan forsamra bromsférmagan. Sank hastigheten och hall stérre av-
stand for inbromsning. Sné som kastas uppat vid kérning kan orsaka isbildning
eller ansamling av sno pa bromssystemets delar och reglage. Bromsa ofta for att
undvika att sno och is fastnar.

Kérning pa sand

Kdrning i sand eller sanddyner &r en annan unik upplevelse, men det finns vissa
grundlaggande sakerhetsregler som ska fdljas.

Vat, djup eller fin sand kan orsaka forlust av dackgreppet och fa fordonet att
kana, stanna eller “kéra” fast.

Om detta intraffar, leta efter ett fastare underlag. Det basta radet ar att sakta far-
ten och vara uppmarksam pa terrangen.

Nar du kor i sand bor du utrusta fordonet med en sakerhetsflagga av antenntyp.
Detta hjalper andra férare att se din position fran en annan sanddyn.

Kor forsiktigt om du ser en annan férares sékerhetsflagga framfor dig.

Sakerhetsflaggor av antenntyp kan fastna och studsa tillbaka mot féraren. Darfér
boér du inte anvdnda dem i omraden dar det finns nedhdngande grenar eller
hinder.

Tank alltid pa att fordonets mandvrering och vaghallning kan paverkas vid kor-
ning med passagerare.

Kérning pa Iésa stenar

Att kora pa losa stenar eller grus liknar i mycket korning pa is. De inverkar pa
styrférmagan och kan leda till att fordonet kanar eller valter, sarskilt i hdga hastig-
heter (och foraren kan kastas av).

Det basta radet ar att sakta farten och vara uppmarksam pa terrangen.

Dessutom kan bromsstrackan forlangas. Tank pa att om du gasar fér snabbt eller
slirar finns det risk for att 16sa stenar skjuter upp bakat, mot eventuella forare
bakom dig. Gor aldrig detta avsiktligt.
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Utféra arbetsuppgifter med fordonet

Du kan anvanda fordonet till att utféra en méangd LATTARE arbetsuppgifter, fran
snoplogning till att dra ved eller last. Olika tillbehor finns att tillga fran din auktori-
serade Can-Am Offroad-aterforséljare. Folj de anvisningar och varningar som
medféljer tillbehéret for att undvika personskador. Respektera alltid fordonets
maximala lastkapacitet. Om du 6verbelastar fordonet kan dven komponenterna
Overbelastas och sluta fungera. Undvik fysisk dveranstrangning genom att inte
lyfta eller dra tunga laster eller skjuta pa fordonet fér hand.

/A VARNING

Monterade maskiner skall sankas till marken innan fordonet lamnas.

Last

All last som placeras pa fordonet paverkar fordonets manévrering, vaghallning
och bromsstracka.

Overskrid aldrig fordonets totala lastkapacitet, vilket inkluderar férarens, lastens
och tillbehérens vikt samt kultrycket. Se Tekniska specifikationer.

Se alltid till att lasten ar sékert fastspand och korrekt férdelad, och att den inte
kan paverka din kontroll dver fordonet eller belysningen.

Tank alltid pa att lasten kan glida eller falla av och orsaka en olycka.

Se till att last och bagage inte sticker ut pa sidorna, dar de kan fastna i vegetation
eller andra hinder.

Anpassa hastigheten till terrangférhallandena vid kdrning med last eller slap.
Hall storre avstand for inbromsning.

Fast alltid lasten sa lagt som mojligt pa det bakre racket for att minska effekten
av en hogre tyngdpunkt.

/2 VARNING

Fordonets mandévrering, vaghallning och bromsstracka paverkas nar ba-
gagerackena ar lastade. Det ar darfor viktigt med korrekt lastning och for-
delning av vikten. Utsatt aldrig fordonet for 6verbelastning eller oriktigt
lastnings- eller slapforfarande. Se alltid till att lasten ar sakert fastspand
och korrekt fordelad pa rackena innan du anvander fordonet. Anpassa
hastigheten till terrangférhallandena vid kérning med last eller slép och
undvik kraftiga lut och svar terrdng. Hall storre avstand fér inbromsning,
sarskilt pa sluttande underlag eller nar man har en passagerare (2-UP--
fordon). Var forsiktig sa att du inte sladdar eller slirar. Fast alltid lasten sa
lagt som mojligt pa rackena fér att minska effekten av en hégre tyngd-
punkt. Underlatenhet att folja dessa rekommendationer kan andra fordo-
nets kéregenskaper, vilket kan orsaka en olycka.
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Tabell for maximal last

Tillaten 189 kg Inkluderar férarens, lastens och tillbehorens
totallast (417 pund) | vikt samt dragstangsvikten.

Jamnt férdelad.
Bakre 90 kg Inkl. bakre racke, bakre férvaringsbox, bakre
lastutrymme (200 pund) | handskfack (i férekommande fall) och

dragstangsvikten.

Exempel pa lamplig total fordonslast

Total D t4
fordonsbe Forare Lastvikt Tillbehor ke
lastning SvVi
189 kg 86 kg 70 kg 10 kg 23 kg
(417 pund) (190 pund) (154 pund) (22 pund) (51 pund)

Lastning av lastracken

Placera lasten sa langt ned som mdjligt en— hég last kan hoja fordonets’ tyngd-
punkt, vilket kan minska dess stabilitet. Placera lasten pa racket sa jamnt férde-
lad som mojligt.

Sakra lasten pa lastracket. Fast inte lasten i ndgon annan del av fordonet. Om
lasten inte ar sékert fastgjord kan den glida och falla av och riskera att traffa for-
are eller passagerare eller manniskor i narheten. Lasten kan ocksa flyttas under
koérningen och paverka fordonets mandévrering.

Foéremal som ar hoga kan paverka synfaltet for féraren och kan aven bli projekti-
ler vid en olycka. En last som sticker ut at sidorna riskerar att fastna i buskar, gre-
nar eller andra hinder. Se till att bromsljusen inte tacks eller skyms av lasten. Se
till att ingen del av lasten skjuter ut utanfor flaket och att lasten inte forsamrar sik-
ten eller kontrollen éver fordonet.

Overskrid inte lastrackets maximala kapacitet. Se Tekniska
specifikationer.

Dragning av last

Dra aldrig en last genom att fasta den i stétddmparen; det kan fa fordonet att val-
ta. Anvand endast dragkroken eller vinschen (om en sadan installerats) for att
dra en last.

| ett nédlage, anvand bogserkroken foér att bogsera fordon som fastnat. Se
Bogserkrokar.

Nar du drar last med en kedja eller vajer:
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— Setill att den inte slackar innan du bérjar kéra och att den haller sig strackt
under korning.
— Se till att bromsa gradvis. Lastens inre kan leda till en stét.

/2 VARNING

En slackande kedja eller vajer kan ga sonder och spratta upp.

Vid dragning av en last, respektera den maximala dragkapaciteten. Se Dra ett
sléap.

Om du har ett annat fordon pa slap, se till att nagon kontrollerar det dragna fordo-
net. Den personen maste bromsa och styra for att behalla kontrollen &éver
fordonet.

Sank hastigheten vid dragning av last och svang forsiktigt.

Undvik kraftiga lut och svar terrang.

Forsok aldrig kora i branta backar.

Hall stdrre avstand for inbromsning, sarskilt pa sluttande underlag.

Var forsiktig sa att du inte sladdar eller slirar.

Dragning av slap

For dragning av slap maste en BRP-godkand bakre fastplat for slap ha in-
stallerats korrekt pa fordonet.

Att kéra detta fordon med ett sldap dkar avsevart risken for valtning, sarskilt i bran-
ta sluttningar. Om du anvander ett slap maste du se till att dess faste ar kompati-
belt med det som finns pa fordonet. Se till att slapet ar i vagrat linje med fordonet.
(I vissa fall kan du behova installera en speciell férlangning pa fordonets dragan-
ordning.) Anvand sékerhetskedjor eller vajrar for att sakert koppla slapet till
fordonet.

Sank hastigheten nar du drar en kérra och svang forsiktigt. Undvik kraftiga lut
och svar terrang. Forsok aldrig kora i branta backar. Hall stérre avstand for in-
bromsning, sarskilt pa sluttande underlag eller med en passagerare (2-UP-for-
don). Var forsiktig sa att du inte sladdar eller slirar.

Fellastning av slép kan goéra att man tappar kontroll 6ver fordonet forloras.
Overskrid inte fordonets dragkapacitet eller kultryck. Se Tekniska specifikationer.
Se till att &tminstone ett visst kultryck férekommer.

Kontrollera alltid att lasten ar jamnt fordelad och sékert fastgjord pa slapet. Ett
jamnt balanserat slap ar lattare att kontrollera.

Lagg alltid i lagvaxeln (L) vid kérning med slap — det ger battre dragkraft och hjal-
per dessutom till att motverka den 6kade belastningen pa bakhjulen.

SAKERHETSINFORMATION 59




KORA LAST OCH UTFORA ARBETSUPPGIFTER

Nar du har stannat eller parkerat, blockera fordonets och slapets hjul sa att de
inte kan réra sig.

Var forsiktig nar du kopplar loss ett lastat slap. Slapet eller dess last kan falla pa
dig eller andra.

Vid kérning med slap, respektera den maximala dragkapacitet som visas pa de-
kalen pa kroken.

Dragkapaciteten inkluderar slapets vikt.

‘ Hall dig borta fran omradet mellan fordonet och slapfordonet. \

Folj anvisningarna i instruktionsboken for installerad/dragen maskin eller
slapvagn noggrant. Anvand inte kombinationen fordon — maskin eller for-
don - sldpvagn om inte alla anvisningar har foljts.
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VIKTIGA ETIKETTER PA PRODUKTEN
(KANADA/USA)

Sakerhetshangetikett

Med det har fordonet medfdljer en hangetikett och dekaler med viktig information
om sakerhet.

Alla forare av detta fordon maste lasa informationen och se till att de forstar den
innan de kor.

e e
sPORTSVIODELL = 4 VARNING

DETTA ATV-FORDON AR AVSETT FOR Inkorrekt anvéindning av ett ATV-fordon kan resultera i SVARA
ENBART FOR FRITIDSANVANDNING OCH PERSONSKADOR eller DODSFALL

VANA FORARE. % =
) <K NS=/)\T
ENDAST FORARE - INGA PASSAGERARE @ 8 )

.. s o ANVAND ALLTID i A
INGEN FORARE UNDER 16 ARS ALDER mowowin Al e o
DENNA KATEGORI, S (SPORT), AR ETT P SUTRUSTH KROPPEN.
HOGPRESTANDAFORDON FOR ENBART "
TERRANGANVANDNING. DEN AR TILL FOR Kor " . . "
SPORT-, FRITIDS- OCH TAVLINGSBRUK « utan lamplig ATV-uthildning eller instruktioner.
\ i « i for hoga hasti for dina férdi eller forha
KORDE AV SKICKFL(-I-)%QSEC H VAL ERFARNA « pa allménna végar - en krock kan ske med ett annat fordon
: * med - péverkar balans och styrming och dkar
DET FINNS FORARKURSER FOR risken for att tappa kontrollen.

ATV-KORNING.KONTAKTA DIN

ATERFORSALJARE FOR INFORMATION. o anvnd korrekt Kirteknik for att undvika att fordonet valter i backar,

o " svar terréng eller svéngar.
KONTAKTA ER ATERFORSALJARE FOR » undvik belagda ytor — de kan allvarligt forsamra véghéliningen och

INFORMATION OM REGIONALA ELLER kontrollen.
LOKALA LAGAR OCH FORORDNINGAR
BETRAFFANDE AT_ANVNDING' LOKALISERA OCH LAS INSTRUKTIONSBOKEN.

704903318
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VIKTIGA ETIKETTER PA PRODUKTEN(KANADA/USA)

Sakerhetsdekaler
Las och se till att du forstar alla sékerhetsdekaler pa fordonet.

Dessa dekaler ar fasta pa fordonet och ar till fér férarens och omkringstaende
personers sakerhet.

Sakerhetsdekalerna pa fordonet ar att betrakta som permanenta delar av
fordonet.

Om de saknas eller &r skadade kan de bytas utan extra kostnad. Kontakta en
auktoriserad Can-Am Offroad-aterforsaljare.

OBS:
Av den handelse att det finns skillnader mellan den har instruktionsboken och
fordonet, ska sakerhetsdekalerna pa fordonet ha foretrade 6ver dekalerna i det

har dokumentet.
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VIKTIGA ETIKETTER PA PRODUKTEN(KANADA/USA)

Allman varningsdekal

Inkorrekt anvandning av ett ATV-fordon kan resultera i SVARA
PERSONSKADOR eller DODSFAI

900

AANVAND ALLTID ANVAND ALDRIG TA ALDRIG MED ANVAND ALDRIG
GODKAND HJALM PA ALLMANNA PASSAGERARE. MED DROGER

OCH VAGAR. ELLER ALKOHOL |

SKYDDSUTRUSTNING. KROPPEN.

LG ALDRIGH
« utan lamplig ATV-utbildning eller instruktioner.
r héga hastigheter for dina fardigheter eller férhallanden.
« pa allménna végar - en krock kan ske med ett annat fordon.
* med passagerare — passagerare paverkar balans och styrning och ékar
risken for att tappa kontrollen.

PIVELNALLTIDR

« anvénd korrekt korteknik for att undvika att fordonet vilter i backar, svar
eller svéngar.
+ undvik belagda ytor — de kan allvarligt férsamra vaghallningen och kontrollen.

s och se till att du forstar alla sikerhetsdekaler, ta fram och lis
instruktionsboken, titta pa sékerhetsvideon med hjélp av
QR-kodlénken eller bes6k Can-Am-webbplatsen innan anvandning.
LOKALISERA OCH LAS INSTRUKTIONSBOKEN.

FOLJ ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR.

Patent: www.brp.com/en/about-brp/patents.html
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Passagerarvarningsdekal

).\'4 ALDRIG EX)i1)
passagerare.

Passagerare kan gora

att man tappar kontrollen
och resultera i ALLVARLIG
PERSONSKADA eller

DODSFALL. E‘E

704906851_SE
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VIKTIGA ETIKETTER PA PRODUKTEN(KANADA/USA)

Montering av handskfack — Varningsdekal

X mr 1000R

A VARNING

Gor alltid foljande innan du kor for att minska risken

for allvarliga personskador:
« Installera handskfacket har.

« Se till att handskfacket ar last i lage.

INSTALLERA HANDSKFACKET

« Oppna handskfackets lock och vrid handtaget till olast lage.

 Rikta in och for in handskfackets spérrsystem i fordonets
‘LINQ"-dppning.

Vrid handtaget till last lage.

« Stang locket och kontrollera att handskfacket &r i sparrat
lage. 704906855

SAKERHETSINFORMATION
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VIKTIGA ETIKETTER PA PRODUKTEN(KANADA/USA)

Dacktryck och maximal last - Varningsdekal

A VARNING

Felaktiga dacktryck eller éverbelastning kan orsaka

férlorad kontroll 6ver fordonet som kan leda till

ALLVARLIGA PERSONSKADOR eller DOD. MAX:48,3 kPa (7,0 psi)

Bibehall EYMR§#] ratt dacktryck s& som visas. MIN:41,4 kPa (6,0 psi)

Pumpa alltid dacken till max. décktryck da fordonet &r lastat. BAK .
MAX:48,3 kPa (7,0 psi)

Ha [XHs]i[e] I1agre dacktryck &n minimum. Det skulle MIN:41,4 kPa (6,0 psi)
kunna fa dacket att lossna fran falgen.

Overskrid [YMBIRIE fordonets lastkapacitet pa 189 kg (417 Ib), detta inkluderar

forarens, lastens och tillbehdrens vikt samt dragstangsvikt.

ATV med LAST och SLAP
+ Korning med last eller slép kan paverka fordonets stabilitet och kéregenskaper.

Lasten maste vara jamnt férdelad pa bagageréckena.
+ Vid kdrning med last eller slap:

- Sank hastigheten.

- tillat en langre stoppstracka.

704906848
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VIKTIGA ETIKETTER PA PRODUKTEN(KANADA/USA)

Maxlast av racken — Varningsdekal

A VARNING

* Ta ALDRIG passagerare pa detta fordon.
o MAXLAST BAK: 90 kg (200 Ib), jamt fordelad.
(inklusive kultryckets vikt i forekommande fall).

704906857
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VIKTIGA ETIKETTER PA PRODUKTEN(KANADA/USA)

Rekommenderad alder — varningsdekal

Att kora detta ATV-fordon om du ar
under 16 okar risken for ALLVARLIGA
PERSONSKADOR och DOD.

Kor a\us]i[e] denna ATV om du ar

under 16 ar.
704905677_SE
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VIKTIGA ETIKETTER PA PRODUKTEN(KANADA/USA)

Ingen anvandning pa vagen — Varningsdekal

Detta ar ett terrangfordon som inte ar avsett for bruk
pé allménna vagar. 704905680_SE

This vehicle is an all terrain vehicle and is
not intended for use on public
roads.
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VIKTIGA ETIKETTER PA PRODUKTEN(KANADA/USA)

Fordonsprestanda — Varningsdekal

Bekanta dig med detta ATV-fordon; det kan éverskrida prestandan
for andra ATV du eventuellt har kort.

Detta ar ett hogprestanda-ATV-fordon, utformat for enbart
terrangkorning. Oerfarna forare kan forbise riskerna och
overraskas av det speciella satt som denna ATV uppfor sig pa,
i alla typer av terréng.

704905707_SE
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VIKTIGA ETIKETTER PA PRODUKTEN(KANADA/USA)

Vaxlingsprocedur — Se piktogram

a )

e Detta FORDON MASTE stanna innan viixeln
laggs i.

o Ansitt ALLTID fotbromsen for att vixla fran
Parkering (P) och Neutral (N). 704905695 sE
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VIKTIGA ETIKETTER PA PRODUKTEN(KANADA/USA)

Bogsering och kultryck - Varningsdekal

Felaktig lastning av slap
kan orsaka férlorad
kontroll éver fordonet vilket
kan leda till allvarliga
personskador och dédsfall.
* Maximal slapvagnsvikt
(obromsad eller
tréghetsbromsad):
750 kg
* Maximal
dragstangsvikt
(obromsad eller
tréghetsbromsad):
75 kg

i
*LF 7406 SE
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VIKTIGA ETIKETTER PA PRODUKTEN(KANADA/USA)

Dra last med racken — Varningsdekal

Fast ALDRIG nagot har eller i
bagageracket for att dra ett slap.

Detta kan orsaka att fordonet
tippar over.

Anvand ALLTID dragkroken eller
bargningskroken for att dra ett

slap. 704905698_SE
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VIKTIGA ETIKETTER PA PRODUKTEN(KANADA/USA)

Varningsdekal — varm kylvatska

‘ Oppna inte nar den ar VARM. \
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VIKTIGA ETIKETTER PA PRODUKTEN(KANADA/USA)

Mojlig brannskada — Varningspiktogram

704905706
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VIKTIGA ETIKETTER PA PRODUKTEN(KANADA/USA)
Efterlevhadshangetiketter

Kalifornien varning proposition 65

4 )

AVARNING: Anvandning, service och O
underhall av offroad fordon kan utsatta dig
for kemikalier som inkluderar motoravgaser,
koloxid, ftalater och bly, som &r kédnda av
delstaten Kalifornien for att orsaka cancer
och fosterskador eller andra skador pa
fortplantningssystemet.

For att minimera exponering, undvik att andas
avgaser, tomgangskor inte motorn om det inte
ar nédvandigt, serva fordonet pa en val
ventilerad plats och anvand handskar eller
tvatta handerna ofta nar du servar ditt fordon.

For mer information, ga till iy o
www.p65warnings.ca.gov/ ﬁ
products/passenger-vehicle

704906872_SE
\- J
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VIKTIGA DEKALER PA PRODUKTEN (LANDER
UTOM KANADA OCH USA)

Las och se till att du forstar alla séakerhetsdekaler pa fordonet.

Dessa dekaler ar fasta pa fordonet for férarens, passagerarnas eller askadarnas
sékerhet.

Nedanstaende dekaler finns pa fordonet och ar att betrakta som permanenta de-
lar av fordonet. De maste alltid vara rena och synliga. Om dekalerna saknas eller
ar skadade, maste de bytas. Sékerhetsdekalerna ar kostnadsfria. Kontakta en
auktoriserad Can-Am Offroad-aterforsaljare.

Nar delar som har varningar pa sig byts ut, se till att bestalla (utan kostnad) de
gallande sakerhetsvarningarna om de inte redan ar installerade pa reservdelen.

OBS:

Av den handelse att det finns skillnader mellan den har Instruktionsboken och
fordonet, ska sakerhetsdekalerna pa fordonet ha foretrade dver dekalerna i den
har guiden.
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VIKTIGA DEKALER PA PRODUKTEN (LANDER UTOM KANADA OCH USA)

Sakerhetspiktogram

Las och se till att du forstar alla sédkerhetsdekaler pa fordonet.

Dessa dekaler ar fasta pa fordonet och ar till for férarens och omkringstaende
personers sakerhet.

Dessa dekaler ar fasta pa fordonet och &r till for férarens, passagerarens (2-UP)
och omkringstaende personers sakerhet.

Sakerhetsdekalerna pa fordonet ar att betrakta som permanenta delar av
fordonet.

Om de saknas eller ar skadade kan de bytas utan extra kostnad. Kontakta en
auktoriserad Can-Am Offroad-aterforsaljare.

OBS:
Av den handelse att det finns skillnader mellan den har instruktionsboken och
fordonet, ska s@kerhetsdekalerna pa fordonet ha foretrade over dekalerna i det

har dokumentet.
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VIKTIGA DEKALER PA PRODUKTEN (LANDER UTOM KANADA OCH USA)

Piktogram — allman varning

/2 VARNING

— Inkorrekt anvandning av en ATV kan resulterai SVARA PERSONS-

KADOR eller DODSFALL. Fdélj alla anvisningar och varningar.
— Anvand alltid godkand hjalm och skyddsutrustning.
— Baér alltid 6ronskydd.
— Las instruktionsboken och titta pa sakerhetsvideon.
— Far ej anvandas pa allman vag.
— Ta aldrig passagerare pa ett 1-UP-fordon.
— Kaor aldrig med droger eller alkohol i kroppen.

4 f ™)
Sakerhetswdeo
https //
can-am.brp.com/
off-road/safety

8012_SE

J
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VIKTIGA DEKALER PA PRODUKTEN (LANDER UTOM KANADA OCH USA)

Piktogram — passagerarvarning

— Las instruktionsboken och titta pa sakerhetsvideon. Inkorrekt an-
vandning av en ATV kan resultera i SVARA PERSONSKADOR eller

DODSFALL.
— Ta ALDRIG passagerare pa ett 1-UP-fordon.

A\
O

704905692
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VIKTIGA DEKALER PA PRODUKTEN (LANDER UTOM KANADA OCH USA)

Dacktryck och maximal last — Varningspiktogram

/2 VARNING

— Las instruktionsboken och titta pa sakerhetsvideon. Inkorrekt an-
vandning av en ATV kan resultera i SVARA PERSONSKADOR eller
DODSFALL.

— Bibehall ALLTID ratt dacktryck sa som visas. Felaktiga dacktryck el-
ler 6verbelastning kan orsaka férlorad kontroll 6ver fordonet som
kan leda till ALLVARLIGA PERSONSKADOR eller DOD.

— Overskrid ALDRIG lastkapaciteten pa 189 kg (417 Ib) vilket inbegri-
per forarens, lastens, tillbehérens och dragstangens vikt.

- Alr_l_vé'md ALLTID dragkroken eller bargningskroken for att dra ett
slap.

- I(?)\)/erskrid ALDRIG den maximala dragstangsvikten pa 750 kg (1 654

— Overskrid ALDRIG den maximala dragstangsvikten 75 kg (165 Ib).

2 M+ @D +5

kPa MAX: 48.3 kPa MAX: 48.3 kPa

MIN: 41.4 kPa MIN: 41.4 kPa

8318_SE

\
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VIKTIGA DEKALER PA PRODUKTEN (LANDER UTOM KANADA OCH USA)

Maxlast av racken — Varningspiktogram

/A VARNING

— TaALDRIG passagerare pa detta fordon.

— MAXLAST BAK: 90 kg (200 Ib), jamt fordelad (inklusive dragstang-
svikt, i tillampliga fall).

SR RO
!

b

\ acll

=
2/
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VIKTIGA DEKALER PA PRODUKTEN (LANDER UTOM KANADA OCH USA)

Montering av handskfack — Varningspiktogram

Endast 1000R-modeller

Oppna handskfackets lock och vrid sparren till olast lage.

Passa in och for in handskfackets sparrsystem i fordonets
"LINQ"-6ppning.

Vrid sparren till Iast lage.

. Stang locket och kontrollera att handskfacket ar i sparrat lage.

Las instruktionsboken och titta pa sdkerhetsvideon. Inkorrekt anvand-

ning av en ATV kan resultera i SVARA PERSONSKADOR eller
DODSFALL.

hw N2

7 N
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VIKTIGA DEKALER PA PRODUKTEN (LANDER UTOM KANADA OCH USA)

Rekommenderad alder — Varningspiktogram

Att kora denna ATV om du ar under 16 okar risken fér ALLVARLIGA
PERSONSKADOR och DOD for féraren, och fér bade foérare och passa-
gerare pa 2-UP-modeller.

Kor ALDRIG denna ATV om du ar under 16.

A

L 704905679
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VIKTIGA DEKALER PA PRODUKTEN (LANDER UTOM KANADA OCH USA)

Vaxlingsprocedurer — Se piktogram

Detta fordon maste stanna innan vaxeln laggs i. Ansatt ALLTID fot-
bromsen for att vaxla fran Parkering (P) och Neutral (N).

f 357 16/806v0.
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VIKTIGA DEKALER PA PRODUKTEN (LANDER UTOM KANADA OCH USA)

Dra last med racken eller stotdampare — Varningspiktogram

Fast ALDRIG nagot i stotdamparen eller i bagageracket for att dra ett
slap. Det kan fa fordonet att valta.
Anvand ALLTID dragkroken eller bargningskroken fér att dra ett slap.

‘r N
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VIKTIGA DEKALER PA PRODUKTEN (LANDER UTOM KANADA OCH USA)

Varningsdekal — varm kylvatska

‘ Oppna inte nar den ar VARM. \
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VIKTIGA DEKALER PA PRODUKTEN (LANDER UTOM KANADA OCH USA)

Mojlig brannskada — Varningspiktogram

704905706
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RAPPORTERA SAKERHETSDEFEKTER

| Kanada bér du omedelbart informera Transport Canada forutom att meddela
Bombardier Recreational Products Inc. om du tror att ditt fordon har en defekt
som skulle kunna leda till en krock eller orsaka personskador eller dédsfall.

Om Transport Canada far flera liknande klagomal kan de eventuellt genomfora
en undersdkning och om de finner att det finns en sdkerhetsdefekt i en grupp for-
don, kan de beordra att fordonen dras tillbaka och att ersattning utgar fran tillver-
karen. Transport Canada kan dock inte agera vid eventuella individuella problem
som uppstar mellan dig och din aterforsaljare eller Bombardier Recreational Pro-
ducts Inc.

For kontakt med Transport Canada:

819-994-3328 (omradet Gatineau-Ottawa eller internationellt)
Gratis: 1 800-333-0510 (i Kanada)

Transport Canada - ASFAD
330 Sparks Street

Ottawa, ON

K1A ON5

p [ B)

g
s
g

https://www.tc.gc.calrecalls

§
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SAKERHETSINFORMATION

Den har sidan ar avsiktligt tom
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FORDONSINFORMATION
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DE VIKTIGASTE REGLAGEN
e

Styre

Gasreglage
Bromspedal

RF D.E.S.S.-kontaktstift
Motorns stoppreglage
Bromshandtag
Parkeringsbromsspak

NOOAWN=~

Nar du laser insktrutionsboken, kom da ihag att:

Anger en potentiell risk som kan resultera i svara personskador
eller dédsfall om den inte undviks.
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STYRSTANG

Med styrstangen styr du sndskotern.

Nar styrstangen roteras at hoger eller
vanster vrids framhjulen i denna rikt-
ning for att styra fordonet.

/A VARNING

Att kora fort baklanges och att
svanga samtidigt, kan resultera i
forlust av stabiliteten och

kontrollen.

GASREGLAGE

Gasreglaget ar placerat pa hoger sida
av styrstangen.

Gasreglaget reglerar motorvarvtalet.

Oka eller bibehall fordonets hastighet
genom att trycka pa gasreglaget med
héger tumme.

Minska fordonets hastighet genom att
slappa gasreglaget.

BROMSHANDTAG

Parkeringsbromsspéarren ar placerad
pa vanster sida av styrstangen.

1. Bromshandtag

Med bromshandtaget far du fordonet
att sakta ned eller stanna.

Nar du trycker in bromshandtaget,
kopplar du i de framre och bakre
bromsarna.

DE VIKTIGASTE REGLAGEN

Bromskraften ar proportionell till den
kraft som utdvas pa bromshandtaget.

PARKERINGSBROMSSPAK

Parkeringsbromsspéarren &ar placerad
pa vanster sida av styrstangen.

1. Bromshandtag
2. Parkeringsbromsspak

Koppla alltid in parkeringsbromsspar-
ren nar fordonet ar parkerat.

/A VARNING

Anvand alltid parkeringsbroms-
sparren och for vaxelreglaget till
laget PARKERING nar fordonet

inte anvands.

Ansatt parkeringsbromsspaken som
anvisad:
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DE VIKTIGASTE REGLAGEN

1. Bromshandtag
2. Parkeringsbromsspak

OBS:
Parkeringsbromsspaken kan stéllas in
pa flera lagen.

OBS

Se till att fordonet star stadigt pa
plats nar parkeringsbromsspaken
anvands.

Tryck pa parkeringsbromsspaken for
att 1asa upp parkeringsbromsspaken.
Den ska aterga till vilopositionen.

/A VARNING

Kontrollera att parkeringsbroms-
sparren ar helt urkopplad innan
du kor fordonet.

Om du kér med parkeringsbroms-
sparren ANSATT kan det skada
bromssystemet och orsaka forlust

av bromsverkan och/eller brand.

BROMSPEDAL

Bromspedalen ar placerad pa fotsto-
det pa hoger sida.
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1. Bromspedal

Nar du trycker ned bromspedalen
bromsar du med den bakre bromsen.

Nar du slapper bromspedalen ska den
aterga till det ursprungliga laget.

Bromskraften ar proportionell till den
kraft som utdvas pa bromspedalen.

OBS:

Bromsen har aven en viss paverkan
pa framhjulen via drivlinan nar 4-hjuls-
driftlaget ar valt.

Om bromshandtaget skulle sluta fun-
gera, kan du aktivera den bakre brom-
sen genom att trycka pa
bromspedalen.

MOTORNS
STOPPREGLAGE

Detta reglage kan anvéandas till att
stdnga av motorn och som
nddstoppreglage.

Stang av motorn genom att slappa
gasreglaget helt och sedan stalla mo-
torns stoppreglage i STOP-laget.

Aven om motorn kan stédngas av ge-
nom att vrida tdndningsnyckeln till AV
eller genom att ta bort D.E.S.S.-nyck-
eln, rekommenderar vi att motorn
stdngs av genom att stélla motorns
stoppreglage i STOP-laget.

Motorns stoppreglage ar placerat mitt
pa multfunktionsomkopplaren.




1. Motorns stoppreglage

RF D.E.S.S. NYCKEL OCH
LAS

D.E.S.S. nyckel

Dessa nycklar innehaller en elektro-
nisk krets som ger varje nyckel ett
unikt elektroniskt serienummer.

D.E.S.S.-systemet avlaser nyckelko-
den och goér det mgjligt att starta mo-
torn med nycklar som systemet
ké&nner igen.

Fordonet kan anvandas med 2 olika
typer av nyckelprogrammering:

— Normal
— Prestanda

Kontakta din auktoriserade Can-Am
Off-road-aterforsaljare for fullstdndig
information.

Fordonet levereras med en
prestandanyckel.
OBS:

Ytterligare nycklar finns tillgéngliga
fran din aterforsaljare som tillbehor.

DE VIKTIGASTE REGLAGEN

/A VARNING

Rullningar, véltningar, kollisioner
och férlust av kontrollen éver for-
donet, med svara skador eller déd
som foljd, kan intraffa med saval
prestandanyckeln eller nyckel av
basmodell. Anvandning av normal
nyckel ersétter inte behovet av att
som férare vara val férberedd,

folja reglerna och kora forsiktigt.

Prestandanyckel

Prestandanyckeln ger féraren tillgang
til motorns fullstdndiga vridmoment
och fordonets topphastighet.

Det kan vara praktiskt for férare som
foredrar snabbare gasrespons och
miljoer dar full hastighet och accelera-
tion ar lampliga.

En férare kan till exempel foredra pre-
standanyckeln pa breda, 6ppna och
raka spar och banor.

Normal nyckel

Den normala nyckeln begransar acce-
leration och fordonshastighet till 70
km/h (43 MPH).

/A VARNING

Vid brant nedférskérning kan det
hénda att motorvarvtalsbegrans-
ningen inte hindrar fordonet fran
att accelerera 6ver denna
hastighet.

Den har nyckeln kan vara praktisk for
forare som féredrar mer gradvis acce-
leration eller i miljder dar full hastighet
och acceleration inte &r énskvarda.

En forare kan till exempel féredra en
normal nyckel i ett smalt spar med
mycket kurvor.

D.E.S.S. flexibilitet

D. E. S. S.-systemet pa fordonet kan
programmeras av din auktoriserade
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DE VIKTIGASTE REGLAGEN

Can-Am Off-road-aterforsaljare sa att
det accepterar upp till 8 olika nycklar.

Om du har fler &n ett D.E.S.S.-utrustat
Can-Am-fordon kan vart och ett av
dem programmeras av en auktorise-
rad Can-Am Off-road-aterférsaljare for
att acceptera det andra fordonets D.E.
S.S.-nycklar.

D.E.S.S. NYCKELLINA

‘ Fast aldrig linan pa dig. \

Detta fordon ar utrustat med en D.E.
S.S.-nyckellina for att undvika att tap-
pa nyckeln om fordonet valter.

Fast alltid linan i den séarskilda kroken
i botten av D.E.S.S.-laset.
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SEKUNDARA KONTROLLER

Vissa funktioner galler kanske inte din
modell eller kan vara tillval.

Gasreglagets styrhus
Véxelreglage

Tripp- och menyreglage
Vinschreglage
Flerfunktionsreglage

OAON~

Nar du laser insktrutionsboken, kom da ihag att:

Anger en potentiell risk som kan resultera i svara personskador
eller dédsfall om den inte undviks.

97




SEKUNDARA KONTROLLER

GASREGLAGETS STYRHUS

Elektronisk gasspjalisstyrning
(ETC)

2-hjulsdriftldge (2WD)
4-hjulsdriftldge (4WD)
4WDLock-lage
4WDLock-kontrollampa

ARWON =~

Andra draglage

Innan du andrar i 2-hjulsdrift eller i
4-hjulsdriftiagen:

1. Stanna fordonet helt.
2. Lat motorn ga pa tomgang.
3. Valj dnskat lage.

Mekaniska skador kan uppsta om
2/4-hjulsdriftvaljaren anvands
medan fordonet ar i gang.

Modeller med 4WDLock-lage

For att koppla in eller koppla ur
4WDLock-laget:

1. Se till att 4-hjulsdriftlaget &r valt.

2. Minska hastigheten till under 30
km/h (20 MPH).

3. Latta pa gaspadraget.

4. Tryck valjaren helt uppat.

5. For att koppla ur 4WDLock-laget,
tryck valjaren uppéat igen.

Nar 4WDLock ar aktiverat kommer
signalen pa gasreglagets styrhus och
ikonen pa den digitala displayen att
slas pa och ett pipljud hors.
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OBS:
Om kontrollampan blinkar och sedan
slocknar, bekraftas inte begaran.
Minska hastigheten under 30 km/h (20
MPH), slapp gasreglaget och férsék
igen.

2-hjulsdriftiage

| detta lage 6verfors motoreffekten en-
dast genom bakhjulen.

For att koppla in 2-hjulsdriftlaget, tryck
in valjaren NED.

4-hjulsdriftlaget (4WD)

Motorkraften fordelas av bade fram-
och bakhjulen.

Overféringen mellan framhjulen gérs
beroende pa dackgreppet med hjalp
av Visco-Lok-systemet

For att aktivera 4-hjulsdriftlaget, flytta
valjaren i mitten.




4WDLock-lage
/A VARNING

Plétsligt andrad manéver kan kon-
trollen 6ver fordonet forloras eller
skadas.

Tillampa aldrig 4WDLock-laget in-
nan du tar dig in i en kurva eller
under sjalva kurvan.

Fordonets beteende andras nar
4WDLock-laget ar aktiverat.
Vandradien okar ocksa.

Det har laget ar konstruerat for att lasa
den framre differentialen, vilket ger
mer dragkraft for att frigbra fordonet ur
en situation (t.ex. fordon som fastnat i
lera eller andra mjuka terranger).

Motorkraften foérdelas sedan lika pa
alla fyra hjul.

| 4WDLock-lage begransar en hastig-
hetsbegransare fordonets hastighet till
40 km/h (25 MPH). Se multifunktionel-
la omkopplaren for att fa mer informa-
tion om hur man upphaver denna
begransning.

Korlagesvaljare

1. Kérldgesvéljare

Korlagesvaljaren ar placerad ovanpa
gasreglagets styrhus.

Tva sarskilda lagen kan véljas:

— ECO eller ARBETE
- SPORT

Det valda laget indikeras i lagesvis-
ningen pa mataren.

SEKUNDARA KONTROLLER

Nar SPORT-laget ar aktiverat hors
ocksa ett pip.

ECO- eller ARBETE-ldge

ECO- eller ARBETE-laget ger en
jamnare gasreglagerespons och ar
begransad till en maxhastighet pa 70
km/h (43 MPH).

For att aktivera ECO- eller ARBETE--
lage, vrid valjaren at vanster.

Vrid till HOGER for att inaktivera.
SPORT-lage

SPORT-laget ger
gasrespons.

snabbare

Detta lage kan aktiveras med alla ty-
per av nycklar och ger maximal effekt
med den nyckel som anvands.

For att aktivera SPORT-l&ge, vrid val-
jaren at HOGER.

Vrid till VANSTER fér att inaktivera.
OBS: Pa modellerna 850, 1000
och 1000R, inaktiveras SPORT-laget
automatiskt efter fullstandig avstang-
ning av den digitala displayen.

Kérlagesvaljare

1. Kérldgesvéljare

Korlagesvaljaren ar placerad ovanpa
gasreglagets styrhus.

2-lagen kan specifikt valjas:

— ECO eller Arbete
SPORT
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Det valda laget indikeras i lagesvis-
ningen pa mataren.

Nar SPORT-laget ar aktiverat hors
ocksa ett pipljud.

Laget ECO eller ARBETE
ECO-laget ger en smidigare respons
fran gasreglage och ar begransad fill

en max hastighet pa 70 km/h (43
MPH).

Nar du vill aktivera laget SPORT eller
ARBETE ska du bladdra med véljaren

till VANSTER.
Bladdra till HOGER fér att inaktivera.
SPORT-lage

SPORT-laget ger
gasrespons.

snabbare

Detta lage kan aktiveras med alla ty-
per av nycklar och ger maximal effekt
med den nyckel som anvands.

For att aktivera SPORT-lage ska du
bldddra med valjaren till hdger.

Bladdra tilll VANSTER for att
inaktivera.
OBS: Pa modellerna 850, 1000

och 1000R, inaktiveras SPORT-laget
automatiskt efter fullstdndig avstang-
ning av den digitala skarmen.

iEB-véljare (intelligent
motorbromsning) (i férekommande
fall)

iEB later anvandaren justera nivan av
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motorbromsning fére eller under en
fard.

/2 VARNING

Motorbromsnivan kommer att pa-
verka fartminskningen nér gas-
reglaget slapps.

Det rekommenderas att inte andra
iEB-instédllningen medan du utfér
vissa atgarder.

Dessa atgarder inkluderar, men ar
inte begransade, till foljande: in-
bromsning, kurvtagning eller
nedstigning.

Var redo att anvdnda bromsen fér

att minska hastigheten vid behov.

iEB-véljaren ar placerad pa baksidan
av gasreglagets hus.

Tre (3) nivaer kan stéllas in och valt
lage indikeras i lagesvisningen pa
mataren.

Visat
Lage Beskrivning medde
lande

Maximal
Lage 1 | motorbroms | IEB MAX

ning

Normal
Lage 2 | motorbroms | IEB MED

ning

Lag
Lédge 3 | motorbroms | |IEB MIN

ning




Anvand valjaren for att &ndra iEB-niva
eller visa vald niva pa mataren.

— Kort tryckning (mindre an 0,5
sekunder): Aktuell iEB-niva visas
pa mataren.

— Lang tryckning (mer &n 1 se-
kund): Val av nasta niva.

Nivaandringen gar fran MAX till MIN
vid varje lang tryckning och atergar till
MAX efter MIN.

Nar nivan har andrats visas den valda
nivan pa mataren.

Nar MAX-nivan ar vald och gasregla-
get slapps upp, saktar fordonet mark-
bart in med motorbromsning, vilket
medger minskad anvandning av
bromshandtaget.

Nar MIN-nivan ar vald kravs mer an-
vandning av bromshandtaget for att
sakta ned eller stanna fordonet.

Senast valda niva aktiveras automa-
tiskt nar fordonet startas om igen.

VAXELREGLAGE

Vaxelreglaget ar placerat pa hoger
sida av fordonet nara rattstangen.

=

VAXELREGLAGETS PLACERING

Véaxelreglaget anvands for att byta
vaxel.

Véxelreglaget har 5 positioner:

SEKUNDARA KONTROLLER

Vaxelreglagets positioner
Position Forarutrustning
P Parkering
R Backvéxel
N Neutral
" g v
L L(?%%aéxt()al

VAXLING

Fordonet méste stannas och bromsar-
na ansattas innan vaxling.

Denna vaxellada ar inte utformad
fér vaxling medan fordonet ar i
rérelse.

Parkering

| parkeringslaget ar véaxelladan last,
vilket gor att fordonet inte kan forflytta

sig.

/A VARNING

Lagg alltid i PARKERING (P) nar
fordonet inte anvands. Fordonet
kan rulla ivag om vaxelreglaget
inte ar i laget P (PARKERING).

Backvéaxel

Detta lage go6r att du kan backa
fordonet.
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OBS:
Vid backning ar fordonets varvtal' be-
gransat, vilket begransar

backningshastigheten.

Vid backning i nedférslut kan gra-
vitationen 6ka fordonshastigheten
over backningens instéllda
hastighetsbegréansning.

Neutral
| neutrallaget ar vaxelladan urkopplad.

Lagg alltid i PARKERING (P) nar
fordonet inte anvands. Fordonet
kan rulla ivag om vaxelreglaget ar
i laget N (NEUTRAL).

Hég véxel (framat)

Med detta lage valjs det hdga hastig-
hetsomradet for vaxelladan. Detta ar
laget for normal koérhastighet. Med
denna vaxel kan fordonet uppna maxi-
mal hastighet.

Lag véxel (framat)
Med detta lage valjs det laga hastig-
hetsomradet for vaxelladan. Det gor

att fordonet kan forflytta sig langsamt
framat med maximal drivkraft.

Anvand lag vaxel vid kérning med
slap, frakt av tung last, kérning
oéver hinder och uppférs- och
nedférskérning.

FLERFUNKTIONSREGLAGE

Flerfunktionsreglaget &r placerat pa
vanster sida av styrstangen.
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1. Ljus AV
2. Halvljus och bakljus
3. Helljus och bakljus

Startknapp

Startknappen fér motorn ar placerad
ovanpa multfunktionsomkopplaren.

Tryck in och hall den intryckt for att
starta motorn.

Se Starta motorn i avsnittetGrundlag-
gande procedurer for att slutféra
startproceduren.




Frislapps-/DPS-knapp

Startknappen for motorn ar placerad
langst ned till
multfunktionsreglaget.

héger om

Den har tva funktioner.
— Aktivera frislappsfunktionen
— Andra DPS-lagen.

Frislappsfunktion

Denna funktion goér det mojligt att
kringgd motorhastighetsbegransaren
nar fordonet backas eller i
4\WDLock-laget.

| 4WDLock-laget tillater frislappslaget

att en annan hastighetsbegransning

nas:

— 60 km/h (37 MPH)i HOG eller LAG
vaxel

— 25km/h (16 MPH) i laget BACK.

/A VARNING

Se till att omradet runt fordonet ar
sakert innan lage "6vermanning”
anvands.

6vermanningslaget” far endast
anvandas vid lag hastighet och
nar fordonet har fastnat i lera eller
andra mjuka terrénger.

Anvand inte "6vermanningslaget”
nar du kér normalt med backen
ilagd, eftersom detta skulle med-
fora overdriven hastighet,
Anvand inte "6vermanningslaget”
nar du kér normalt med 4WDLock
ilagd, eftersom detta skulle med-

fora annars kontrollforlust.

SEKUNDARA KONTROLLER
Aktivera frislappsfunktionen sa har:

1. Se till att fordonet star helt stilla.

2. Tryck in frislappsknappen och hall
den intryckt, och tryck sedan grad-
vis pa gasreglaget.

OBS:

Nar frislappsfunktionen anvands kom-
mer meddelandet FRISLAPP rulla pa
flerfunktionsméatarens display for att
bekréfta att funktionen aktiverats.

3. Koppla ur frislappsfunktionen ge-
nom att slappa upp frislappsknap-
pen/DPS-knappen.

DPS-funktion

Den har knappen anvands aven for att
byta lage for dynamisk servostyrning
(DPS).

Foér en fullstindig information om
DPS-lagen, se Finjustera fiddringen.

TRIPP-/MENYREGLAGE (i
forekommande fall)

Detta reglage anvands for att navigera
i den 7,6” digitala displayen.

VINSCHREGLAGE

Vinschreglaget kan finnas
flerfunktionsreglaget.

under
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SIGNALHORNSKNAPP

Endast fér fordon som séljs i
Finland

Signalhornsknappen  sitter  under
vanstra flerfunktionsreglaget.

Tryck pa signalhornsknappen for att
aktivera signalhornet.
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UTRUSTNING

Nar du laser insktrutionsboken, kom da ihag att:

Anger en potentiell risk som kan resultera i svara personskador

eller dédsfall om den inte undviks.

FORARSATE

Satet ar konstruerat for endast en
forare.

Lat aldrig nagon félja med som
passagerare pa detta fordon.

Ta bort sétet

1. Tryck satessparren uppat. Denna
sparr ar placerad under séatets
bakre del.

1. Sétesspérr

2. Dra satet uppat och sedan bakat.

3. Fortsatt att lyfta tills du kan frigbra
den framre sparren och darefter
helt ta bort satet.

Montering av sétet

1. Placera satets framre sparrar i
stalfastena i ramen.

2. Nar satet ar pa plats, tryck det be-
stamt nedat for att lasa det. Ett tyd-
ligt snapp ska kannas.

3. Kontrollera att satet &r ordentligt
sparrat genom att dra i det en extra

gang.

Kontrollera att férarsatet ar or-
dentligt sparrat genom att dra det
bakat och uppat flera ganger.
Aven om ett tydligt snapp hérs un-
der installationen, dra det alltid
bakat och uppat for att bekrafta
att det ar korrekt last.

HANDSKFACK (i
forekommande fall)

Kér aldrig fordonet utan installerat
handskfack.

Lat aldrig passagerare sitta pa
handskfacket.

Handskfacket finns bakom forarsatet.

TYPBILD
1. Handskfack
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Demontera handskfacket

1. Las upp sparren pa varje sida av
handskfacket och 6ppna locket.

2. Vrid sparren moturs for att lasa
upp.

TYPBILD
1. Spérr

3. Avlagsna handskfacket.

Montera handskfacket

1. Oppna handskfackets lock och vrid
handtaget till olast lage.

2. Passa in och fér in handskfackets
sparrsystem i
"LINQ"-6ppning.

fordonets

1. Spérr till handskfack
2. "LINQ"-6ppning

3. Vrid handtaget till Iast lage.
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TYPBILD
1. Spérr

4. Stang locket och kontrollera att
handskfacket ar i sparrat lage.

FOTSTOD

Forarens fotstdd ar placerade pa ho-
ger och vanster sida av fordonet.

e

-

1. Férarens vénstra fotstoéd

Foéraren maste hela tiden ha bada
fotterna pa fotpinnarna vid an-
vandning av fordonet.

FOTSTOD FOR
GYTTJEKORNING

endast 1000R-modeller

Fotstdd for gyttjekdrning sitter bakom
fotpinnarna.

De ger extra stod at féraren vid kor-
ning i gyttjig terrdng.




UTRUSTNING

1. Lock till bakre férvaringsutrymme
1. Fotstéd for gyttiekérning

12V ELUTTAG - —— =

e . ) Satt alltid vaxelreglaget i laget
Smidigt for en handhallen ficklampa PARKERING innan du 6ppnar
eller annan portabel utrustning. locket.

— -y ® Lamna aldrig tunga eller I6sa fore-

mal som kan ga sénder i
forvaringsutrymmet.
Sparra alltid locket fore kérning.

Oppna det bakre
forvaringsutrymmet.

1. Lossa sparren till locket och Ilyft
ned det forsiktigt.

1. 12 V-strémuttag

Ta bort skyddslocket fér att anvanda.

Aterinstallera alltid efter anvandning,
for att skydda mot vaderlek.

BAKRE
FORVARINGSUTRYMME

Praktiskt utrymme fér personliga
foremal.

1. Sparr till bakre férvaringsutrymme

Stang det bakre
férvaringsutrymmet

1. Lyft forsiktigt upp locket och skjut
in det tills sparren lases med tva
klick, vilket sakerstaller att tatning-
en ar komprimerad.

107




UTRUSTNING

LASTRACKEN
/A VARNING

— Kaor aldrig passagerare pa en
lasthylla

— Lasten for aldrig komma i va-
gen for forarens synfalt, eller
paverka hans formaga att styra
fordonet ordentligt.

— Overbelasta inte fordonet.

— Se till att alltid sakra lasten or-
dentlig och att denna inte
sticker utanfor rackena.

Hanvisa alltid till Maxlast av racken —
Varningsdekal fér rekommendationer
om lastens vikt.

Ingen belastning ar tilldten pa framre
lastracket for denna modell.

Bakre lastracket ar bekvamt for att ta
med utrustning eller annan last. Den
far aldrig anvandas for att kora
passagerare.

MATARSTOD

Demontering av stédvindruta

Lyft bakre delen av métarstddet och
tryck den framat.

Montering av stédvindruta

Skjut matarstodet bakat for att haka i
de framre sparrarna.

Skjut bakre delen av matarstodet for
att sparra den.
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KYLARKAPA

Kylarskapa, demontering

1. Haka loss gummistropparna pa
bada sidor.

2. Lyft bakkapan och dra sedan
bakat

1. Lyft
2. Dra bakat

Montera kylarkapan

1. Fér in kylarkapans
skyddsdppningarna.

flikar i

L

1. Lasfik

2. Fast kapan med de tva gummis-
parrarna (en pa vardera sidan).




VERKTYGSSATS

Verktygssatsen finns under satet. Den
innehaller verktyg for grundunderhall.

VINSCH (i forekommande
fall)

/A VARNING

For att undvika allvarlig skada el-
ler dédsfall eller betydande
komponentsskador.

— Anvand aldrig vinschvajern/-li-
nan for att halla kvar ett fordon
under kdrning med slap.

— Kaor aldrig med vinschvajern/
-linan fast till en last eller ett
annat fordon.

— Anvand endast vinschen for att
hjalpa ett fordon som sitter fast
(sno, lera osv.).

— Se alltid vinschtillverkarens in-
struktioner innan du drar
laster.

Linstyrningsrullar anvéands fér att

skydda fordonet mot skador och féra
vinschlinan tillbaka in i vinschen.

Vinsch
Linstyrningsrullar
Vinschkrok
Krokrem

AN~

OBS:

Att anvanda vinschen intensivt under
en langre tid kan leda till att batteriet
laddas ur.

Foéljande tips kommer att hjalpa till att
minska risken for att ladda ur batteriet:

UTRUSTNING

Linda av for hand: Las upp vinschen
med hjalp av handtaget och dra sedan
i krokremmen for att linda av.

Det rekommenderas att lata fordonet
vara igdng nar vinschen anvands.
Stoppa inte fordonet omedelbart efter
anvandning av vinschen for att batteri-
et skall kunna laddas upp.

Det rekommenderas ocksa, nar vin-
schen anvands under mer an 30 se-
kunder, att 6ka motorns RPM i

intervallet av 3 000 RPM for att 6ka
laddningsstrommen till batteriet.

Se till att fordonet &ri NEUTRAL
(N) innan motorns RPM é6kas.

For mer information om vinschen, se
vinschtillverkarens instruktion, som
medféljer detta fordon.

BARGNINGSKROK

Praktisk krok som kan anvandas vid
bargning aven ATV.

1. Frdmre bogserkrok
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UTRUSTNING

1. Bérgningskrok

DRAGKROK

Praktisk krok dar du kan installera en
kula for ett slap eller annan utrustning.
Installera en kula av korrekt storlek
enligt slaptillverkarens
rekommendation.

Se Bogsering och dragstangsvikt —
Varningsdekalom kdérning med last
och bogseringsrekommendationer.

- t,-_'h»]'. ‘_ /

TYPBILD
1. Dragkrok

Installera en kula av korrekt stor-
lek som matchar den utrustning
som fordonet ska dra.

OBS:
Folj tillverkarens anvisningar for kor-
rekt kopplingsférfarande.

SKYDDSPLATTOR PA
UNDERREDET

Aluminumplattor som ger skydd pa
underredet och bararmarna
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4,5 TUMS DIGITAL DISPLAY

Flerfunktionsdisplay | vanster sidodisplay ingar:
. — Branslenivéindikator
Nedre display —  2X4/4X4-indikator (i forekomman-

de fall)

— Sparr av framre differential — Vi-
sco-4Lok-ikon (i férekommande
fall)

lkon Beskrivning

2x4-ikon

Kan visa féljande:

- RPM

— Hastighet

— Motortemperatur
— Batterispanning
— Installningar

— Meddelanden

4X4-ikon

Anvand den NEDRE knappen
(MENU) for att &ndra den information
som visas.

Sparr av framre
differential —
Visco-4Lok-ikon

Hastighetsdisplayen visar maxhastig-
heten och genomsnittlig hastighet.

1. Gvre knapp | héger sidodisplay ingar:
2. Nedre knapp — Motortemperatur
— Larvbandssats aktiverad

Vanster sidodisplay Om en bandsats finns installerad, vi-

sas ett meddelande i den nedre

888888 %#. work sporr disp|ayen,

66-

. Km/h

Wi MAX
gairm S FTC
/100 [N Kmih M
rc I 1 LY RevpH
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Mittdisplay

Trippdisplay

Visar fordonets hastighet i km/h eller
MPH.

Viéxelldgesdisplay

e T

Displayen visar vaxellaget:
— P (parkering)

— R (back)

— N (neutral)

— H (hoégvéxel)

— L (lagvaxel)

— —(ogiltig vaxelintervall)

Lagesdisplay
o\ /008688

visar valt

Lagesdisplayen
funktionslage:

- SPORT

— ECO eller ARBETE
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Displayen visar trippinformation:

— Kumulativ distansmatare
— Tripp A

— TrippB

— Fordonets timraknare.

— Klocka

Anvand den OVRE knappen for att
andra den visade informationen.

Hall in den OVRE knappen for att ater-
stélla trippmatare A/B.

Indikatorlampor

Varnings- och kontrollampor

VARNING och bakljus

ORANGE - Fordonsfel

BLA - Helljus

ROD - Motortemperaturen
ar for hog.

~Eﬁ
A~

GRON - Neutrallage

ROD - Parkeringsbromsen
ar ansatt eller sa ar det fel
pa bromssystemet.

ROD - Fér lag
batterispanning eller
problem med elsystemet




4,5 TUMS DIGITAL DISPLAY

. Ikoner och indikatorer -
VARNING och bakljus Multifunktionsdisplay
ROD - lagt oljetryck Ikoner och indikatorer
S=7> | Normalt PA nar motorn ar
AVSTANGD — Visar att
SPORT SPORT-laget &r
Eﬁ ORANGE - Lag valt.
bransleniva
— Visar att
ORANGE EC® ECO-Iaget &r
Sla pa: Fel i fordonets valt.
system for utslappskontroll .
@ Blinkar: Motorproblem, — Ténd lampa
krypfart hem &r aktiverad. indikerar att
Lat serva fordonet underhall kravs.
omedelbart. — Vand dig till en
auktoriserad
g-l Can-Am
y Off-road-aterfor

saljare eller en
person som du
sjalv valjer for
att utféra
underhall.

— Bandsats aktiv
‘9} (nar den
installeras).

— Beteckna sparr
av framre
differential —
Visco-4Lok ar
aktiverat.

Nar det har
alternativet ar
tillgangligt.

Installningar

Knappar for menynavigering sitter pa
vanster sida av LCD-displayen.

113




4,5 TUMS DIGITAL DISPLAY

1. Ovre knapp
2. Nedre knapp

Instéllningar

Anvand den NEDRE knappen, valj IN-
STALLNINGAR och hall knappen
nedtryckt for att Oppna
installningsmenyn.

Hastighetsbegrédnsningslage

Hastighetsbegrénsningslaget goér det
mojligt for foraren att stalla in 6nskad
maxhastighet.

Det &r en praktisk funktion vid kérning
pa platser med
hastighetsbegransning.

Foraren maste halla gasreglaget in-
tryckt for att uppratthalla farten framat.

Nar maximal fart stallts in kan féraren
variera hastighet fran stillastdende
upp till installd fart med hjalp av
gasreglaget.

Den instéllda hastigheten o&verskrids
nar gasreglaget trycks ner helt och da
inaktiveras hastighetsbegransningsla-
get temporart (ikonen blinkar) tills
dess att fordonets hastighet understi-
ger eller ar lika med hastighetsbe-
gransarens borvarde.

Nar du fortsatter med installning for
konstant fart, hall uppmarksamheten
uppe for att bibehdlla god
situationsmedvetenhet.

For att sakta ner ar det bara att slappa
upp gasreglaget.

114

Aktivera

hastighetsbegransningslaget

1. Tryck pa mataromkopplaren for att
ga till menyn SETTINGS.

2. Valj SPEED LIM och vélj nagot av
féljande alternativ:

Information

Enhetsval Som Visas

(Obegran
sad)

Fran 30
km/h till
100 km/h i
stegom 10
km/h.

Metrisk (km/h) | ~

(Obegran
sad)

Fran 20
MPH till 65
MPH i steg
om 5 MPH.

Imperial
(MPH) -

Hastighetsbegransningsindikatorn

\
Q’h tands.

1. Indikator for hastighetsbegrénsare

3. Hall ner MENU-knappen for att be-

krafta den valda

hastighetsgréansen.

Aktivering av hastighetsbegrans-
ningslaget begransar endast den
maximala hastigheten nar gasreg-
laget trycks in.

Gasreglaget maste hallas intryckt
for att uppratthalla farten framat.




Hastigheten kan varieras fran tom-
gang upp till installd hastighet med
hjalp av gasreglaget nar hastig-
hetsbegransningsfunktionen
aktiverats.

Deaktivera
hastighetsbegransningslaget

1. Du inaktiverar hastighetsbegrans-
ningslaget genom att éppna SET-
TINGS (Installningar), SPEED LIM
(Hastighetsbegransningslage) och
sedan vélja — (obegransad) som
grans.

Aterstéll underhall

For att aterstalla underhallsmeddelan-
det, se Aterstéll meddelandet: Under-
hall kréavs i avsnittet
Underhallsprocedurer.

OBS: Finns endast nar det ar dags
for underhall (efter varje 100
motortimmar).

Felkoder

Endast tillganglig nér minst en kod ar
aktiverad.

Anvand NEDRE knappen, valj CO-
DES (KODER) och hall in for att se
aktiva felkoder.

Felkoder visas i den nedre displayen.

Aterstéll statistik

Anvand den NEDRE knappen, valj
RESET STAT och héll knappen ned-
tryckt for att aterstalla.

Enhetsval

Flerfunktionsmataren ar fabriksinstalld
pa att visa brittiska mattenheter men
kan andras till att visa metriska
enheter.

Anvand den NEDRE knappen, val]
ENHETER och hall knappen ned-
tryckt for att &ndra enheterna.

4,5 TUMS DIGITAL DISPLAY

Instélining av klockan

Alla foljande atgarder maste utféras
med NEDRE-knappen.

1. Valj CLOCK och hall in for att stal-
la in klockan.

2. Tryck pa knappen for att valja
klockdisplay.

3. Tryck in och hall ned knappen un-
der 1 sekund.

4. Tryck pa knappen for att valja

12:00 AM PM eller 24:00 som

tidsbas.

Tryck in och hall ned knappen for

att bekrafta valet.

Tryck pa knappen for att &ndra tim-

marna (timmarna blinkar).

Tryck in och hall ned knappen for

att bekrafta timinstallningen.

Tryck pa knappen for att vaxla till

minuter (minuterna blinkar).

Tryck in och hall ned knappen for

att bekrafta minutinstéliningen.

© ® N o O

Instéllning av sprak
Matarens displaysprak kan andras.

Kontakta en auktoriserad Can-Am
Off-road-aterforsaljare for information
om vilka sprdk som finns och for in-
stélining av mataren enligt dina
Onskemal.

Stélla in ljusstyrka

Ljusstyrkan pa LCD-displayen kan
justeras.

Anvand NEDRE knappen, valj

BRIGHTNESS och hall in knappen
for att justera ljusstyrkan.

Anvand NEDRE knappen, justera ljus-
styrkan och tryck sedan och hall in
knappen for att bekrafta installningen.
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7,6 TUMS DIGITAL DISPLAY
Hoger sidodisplay

Grundfunktioner

Beskrivning av flerfunktionsmatare

/A VARNING

Justera inte displayen vid kérning,

du kan forlora kontrollen.

Nedre display

G

iman LI TITITTT W s
!

Kan visa féljande:

- RPM

— Hastighetsstatistik
— Motortemperatur
— Batterispanning

— Installningar

— Meddelanden

SPEED STAT-displayen (Hastighets-
statistik) visar max- och
medelhastighet.

Vanster sidodisplay

o

o
LTI\

| vanster sidodisplay ingar:
Branslenivaindikator
Trippmatare (A - B)
Vagmatare

Fordonets timraknare
DPS-indikator
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| hdger sidodisplay ingar:
— Motortemperatur

— Klocka

— Hastighetsindikator

Hastighetsindikatorn i denna display
aktiveras nar mittdisplayen visar an-
nan information an hastigheten. An-
nars ar den tom.

Mittdisplay

Kan visa féljande:

- RPM
— Fordonshastighet

Vaxellagesdisplay

of

Displayen
vaxellage:
— P (parkering)
— R (back)

— N (neutral)

— H (hoégvéxel)

— L (lagvaxel)

— —(ogiltig vaxel)

visar vaxellddans




Lagesdisplay

T

/aBEBa 5z \

Indikering lagesvisning
Tillgéngliga
Modeller utvalda lagen
- SPORT
X xc _ BEco
Alla andra — SPORT
modeller - ARBETE

Pa modeller som ar utrustade med en
elektrisk funktion ska detta reglage
anvandas for att vaxla mellan lagen.

MODELLER MED ELEKTRONISK GASS-
PJALLSSTYRNING (ETC)

1. Omkopplare for kérldgen

Ett meddelande for det valda laget vi-
sas pa den nedre displayen vid akti-
vering och deaktivering som foljer:

7,6 TUMS DIGITAL DISPLAY

&l Aktive Meddelande
Ko(rala ringsmed om

9 delande inaktivering
Sport Sport Sport OFF
Abe | Arbete | Work OFF
ECO ECO ECO AV

Mitten av héger display

liE

/oB666E 5

Mitten av hoégra displayen visar det
valda funktionslaget:

- 2X4

- 4X4

Larvbandssats aktiverad
Framre differentialsparr
(Visco-4Lok)

lkon Beskrivning

2X4-ikon

4X4-ikon

lkon for
larvbandssats

Sparr av framre
differential
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7,6 TUMS DIGITAL DISPLAY

Mitten av vanster display

| mitten av vanster sidodisplay visas
féljande:

— Underhallspaminnelse
— Hastighetsbegransare

Indikatorlampor

Varnings- och kontrollampor

VARNING och bakljus

il

ORANGE - Lag
bransleniva

)

ORANGE
Sla pa: Fel i fordonets
system for utslappskontroll
Blinkar: Motorproblem,
krypfart hem ar aktiverad.
Lat serva fordonet
omedelbart.

Ikoner oc

h indikatorer -

Multifunktionsdisplay

Ikoner och indikatorer

VARNING och bakljus

SPORT

— Visar att
SPORT-laget ar
valt.

ORANGE - Fordonsfel

BLA - Helljus

£

— Visar att
ECO-laget ar
valt.

ROD - Motortemperaturen
ar for hdg.

~E~
LV d

©)

GRON - Neutrallage

ROD - Parkeringsbromsen
ar ansatt eller sa ar det fel
pa bromssystemet.

ROD - Fér lag
batterispanning eller
problem med elsystemet

ROD - lagt oljetryck
Normalt PA nar motorn &r

— Tand lampa
indikerar att
underhall kravs.

— Vanddig tillen
auktoriserad
Can-Am
Off-road-aterfor
saljare eller en
person som du
sjalv valjer for
att utfora
underhall.

— Bandsats aktiv
(nér den
installeras).

AVSTANGD
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— Beteckna sparr
av framre
differential —
Visco-4Lok ar
aktiverat.

Nar det har
alternativet ar
tillgangligt.




Installningar

Knappar fér menynavigering sitter pa
konsolen under styret.

~ \7
,
\ .

Instéliningar

Anvand MENU-knappen, valj SET-
TINGS och hall kvar for att 6ppna
installningsmenyn.

Aterstall underhall

For att aterstalla underhallsmeddelan-
det, se Aterstéll meddelandet: Under-
hall krévs i avsnittet
Underhallsprocedurer.

OBS: Finns endast nar det ar dags
for  underhall (efter varje 100
motortimmar).

Felkoder

Finns endast nar minst en kod ar
aktiverad.

Anvand MENU-knappen, valj CODES
och hall kvar for att se aktiva felkoder.

Felkoder visas i den nedre displayen.

Hastighet/RPM

Hastigheten och RPM-visningen kan
vaxlas.

Anvand MENU-knappen, valj
SPEED/RPM och hall kvar knappen
for att vaxla mellan visning av hastig-
het och r/min.

7,6 TUMS DIGITAL DISPLAY

Enhetsval

Flerfunktionsmataren ar fabriksinstalld
pa att visa brittiska mattenheter men
kan andras till att visa metriska
enheter.

Anvand MENU-knappen, valj UNITS
och hall kvar knappen for att andra
enheterna.

Hastighetsbegriansningsldge

Hastighetsbegransningslaget gor det
mojligt for féraren att stalla in onskad
maxhastighet.

Det &r en praktisk funktion vid kérning
pa platser med
hastighetsbegransning.

Foraren maste halla gasreglaget in-
tryckt for att uppratthalla farten framat.

Nar maximal fart stallts in kan féraren
variera hastighet fran stillastaende
upp till installd fart med hjalp av
gasreglaget.

Den instéllda hastigheten o&verskrids
nar gasreglaget trycks ner helt och da
inaktiveras hastighetsbegransningsla-
get temporéart (ikonen blinkar) tills
dess att fordonets hastighet understi-
ger eller ar lika med hastighetsbe-
gransarens borvarde.

Nar du fortsatter med instéllning for
konstant fart, hall uppmarksamheten
uppe for att bibehdlla god
situationsmedvetenhet.

For att sakta ner ar det bara att slappa
upp gasreglaget.

Aktivera

hastighetsbegransningslaget

1. Tryck pa mataromkopplaren for att
ga till menyn SETTINGS.

2. Valj SPEED LIM och valj nagot av
féljande alternativ:
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7,6 TUMS DIGITAL DISPLAY

Information

Enhetsval som visas

(Obegran
sad)

Fran 30
km/h till
100 km/hii
stegom 10
km/h.

Metrisk (km/h) | ~

(Obegran
sad)

Fran 20
MPH till 65
MPH i steg

Imperial
(MPH) -

om 5 MPH.

Hastighetsbegransningsindikatorn
)

C\s)’ tands.

1. Indikator fér hastighetsbegrdnsare
3. Hall ner MENU-knappen for att be-

krafta den valda

hastighetsgransen.

Aktivering av hastighetsbegrans-
ningslaget begransar endast den
maximala hastigheten nar gasreg-
laget trycks in.

Gasreglaget maste hallas intryckt
for att uppratthalla farten framat.

Hastigheten kan varieras fran tom-
gang upp till installd hastighet med
hjalp av gasreglaget nar hastig-
hetsbegransningsfunktionen
aktiverats.
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Deaktivera
hastighetsbegransningslaget

1. Du inaktiverar hastighetsbegrans-
ningslaget genom att dppna SET-
TINGS (Installningar), SPEED LIM
(Hastighetsbegransningslage) och
sedan vélja — (obegransad) som
grans.

Aterstall statistik

Anvand MENU-knappen, valj RESET
STAT och hall kvar for att aterstalla.

Instélining av klockan

Foliande  maste  utforas
meny-knappen.

1. Vélj CLOCK och hall kvar for att
andra tiden.

2. Tryck pa knappen for att vélja
klockdisplay.

3. Tryck in och hall ned knappen un-
der 1 sekund.

4. Tryck pa knappen for att vélja

12:00 AM PM eller 24:00 som

tidsbas.

Tryck in och hall ned knappen eller

OK knappen for att bekrafta valet.

Tryck pa knappen for att &ndra tim-

marna (timmarna blinkar).

Tryck in och hall ned OK-knappen

for att bekrafta timvalet.

Tryck in knappen for att vaxla till

minuter (minuterna blinkar).

Hall in knappen for att bekrafta

minutinstallningen.

med

© ® N o o

Stélla in ljusstyrka

Ljusstyrkan pa LCD-displayen kan
justeras.

Anvand MENU-knappen, valj
BRIGHTNESS och hall in MENU-k-
nappen for att valja installning av
ljusstyrkan.

Justera ljustyrkan med hjalp av ME-
NU-knappen och hall sedan in ME-
NU-knappen  for att  bekrafta
installningen.




Instéllning av sprak

Matarens displaysprak kan andras.
Kontakta en auktoriserad Can-Am
Off-Road-aterforsaljare for information
om vilka sprédk som finns och for in-

stélining av mataren enligt dina
Onskemal.

DPS-ldgen

Den nedre displayen kan visa vilket
DPS-lage som ar aktivt.

Se Finjustera din kérning .

7,6 TUMS DIGITAL DISPLAY
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BRANSLE

Nar du laser insktrutionsboken, kom da ihag att:

Anger en potentiell risk som kan resultera i svara personskador
eller dédsfall om den inte undviks.

BRANSLESPECIFIKATIO-
NER

Anvand alltid farsk bensin. Bensin
oxideras, vilket resulterar i lagre
oktantal, flyktiga foreningar samt
avlagringar av beck och harts som
kan skada branslesystemet.

Bransleblandning varierar mellan olika
l&nder och regioner. Ditt fordon ar
konstruerad fér anvandning av de re-
kommenderade bransletyperna, men
beakta féljande:

— Om bransle med en alkoholhalt
som dverstiger gransen som ang-
es i myndighetsbestdmmelser an-
vands, kan detta resultera i
féljande problem hos utombords-
motorer och
branslesystemkomponenter:

Svarigheter vid start och drift.
Forslitning av gummi- eller
plastdelar.

— Korrosion pa metalldelar.

— Skador pa interna motordelar.

— Kontrollera regelbundet om det f6-
rekommer bransleléckage eller
andra fel i brénslesystemet, om du
missténker att alkoholhalten i ben-
sinen overskrider gallande
myndighetsbestammelser.

— Bréansleblandningar med alkohol
drar at sig och haller fukt, vilket
kan leda till fasseparation och kan
resultera i problem med motorns
prestanda eller skador pa motorn.
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Rekommenderat bransle

Bensinen maste ha féljande rekom-
menderade lagsta oktantal:

Blyfri premium
bensin med AKI
(R+M)/
2-oktantal 91
eller
RON-oktantal 95

Vanlig blyfri
bensin med AKI
(R+M)/
2-oktantal 87
eller
RON-oktantal 91

1000R-motorer

Alla andra
motorer

Anvand blyfri bensin som innehaller
HOGST 10% etanol.

OBS

Experimentera aldrig med andra
branslen. Motor- eller branslesys-
temskador kan uppkomma vid an-
vandning av fel bransle.

OBS

Anvand INTE bransle fran brans-
lepumpar markta E85.

Anvandning av bransle markt E15 ar
forbjuden enligt US EPA Regulations.




Pafyllning av bransle i
fordonet

/A VARNING

— Bensin ar ett brandfarligt amne
och under vissa forhallanden
explosivt.

— Anvand aldrig 6ppen laga vid
kontroll av branslenivan.

— RGOk aldrig och tillat aldrig 6p-
pen eld eller gnistor i narheten.

— Arbeta alltid i ett valventilerat
utrymme.

— Fordonet maste sta pa ett
jamnt underlag for pafylining
av bransle.

1. Stang av motorn.

BRANSLE

1. Tanklock

/A VARNING

Om en tryckskillnad marks (det
hérs ett visslande ljud nar du los-
sar tanklocket), behéver fordonet
inspekteras och/eller repareras

innan du anvander det igen.

/A VARNING

Stang alltid av motorn innan du

fyller pa bransle.

2. Bade forare och/eller passagerare
ska stiga av fordonet.

/A VARNING

4. Séatti munstycket i tank&ppningen.

5. Fyll pa bransle sakta sa att luft kan
frigbras fran tanken och férhindra
att branslet flodar tillbaka. Var for-
siktig sa att du inte spiller.

6. Avsluta pafyliningen nar branslet
nar nederdelen av tankdéppningen.
Fyll inte pa for mycket.

Lat ingen sitta kvar i fordonet un-
der tankning. Om en brand eller
explosion skulle intraffa under
tankning kan det vara svart for na-
gon som sitter kvar i fordonet att
snabbt lamna omradet.

/A VARNING

3. Skruva tanklocket langsamt mo-
turs och ta av det.

Fyll aldrig pa bréansle innan du
placerat fordonet pa en varm
plats. Med hégre temperaturer ex-
panderar branslet och kan fléda
over.

7. Skruva at tanklocket medurs.

/A VARNING

Torka alltid av allt utspillt bransle
pa fordonet.
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INKORNINGSPERIOD

Nar du laser insktrutionsboken, kom da ihag att:

Anger en potentiell risk som kan resultera i svara personskador
eller dédsfall om den inte undviks.

Anvandning under
inkdrningsperioden

En inkdrningsperiod pa 10 drifttimmar
eller 300 km (200 mi) kréavs for
fordonet.

Motor

Under inkdrningsperioden:

— Undvik fullt gaspadrag.

— Undvik att trycka ned gasreglaget i
mer an 3/4 slag.

— Undvik langvariga accelerationer.

— Undvik langvarig kérning med laga
varvtal.

— Undvik éverhettning av motorn.

Kortvariga accelerationer och varv-
talsvariationer bidrar dock till en bra
inkorning.

Bromsar

/A VARNING

Nya bromsar uppnar inte optimal
effektivitet férran efter slutford in-
korningsperiod. Bromseffekten
kan vara nedsatt under inkor-
ningsperioden, sa var extra
forsiktig.

Anvand mattlig bromskraft under
de forsta 40-50 inbromsningarna.

Variatorrem

For en ny drivrem kravs en inkérnings-
period pa 50 km (30 mi).

Under inkdrningsperioden:

— Undvik kraftig acceleration och
inbromsning.

— Undvik kérning med slap.

— Undvik héga marschfarter.
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GRUNDLAGGANDE PROCEDURER

Nar du laser insktrutionsboken, kom da ihag att:

Anger en potentiell risk som kan resultera i svara personskador
eller dédsfall om den inte undviks.

Vacka elsystemet

Tryck in och slapp START-knappen i
mindre an en halv sekund och elsyste-

met kommer att kopplas PA:
— 30 sekunder utan nédstoppslinan.

— Med D.E.S.S. nyckel inte instal-
lerad eller tdndningsnyckel i
OFF-lage, ELLER

— med startnyckeln for motorn pa
AV-lage

— 110 sekunder, strémférsdrjning av
utrustning.

— Med D.E.S.S. nyckel inte instal-
lerad eller tdndningsnyckel i
ON-lage, ELLER

— med startnyckeln for motorn i
KOR-lage.

Elsystemet stangs av efter 30 se-

kunder om antingen D.E.S.

S.-nyckeln eller startnyckeln tas

bort ELLER motorns stoppreglage

stalls i lage STOP.

Vackning av elsystemet upprepa-
de ganger eller anvandning av
elutrustning kommer att ladda ur
batteriet och du kanske inte kan
starta motorn.

Starta motorn

Vaxelreglaget maste foras till PAR-
KERING eller NEUTRAL.

OBS:

Det finns aven ett praktiskt extralage
som medger motorstart med vaxelreg-
laget i vilket Iage som helst. Hall brom-

shandtaget intryckt, eller
bromspedalen nedtryckt, medan du
trycker pa startknappen.

Beroende pa modell:

— Sattin nyckeln D.E.S.S. paD.E.S.
S. stolpen, eller

— Séttin nyckeln i tdndningslaset

och vrid till Iaget PA.
Stall motorns stoppreglage pa RUN.

Tryck in startknappen tills motorn
startar.

Slapp startknappen omedelbart nar
motorn startat.

OBS

Om motorn inte startar efter nagra
sekunder, hall inte fast i startlaget
i mer an 10 sekunder.

Se Felsdkning.

Avstangning av motorn
/A VARNING

Undvik att stanna fordonet:

— Il en brant sluttning eftersom
fordonet riskerar att rulla ivag.

— |l ett omrade dar heta fordons-
delar riskerar att orsaka en
eldsvada.

/A VARNING

Ansétt alltid parkeringsbromsen
nar du stannar fordonet.
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1. Valj en sa& plan terrdng som
mojligt.

2. Stanna fordonet helt.

3. Koppla i parkeringsbromsen.

4. Stanna fordonet med motorns
stoppreglage.

5. Beroende péa fordon:

— Tabort D.E.S.S.-nyckeln fran
D.E.S.S.-laset, eller

— Vrid tdndningsnyckeln till Iaget
AV och ta sedan bort nyckeln
fran tandningslaset.

6. Vid parkering i en brant backe eller
om fordonet &r lastat, blockera hju-
len med hjulklossar. Om hjulklos-
sar inte ar tillgangliga, anvand
stenar.

Ansatta parkeringsbromsen

Ansattning av parkeringsbromsen in-
nebar foljande tvd moment.

1. Nar fordonet har stannat helt, flytta
vaxelreglaget till parkeringslaget
OCH...

2. Aktivera parkeringsbromsspaken,
se Parkeringsbromsspak i Priméra
reglage.

OBS:

Vid parkering i en brant backe eller
om fordonet ar lastat, blockera hjulen
med hjulklossar. Om hjulklossar inte
ar tillgangliga, anvand stenar.

Vaxla

Ansatt bromsarna tills fordonet har
stannat helt och flytta sedan vaxelreg-
laget till 6nskat lage.

Slapp bromsarna.

Stanna alltid fordonet helt och an-
satt bromsarna innan du vaxlar.
Annars kan skador uppsta pa
vaxelladan.

Tryck in gasreglaget gradvis for att
O0ka motorns varvtal och pa sa satt
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aktivera CVT-systemet (konstant vari-
abel transmission).

| motsatt situation, nar gasreglaget
slapps, minskas motorns varvtal.




SPECIELLA PROCEDURER

Motor flodad med bransle

Om motorn inte startar och den ar fl6-
dad med bransle, kan detta specialla-
ge aktiveras for att forhindra
bransleinsprutning och for att sla av
tdndningen nar motorn dras igang.
Gor sa har:

1. Placera
parkering.

2. lInstallera nyckel pa D.E.S.S.-laset
eller vrid tadndningsnyckeln i lage
ON.

3. Tryck in gasreglaget helt och

HALL det INTRYCKT.

4. Tryck in motorns START-knapp i
20 sekunder.

5. Slapp gasreglaget.

6. Tryck iSTART-knappen igen for att
starta.

vaxelreglaget i laget

Om motorn inte startar:

1. Koppla bort
elkontakt
Rengor runt tandstiftshattarna och
avlagsna dem sedan.

Avlagsna tandstiften.

Veva motorn flera ganger.
Installera om mgjligt nya tandstift
eller rengdr och torka tandstiften.
Starta motorn sasom forklarats
ovan.

insprutningens

o gk D

Om motorn fortfarande ar flédad, vand
dig till en auktoriserad Can-Am
Off-road-aterforsaljare.

Kontrollera att det inte finns nagot
bransle i motoroljan. Om sa ar fal-
let, byt motorolja.

Vattenini CVT

Transmissionens draneringsplugg ar
placerad pa den bakre delen av tran-
smissionskapan. Den gar att na fran
den bakre vanstra stdnkskarmen.

Inspektera transmissionens draner-
ingsplugg for att kontrollera om det
finns vatten i transmissionen.

1. Dréneringsplugg
2. Fjaderkldmma

Om det finns vatten i CVT-tran-
smissionen kan det fa drivremmen
att slira. Motorn accelererar men
fordonet star stilla.

Om det forekommer vatten, ta loss
transmissionens draneringsplugg for
att tdmma ut vattnet.

Satt sedan tillbaka dréneringspluggen
och fast den med fjaderklamman.

OBS:
Se till att slangen ar korrekt fast pa
transmissionskapans hallare.

Vand dig till en auktoriserad ater-
forsaljare av Can-Am-terrangfor-
don for inspektion och rengoéring
av CVT:n.

Vatten i luftfilterhuset

Ta bort sidopanelen pa vanster sida.

Kontrollera om det finns vatten i dra-
neringsbehallaren under
luftfilterhuset.
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rena

1. Luftfilterhusets drdneringsbehéllare,
sidan

2. Luftfilterhusets
smutsiga sidan

dréneringsbehallare,

Om det finns vatten, tryck ihop klam-
man och ta loss behéllaren for att dra-
nera vattnet fran luftfilterhuset.

Om nagot av foljande stdmmer for ditt
fordon, ta det till ndrmaste auktorise-
rade Can-Am Off-road-aterforsaljare
for service:

— Om det finns mer an 50 ml (2 fl oz
(US)) vatten (cirka 5 draneringsbe-
hallare) i luftfilterhuset.

— Om det finns avlagringar i
draneringsbehallaren.

| detta fall maste fordonet genomga

féljande service:

— Ventiler

— Rengdring av transmissionens
luftfilter

— Rengdring av transmissionen

— Byte av bréansletankens avluftning
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— Smorjmedelsinspektion och -byte
vid behov (motor, vaxellada och
bakre slutvaxel).

OBS

Om fordonet inte genomgar den-
na service kan det leda till be-
staende skador pa foljande
komponenter (skador pa ytterliga-
re komponenter kan inte heller
uteslutas):

— Motor och vaxellada
— Branslepump

— Framre differential
— Bakre slutvaxel

Fordonet har valt

Om fordonet har valt eller slagit runt
ska du stdlla fordonet pa alla fyra
hjulen.

Kontrollera fordonet avseende skador.

/A VARNING

Kor aldrig fordonet om det har
skador.

Kontakta en auktoriserad Can-Am
Off-road-aterforsaljare.

Om fordonet inte har nagra skador, se
avsnittet Underhallsprocedurer och
kontrollera féljande.

— Kontrollera om luftfilterhuset har
fatt olja i sig, och om sa ar fallet,
rengor luftfilter och luftfilterhus.

— Kontrollera motoroljenivan och fyll
pa vid behov.

— Kontrollera motorkylvatskenivan
och fyll pa vid behov.

— Kontrollera vaxelldadans oljeniva
och fyll pa vid behov.

— Kontrollera bakre slutvaxelns olje-
niva och fyll pa vid behov.

— Starta motorn. Om indikatorn for
oljetryck fortsatter att lysa, sténg
av motorn omedelbart. Kontakta
en auktoriserad Can-Am
Offroad-aterforsaljare.




Om fordonet har slagit runt bor det
kontrolleras av en auktoriserad Ca-
n-Am Off-road-aterférsaljare.

Fordon som hamnar i vatten

Om fordonet hamnar under vattnet,
stanna motorn omedelbart.

Anvand inte nagon elektrisk utrust-
ning, inklusive vinschen.

Fordonet méaste tas till en auktoriserad
Can-Am Off-road-aterforséljare sa
snart som mojligt. FORSOK ALDRIG
ATT STARTA MOTORN!

Nar fordonet har legat under vat-
ten kan allvarliga materiella ska-
dor bli féljden om korrekt
startprocedur inte féljs.

Sa snart fordonet har lyfts upp ur vatt-
net, vidta féljande atgarder:

— Dréanera luftfilterhus, se Vatten i
luftfilterhuset.
— Dranera CVT, se Vatteni CVT.

Fordonet maste sa snart som moj-
ligt genomga service hos en auk-
toriserad Can-Am
Off-road-aterférsaljare.

SPECIELLA PROCEDURER
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FINJUSTERA FJADRINGEN

Nar du laser insktrutionsboken, kom da ihag att:

Anger en potentiell risk som kan resultera i svara personskador
eller dédsfall om den inte undviks.

/A VARNING

Instélining av fjadringen kan pa-
verka fordonets vaghalining.

Ta dig alltid tid att bekanta dig
med fordonets vaghall'ning nar
fjadringen har justerats pa nagot

Framfjadring

Forspanning

satt.

Nedan foljer riktlinjer for fininstalining
av fjadringen.

Anvand justeringsverktyget for fjadr-
ingen som finns i verktygssatsen.

0
0

Fjadringsjustering —
Fabriksinstallningar
Justering av fjadring och last kan pa-

verka fordonets mandverférmaga och
akkomfort.

Hur man stéller in fjadringen varierar
med foérarens vikt, personliga dnske-

mal, hastighet och
terrangforhallanden.
OBS:

Fabriksinstalliningarna &r lampliga for
nastan alla férhallanden. Ta hansyn
till att en 6kning av markfrigangen kan
paverka hanteringen av fordonet.
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Justering av férspanningen

/A VARNING

Vanster- och hégerjustering av
fram- eller bakfjadringen maste
alltid goras till samma lage.
Justera aldrig bara den ena
stétdamparen.

Ojamn justering kan medfora for-
samrad vaghallning och forlust av
stabilitet, vilket kan leda till en

olycka.




Foérkorta fjadrarna for fastare fjadring
och svarare forhallanden.

Foérlang fjadrarna for mjukare fjadring
och lattare forhallanden.

Justera fjaderférspanningen genom
att vrida
justerringen.

justeringskammen eller

oy e .
TYPBILD - STOTDAMPARE
JUSTERKAM
1. Justeringskam
2. Mjukare justering
3. Fastare justering

MED

T "-"FI"[.' s

TYPBILD - STOTDAMPARE MED GANGAD
JUSTERING

1. Lossa pa den évre lasringen

2. Vrid justeringsringen i 6nskad riktning

3. Dra at den évre lasringen

FINJUSTERA FJADRINGEN

Justering av dynamisk
servostyrning (DPS)
(modeller med DPS)

DPS-lage kan inte andras om vaxel-
reglaget ar instélld pa BACK (R).

Trestegs dynamisk servostyrning
(DPS) erbjuder féraren lattillganglig
servoassistans. Nivan av servoassi-
stans anpassas automatiskt efter for-
donets hastighet och férarens krav for
att tillhandahalla maximal styrkraft vid
lagre hastigheter da behovet vanligt-
vis ar storre. Da hastigheten 6kar re-
duceras servoassistansen gradvis for
att ge foraren maximal styrférmaga
och precision.

Det gar att valja bland tre assistansla-
gen: minimal, medel och maximal.
Varje lage fortsatter att automatiskt
anpassa sig efter fordonets hastighet
och férarens behov, sa att det inte be-
héver dndras under kérning. Dessa in-
stéllningslagen anvéands for att stalla
in en assistansniva som matchar varje
forares preferenser.

Foéljande DPS-lagen finns i fordonet.

DPS-LAGE
I\%K)% Maximal styrningshjalp
I\D/IE% Medium styrningshjalp
IE)/Illjl\lS Minimal styrningshjalp

Modeller med
Visco-4Lock-framdifferential

Nar 4WDLock-laget ar valt, valjs en
specialinstallning automatiskt for att
ge en optimal hjalp.

Det géar inte att &ndra
DPS-instéllningen medan
4WDLock-l&aget &r valt.

131




FINJUSTERA FJADRINGEN

Foér att andra DPS-lage med flerfunk-
tionsreglaget maste motorn ga. Det
racker inte att vacka det elektriska sy-
stemet for att gora detta.

For att se vilket DPS-lage som éar
aktiverat.

— Tryck kort (1 sekund) pa
DPS-knappen.

- Tryck pa samma knapp for att
aterga till foregéende skarm.

For att &ndra DPS-lage.

— Tryck kort (1 sekund) pa
DPS-knappen for att se vilket
DPS-lage som &r aktiverat.

— Tryck lange (2 sekunder) pa
DPS-knappen, for att valja ett an-
nat lage. Upprepa tills 6nskat lage
ar aktiverat.

OBS: Det gar ocksd att andra
DPS-laget genom att trycka lange pa
antingen NEDRE-knappen i klustret
eller pa TRIP/MENU-reglaget (be-
roende pa modell). For att gora detta
behover inte motorn ga, men det el-
systemet maste vara igang.
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LYFTA FORDONET

Allman sakerhetsinformation
for lyftning
1. Koppla in 4-hjulsdriftidget (4WD).

OBS:
4-hjulsdriftlaget (4WD) kopplas in nar
motorn &r igang och fordonet forflyt-
tats ca en meter.

2. Placera

vaxelreglaget i laget

PARKERING.
3. Lasa bromsarna.

1. Ansétt bromsar
2. Las bromsar

4. Lyft fordonet med hjalp av en
lamplig lyftanordning.

Se till att hjulen ar lasta innan for-

donet lyfts. Overskrid inte enhe-
tens lyftkapacitet. Anvand endast
enhet som ar godkand fér lyftning
av denna typ av fordonet. Flyta
inte fordonet med hjalp av en lyf-
tanordning. Se tillverkarens var-
ningar och anvisningar innan den
anvands.

BAKRE LYFTPUNKT — TYPBILD

Lyft av hela fordonet

1. Anvand en lamplig lyftanordning
och Ilyft den frdmre delen av
fordonet.

2. Séakra fordonet i sidled med hjalp
av domkraftsstativ pa
stabiliseringspunkterna.

Fordonets front

Fréamre lyftpunkt

Vénster stabiliseringspunkt
Hdéger stabiliseringspunkt
Bakre lyftpunkt

1.
2
3.
4.
5.
3.
4.

Lyft den bakre delen av fordonet.
Justera hojden pa
domkraftsstativen.
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LYFTA FORDONET

/A VARNING

Lyft aldrig den framre OCH bakre
delen av fordonet utan att sakra
stabiliseringspunkterna. Lyft ald-
rig fordonet enbart i
stabiliseringspunkterna.
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TRANSPORT AV FORDONET

Nar du kontaktar en transportfirma,
fraga om de har spannremmar, flaks-
lap, ramp eller lift for att sakert lyfta
fordonet. Se till att fordonet transpor-
teras enligt anvisningarna i det har
avsnittet.

OBS

Bogsera inte detta fordon — bog-
sering kan ge allvarliga skador pa
fordonets drivsystem.

/A VARNING

Innan fordonet placeras pa ett flak
eller en slapvagn maste foljande
sakerhetsforeskrifter beaktas.

SAKERHETSFORESKRIFTER

OBS

Anvand inte kedjor f6r att sakra
fordonet — de kan orsaka skador
pa ytfinish och plastdelar.

Transportanordningen
(flakvagn/slapvagn/
flak) maste ha ratt matt
och kapacitet for att
sakert kunna bara och
transportera fordonet.

Transpor
tutrustning

/A VARNING

For att undvika allvarlig skada el-
ler dédsfall eller betydande
komponentsskador.

— Anvand aldrig vinschvajern/-li-
nan for att halla kvar ett fordon
under kérning med slap.

— Kér aldrig med vinschvajern/
-linan fast till en last eller ett
annat fordon.

— Anvand endast vinschen for att
hjalpa ett fordon som sitter fast
(snoé, lera osv.).

— Se alltid vinschtillverkarens in-
struktioner innan du drar
laster.

Se till att inte
Overskrida fordonets
dragkapacitet och
specifikationer. Se till
att slapvagnen eller
flakvagnen ar
ordentligt sakrad till
dragfordonets
dragkrok.

Dragfor
don

Se till att ha god
Sikt uppsikt under hela
mandvern.

Dragfordonet och
slapvagnen maste
vara pa en plan yta.
Anvand hjulklossar pa
slapvagn och
dragfordon for att
forhindra rérelser.

Terrang

/A VARNING

Kontrollera att saten, tillbehor,
last och I6sa foremal i fordonet ar
ordentligt sékrade, eller ta bort
dem for att forhindra att de faller
av pa vagen och utgor en fara for
efterféljande fordon.

Anvand ramper av ratt
typ och sakra
ramperna pa slapvagn
eller flak. Undvik
branta ramper.

Ramper

/A VARNING

Transportera alltid fordonet vant i
framatriktningen for att undvika
skador pa vindrutan eller andra
komponenter. Delar kan lossna
under transport.
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TRANSPORT AV FORDONET

SAKERHETSFORESKRIFTER

Sakerstall alltid att
personer i narheten ar
pa tillrackligt avstand
fran fordonet eller
slapvagnsutrustning
under uppkdérning.

Personer i
narheten

Se till att alla saten,
tillbehdr och last ar
ordentligt sakrade,
eller ta bort dem for att
forhindra att de faller
av pa vagen och
skapar en fara for
efterféljande fordon.

Sate och
tillbehor

Koéra upp fordonet pa
slapvagnsutrustning

Da fordonet kan koras upp for egen
maskin, gor pa foljande satt:

Bar skyddsutrustning.

Anvand endast lagvaxel (om detta

finns).

Sitt alltid ned alltid under kérning.

Sakerstall korrekt inriktning pa

spar eller flak.

Starta pa tillrackligt avstand fran

slapvagnen for att rikta in fordonet

i rat linjp med ramperna. Svang

aldrig nar du narmar dig rampen.

Bakhjulen ar eventuellt inte ordent-

ligt inriktade nar du kommer till

rampen och fordonet kan falla av.

6. Kor sakta upp med framhjulen pa
rampen och kontrollera
inriktningen.

7. Backa fordonet, kontrollera att
ramperna fortfarande ar sakra,
fortsatt darefter med normal
hastighet.

8. Kor forsiktigt upp fordonet pa flaket

eller slapvagnen. Anvand tillracklig

hastighet for att kéra upp utan
hjulspinn eller plétslig acceleration.

Undvik acceleration pa ramperna

for att undvika rérelser i ramperna.

o AW DN~
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9. Om slapvagnen lutar framat, lat
bara fordonet rulla utan
acceleration.

10.Nar fordonet ar uppkort, stall vax-
elspaken i lage Parkering. Aktivera
bromslasmekanismen (om sadan
finns).

Om inte fordonet kan kéras upp
for egen maskin eller om det f6-
religger risk for avkorning eller
andra risker med att kéra upp
fordonet ska en vinsch
anvandas:

Dra upp fordonet pa
trailerutrustning med hjalp av
en vinsch

Da fordonet inte kan kéras upp for
egen maskin, gor pa féljande satt:

/2 VARNING

Ta hjalp av en assistent. Den ena
personen ska vara i fordonet fér
att kunna skéta styrning, bromsar
och vinschreglage, medan den
andra personen har kontroll éver
omgivningen och sakerheten un-
der mandvern.

/2 VARNING

Sakerstall att vinschkroken kan
fastas sakert i en lamplig foran-
kringspunkt. Anvand ordentlig

riggning.

OBS:

Om fordonet kan startas sakert, lat
motorn ga pa tomgang under vinsch-
ningen for att undvika att batteriet dras
ur.

1. For véxelreglaget till 1dget NEUT-
RAL (N).

2. Om fordonet ar utrustat med en
vinsch, anvand vinschen for att rul-
la upp fordonet pa flaket.

3. Om fordonet inte ar forsett med
vinsch, gor sa har:




1. Fast remmen till det lagre bog-
seringsfastet pa den framre
stotfangaren.

2. Fast remmen i det bogserande
fordonets vinschlina.

3. Vinscha upp fordonet pa
flakslapet.

Stall vaxelspaken i lage Parkering.

Aktivera bromslasmekanismen

(om sadan finns).

Sakra fordonet fér transport

Vid transport av fordonet, sékra fordo-
net pa slapet eller flaket med lampliga
fastremmar. Vi avrader fran att an-
vanda vanliga rep.

/A VARNING

For att undvika allvarlig skada el-
ler dédsfall eller betydande
komponentsskador.

Anvand aldrig vinschvajern/-li-
nan for att halla kvar ett fordon
under kérning med slap.

Kér aldrig med vinschvajern/
-linan fast till en last eller ett
annat fordon.

Anvand endast vinschen for att
hjalpa ett fordon som sitter fast
(sno, lera osv.).

Se alltid vinschtillverkarens in-
struktioner innan du drar
laster.

/A VARNING

Bogsera inte detta fordon med bil
eller annat fordon. Anvand ett
slap. Tippa aldrig upp fordonet fér
transport. Fordonet maste trans-
porteras i normalt kérlage (sta pa
alla hjul).

Kom ihag féljande:

Lasta av fordonets lastracken fore
transport.

Kontrollera att satena ar ordentligt
sparrade genom att dra dem bakat
och uppat flera ganger.

TRANSPORT AV FORDONET

— Placera vaxelreglaget i
parkeringslage.

— Dra at parkeringsbromsspaken.

— Spann fast fordonet i de framre
och bakre fastpunkterna.

/A VARNING

Se till att alla saten, tillbehér och
last ar ordentligt sékrade, eller ta
bort dem for att férhindra att de
faller av pa vagen och skapar en
fara for efterféljande fordon.

TYPBILD
1. Placering av bakre fastpunkt

Om du anvander andra fastpunk-
ter kan fordonet skadas.
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TRANSPORT AV FORDONET

Lasta av fordonet fran
slapvagnen

/A VARNING

Fordonet kan ha rért sig under
transporten. Sakerstall att fordo-
net ar ordentligt inriktat med ram-
perna innan du fortsatter.

/A VARNING

Det ar betydligt svarare att ha or-
dentlig uppsikt vid backning fran
slapvagnen. Ta hjélp av en assi-
stent for att sékerstalla ratt inrikt-
ning och sédker omgivning.
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UNDERHALL
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UNDERHALLSSCHEMA

Underhall ar mycket viktigt for att se till att fordonet ar i ett kérsakert skick. Fordo-
net ska erhalla service enligt underhallsschemat.

Korrekt underhall ar agarens ansvar. En garantireklamation kan nekas om exem-
pelvis agaren eller féraren orsakade problemet genom felaktigt underhall eller
bruk.

Utfér regelbundna kontroller och folj underhallsschemat. Aven om underhalls-
schemat féljs, maste kontrollen fore anvandning alltid utféras.

Kontrollera felkoder, som foérsta underhallssteg, ar en god praxis och rekommen-
deras starkt.

/A VARNING

Om fordonet inte underhalls korrekt enligt underhallsschemat och de an-
givna underhallsrutinerna kan det vara farligt att anvéanda.

EPA Regulation - Kanadensiska och USA fordon

En verkstad eller person som agaren véljer att anlita kan utféra underhall,
byte eller reparationer pa utslappskontrollanordningar och system. For dessa
anvisningar erfordras inte komponenter eller service genom BRP eller auktorise-
rade Can-Am Off-road-aterfoérsaljare.

Aven om en auktoriserad Can-Am Off-road-aterforséljare har ingdende tekniska
kunskaper och verktyg for att utféra service pa ditt fordon sa forutsatter inte den
utslappsrelaterade garantin anlitande av en auktoriserad Can-Am Offroad-ater-
forsaljare eller nagon annan inrattning med vilken BRP har en affarsmassig
relation.

Korrekt underhall &r agarens ansvar. En garantireklamation kan nekas om exem-
pelvis agaren eller féraren orsakade problemet genom felaktigt underhall eller
bruk.

For utslappsrelaterade garantireklamationer begransar BRP diagnos och repara-
tioner av utslappsrelaterade delar till auktoriserade Can-Am Offroad-aterforsalja-
re. For mer information, se US EPA utsldppsrelaterad garantii avsnittet Garanti.

Du maste folja anvisningarna for branslekrav i avsnittet som behandlar bransle i
den har handboken. Aven om bensin som innehaller mer an tio volymprocent
etanol finns att tillga sa har US EPA utfardat ett forbud mot anvéndning av bensin
som innehaller mer an 10 volymprocent etanol som ar tillampligt f6r detta fordon.
Anvandning av bensin som innehaller mer dn 10 volymprocent etanol i den har
motorn kan medfora skador pa utslappskontrollsystemet.

Fordonsvard efter anvandning i extrema miljéer

— Skalj hela fordon med farskvatten.

— Ta bort CVT-luftfiltret/luftfiltren.

— To6m CVT-kapan. Ta bort och rengér om det férekommer vatten eller lera.

— Inspektera motorns luftfilter. Rengér motorns luftfilterhus om det finns vatten
eller lera.

— Gor en visuell inspektion for att se om det finns vatten i in i vaxellddans venti-
lationsslang, den framre differentialen och den bakre slutdrivningen. Kontakta
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UNDERHALLSSCHEMA

din auktoriserade Can-Am Off-road-aterforsaljare for inspektion och service
om vatten finns.

— Rengdr stétddmparna noga for att forhindra skador av damm och smuts.

— Rengor drivaxelbalgarna.

Mycket dammiga férhallanden

Om fordonet anvands under féljande férhallanden, se tabellen om KRAFTIG
ANVANDNING i underhélistabellen:

— Upprepad dragning av laster med mer &n 75 % av maximal kapacitet.

— Den 6kade arbetsbelastningen pa drivsystemet accelererar differentialen,
vaxellada/transmission och motoroljans livslangd. Detta minskar interna
komponenters livslangd om den inte byts ut oftare.

— Attkéra i for hoga hastigheter under lang tid.
Om anvandningen ar stérre an genomsnittet eller om den ar kommersiell, maste

vatske- och slitagekomponenter bytas oftare an vid vanlig sparkorning, for fritids-
andamal eller tillfalliga nyttodndamal.

Riktlinjer foér underhall av luftfilter
Anpassa luftfilterunderhallet till anvandningsforhallandena.

Luftfilterunderhall maste ske med tatare intervall under féljande dammiga
forhallanden:

Koérning pa torr sand

Koérning pa torr lerjord

Korning pa snotackta underlag

Koérning pa torra grusvagar eller liknande.

Vid korning i grupp under dessa foérhallanden behdver Iuftfilterunderhall utféras
oftare.

OBS:

Ett tillbehors-forfilter ska anvandas for att undvika ackumulering av sné nar fordo-
net anvands i sadana férhallanden. Kontakta en auktoriserad Can-Am-aterforsal-
jare for detaljer.

Anvandning i djup gyttja/vatten

Oavsett om ditt fordon ar en X mr-modell eller har tillbehér f6r anvandning i djup
gyttja/vatten, kraver denna typ av anvandning mer frekvent underhall och inspek-
tioner for att sakerstalla att skrap inte har tréngt in i mekaniska komponenter.

Om du regelbundet kor i djup gyttja eller vatten, se avsnittet Djup gyttja/vatten i
underhallsschemat.

Efter varje kdrning maste du utféra Fordonsvard efter anvdndning i miljéer
med djup gyttja/vatten.

Fordonsvard efter anvédndning i miljber med djup gyttja/vatten

— Skolj fordonet och dess delar med farskvatten.
— Rengdring av CVT-luftfilter.
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UNDERHALLSSCHEMA

— Dranera transmissionshuset och rengér om det férekommer vatten eller
gyttja.

— Inspektera och rengér motorluftfiltren och motorluftfilterhuset.

— Rengor kylaren.

— Gor en visuell inspektion for att se om det finns vatten i ventilationsslangarna
(bransletank, vaxellada, framdifferential och bakaxelvéxel). Om det finns vat-
ten i dem, ta fordonet till ndrmaste auktoriserade Can-Am off-road-aterférsal-
jare for inspektion och underhall av de huvudkomponenter som ar relaterade
till ventilationen.

— Rengdr de frAmre och bakre stétdamparna for att férhindra att packningarna

skadas av damm och smuts.

Rengdr drivaxelns balgar och propelleraxeln ok eller damasker.

Underhallsschema

Se till att underhall utférs korrekt vid rekommenderade intervaller enligt
tabellerna.

Underhallsintervallen baseras pa tre faktorer:

— Kalendertid
— Gangtimmar
— Vagmatarens avlasning.

Ta hansyn till det som kommer forst for att faststalla underhallstroskeln.

Dina kérvanor avgor vilka faktorer du ocksa ska folja. Till exempel:

— Nagon som anvander sitt fordon varannan helg for att ge sig ut pa ett spar
med vanner skulle sannolikt félja vagmatarens avlasning for att bestamma
underhallsintervallet.

— Nagon som anvéander sitt fordon sallan under aret eller bara vid ett fatal tillfal-
len (jakt, camping) skulle sannolikt félja kalendertiden for att bestamma
underhallsintervallet.

— Nagon som anvander sitt fordon dagligen/varje vecka under langa perioder, t.
ex. jordbruk/arbete, skulle sannolikt félja gangtimmarna for att bestdmma
underhallsintervallet.

VIKTIGT: Féljande tabeller visar Iamplig underhallsapplikation under de forsta
3 aren. For efterféljande ar, upprepa samma monster alternativt.

Oversikt av regelbundet underhall

Kalenderar | Fordonstimmar Vagmatare z%%%lr?grqi?\egn
1 100 3000 km (1 900 mi) A
2 200 6 000 km (3 700 mi) AochB
3 300 9 000 km (5 600 mi) A
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UNDERHALLSSCHEMA

Oversikt av underhall vid kraftig anvandning och

gyttja/vatten
Kraftig
Kalenderar Fordonstimmar Vagmatare anvandning och
djup gyttja/vatten
0,5 50 1 500 km (900 mi) A+
1 100 3 000 km (1 900 mi) A+ och A
1,5 150 4 500 km (2 800 mi) A+
2 200 6 000 km (3 700 mi) A+och AochB
2,5 250 7 500 km (4 700 mi) A+
3 300 9 000 km (5 600 mi) A+ och A
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REGELBUNDEN
ANVANDNING

A

B

A = Justera

C = Rengor

| = Inspektera

L = Smorj

R = Ersatt

T = Vridmoment

Leverans av luft och bréansle
Motorns luftfilter

Varje ar
eller
100 timmar
eller
3 000 km
(1900 mi)

I,C, LellerR

Vartannat ar
eller
200 timmar
eller
6 000 km
(3700 mi)

Luftférsérjiningskomponenter och funktion
(luftbox, spjallhus, kanaler, klammor)*

I,C

Branslesystem — komponenter och funktion
(tanklock, bransletank, slangar, klammor,
lackage)*

Branslepumptryck
Kaross, chassi och tillbehor
Ramens skick

Sparr till sate

Vinsch
Motor och kylning

klammor, lackage)*

Motorolja och filter R

Ventilspel (oavsett kalendertid) I, A

Tandstift (oavsett kalendertid) R
Motortatningar och -packningar |

Motorns kylkomponenter (kylarvatskans

koncentration och niva, slangarnas skick, I,A |

R
Motorkylvatska Vart 5:e ar eller var 12 000 km (7 500
mi)
Kylare C
Avgas och utslapp
Bransletankens andningsfilter (andra an R
EVAP-modeller)
Forfilter for kanisterventil (modellerna CARB R
och EVAP)
Avgaskomponenter (packningar, rér, e
ljuddamparens skick, lackage)* ’
Ljuddamparens gnistskydd C
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REGELBUNDEN
ANVANDNING

A

B

ljudddmparomradet

Bromsar

Bromssystem — komponenter och funktion
(oljeniva, bromsbelagg, bromsskivor,
bromsok, ledningar, huvudcylinder)*

I,C,L,A

A = Justera Varje ar Vartannat ar
C = Rengor eller eller

I = Inspektera 100 timmar 200 timmar
L = Smorj eller eller

R = Ersatt 3 000 km 6 000 km
T = Vridmoment (1900 mi) (3700 mi)
Skrap runt avgasroret och c

Bromsvatska

Framdrivning

Vaxelladsolja

Vartannat ar

Byt vid de férsta 3 000 km (1 900 mi)
och 6 000 km (3 700 mi), och folj
darefter det vanliga schemat

R

;'|

drivaxelbalgar, propelleraxelns U-leder)*
Reglage
Véxelspakens funktion

Véxelladsolja I, A R
Framdifferentialolja I,A R
Bakre slutvéxelolja I,A R
Dack (slitage och tryck) I,A

Hjullasbultar (i forekommande fall) T

Hjulmuttrar T

Drivning — komponenter och funktion

(ingéende och utgaende axeltatningar, I,L

Gasvajer (om sadan finns)

Spjallfunktion
Kontinuerligt variabel transmission (CVT)

CVT - komponenter och funktion*

El

Batteriets anslutningar och tillstadnd

Elektroniska moduler (felkoder och tillampliga

programuppdateringar)
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UNDERHALLSSCHEMA

REGELBUNDEN A B
ANVANDNING

A = Justera Varje ar Vartannat ar
C = Rengor eller eller

I = Inspektera 100 timmar 200 timmar
L = Smorj eller eller

R = Ersatt 3 000 km 6 000 km
T = Vridmoment (1900 mi) (3700 mi)
Kabelharvans dragning |

Fordonshastighetsgivare C

Styrreglagens och belysningens funktion (alla
lampors funktion, alla reglagens funktion)*

Styrning — komponenter och funktion
(styrkolonn, justerstag)*

Styrning

Styrkolonnens halvbussningar

Fjadring — komponenter och funktion

ILC,L

Fjadring

(stétdampare, sfariska lager, bararmar, I,C, L T
lankarmar)*
I,L
. . .. . Rekommenderas
Krangningshdmmarbussningar var 1 000 km (620
mi)

*For en utforlig lista Over underhallsatgarder som ska utféras, kontakta din lokala

aterforsaljare




UNDERHALLSSCHEMA

KRAFTIG
ANVANDNING

A = Justera

C = Rengor

| = Inspektera

L = Smorj

R = Ersatt

T = Vridmoment

Leverans av luft och bréansle

A+ A B
Var 6 manad Varje ar Vartannat ar
eller eller eller
50 timmar 100 timmar 200 timmar
eller eller eller
1500 km 3 000 km 6 000 km
(900 mi) (1900 mi) (3700 mi)

kldammor)*

Motorns luftfilter I, C,LellerR
Luftférsérjiningskomponenter och
funktion (luftbox, spjallhus, kanaler, I,C

Branslesystem — komponenter och
funktion (tanklock, bransletank,
slangar, klammor, lackage)*

Branslepumptryck
Kaross, chassi och tillbehor
Ramens skick

Sparr till sate

Vinsch
Motor och kylning
Motorolja och filter

Ventilspel (oavsett kalendertid)

Tandstift (oavsett kalendertid)

Motortatningar och -packningar

Motorns kylkomponenter
(kylarvatskans koncentration och
niva, slangarnas skick, klammor,
lackage)*

LA |

Motorkylvatska

R
Vart 5:e ar eller var 12 000 km (7 500 mi)

Kylare
Avgas och utslapp

Bransletankens andningsfilter
(andra an EVAP-modeller)

C

Forfilter for kanisterventil
(modellerna CARB och EVAP)

Avgaskomponenter (packningar, ror,
ljuddéamparens skick, lackage)*

Ljuddéamparens gnistskydd

147



UNDERHALLSSCHEMA

KRAETIG
ANVANDNING A+ A B

A = Justera Var 6 manad Varje ar Vartannat ar
C = Rengor eller eller eller

I = Inspektera 50 timmar 100 timmar 200 timmar
L = Smorj eller eller eller

R = Ersatt 1500 km 3000 km 6 000 km
T = Vridmoment (900 mi) (1900 mi) (3700 mi)
Skrap runt avgasroret och c

ljudddmparomradet

Bromsar

Bromssystem — komponenter och
funktion (oljeniva, bromsbelagg,

bromsskivor, bromsok, ledningar, 1LC.LA
huvudcylinder)*

N R
Bromsvatska Vartannat ar

R
Byt vid de férsta 3 000 km (1 900 mi) och 6 000

Vaxelladsolja km (3 700 mi), och félj darefter det vanliga

schemat
Vaxelladsolja A R
Framdifferentialolja I, A R
Bakre slutvaxelolja I, A R
Déack (slitage och tryck) I, A
Hjullasbultar (i férekommande fall) T
Hjulmuttrar T

Drivning — komponenter och funktion
(ingéende och utgéende
axeltatningar, drivaxelbalgar,
propelleraxelns U-leder)*

Reglage

Vaxelspakens funktion I, A

ILL

Gasvajer (om sadan finns) I,A, L

Spialifunktion |

Kontinuerligt variabel transmission (CVT)

Batterlets anslutningar och tillstand
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UNDERHALLSSCHEMA

KRAFTIG A+ A B
ANVANDNING

A = Justera Var 6 manad Varje ar Vartannat ar
C = Rengor eller eller eller

I = Inspektera 50 timmar 100 timmar 200 timmar
L = Smorj eller eller eller

R = Ersatt 1500 km 3 000 km 6 000 km
T = Vridmoment (900 mi) (1900 mi) (3700 mi)
Elektroniska moduler (felkoder och I

tilldampliga programuppdateringar)

Kabelharvans dragning |
Fordonshastighetsgivare C

Styrreglagens och belysningens
funktion (alla lampors funktion, alla
reglagens funktion)*

Styrning — komponenter och funktion
(styrkolonn, justerstag)*

Styrning

Styrkolonnens halvbussningar

Fjadring — komponenter och funktion

Fjadring

ILC, L

(stétdampare, sfariska lager, I,C,L T
bararmar, lankarmar)*
I,L
. . i . Rekommende
Krangningshdmmarbussningar ras var 1 000
km (620 mi)

*For en utforlig lista dver underhallsatgarder som ska utféras, kontakta din lokala

aterférsaljare
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Leverans av luft och bréansle

DJUP GYTTJA/

VATTEN A+ A B

A = Justera Var 6 manad Varje ar Vartannat ar
C = Rengor eller eller eller

| = Inspektera 50 timmar 100 timmar 200 timmar
L = Smorj eller eller eller

R = Ersatt 1 500 km 3 000 km 6 000 km
T = Vridmoment (900 mi) (1900 mi) (3700 mi)

klammor)*

Motorns luftfilter I,C, LellerR
Luftférsérjiningskomponenter och
funktion (luftbox, spjallhus, kanaler, I,C

Branslesystem — komponenter och
funktion (tanklock, bransletank,
slangar, kldammor, lackage)*

Branslepumptryck
Kaross, chassi och tillbehor
Ramens skick

Sparr till sate

Vinsch
Motor och kylning
Motorolja och filter

Ventilspel (oavsett kalendertid)

Tandstift (oavsett kalendertid)

Motortatningar och -packningar

Motorns kylkomponenter
(kylarvatskans koncentration och
niva, slangarnas skick, klammor,
lackage)*

I,A

Motorkylvatska

R

Vart 5:e ar eller var 12 000 km (7 500 mi)

Kylare
Avgas och utslapp

Bransletankens andningsfilter
(andra an EVAP-modeller)

C

Forfilter for kanisterventil
(modellerna CARB och EVAP)

Avgaskomponenter (packningar, ror,
ljuddamparens skick, lackage)*

Ljuddamparens gnistskydd
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UNDERHALLSSCHEMA

DJUP GYTTJA/

ljudddmparomradet

Bromssystem — komponenter och
funktion (oljeniva, bromsbelagg,
bromsskivor, bromsok, ledningar,
huvudcylinder)*

ILC,L,A

+

VATTEN A A B

A = Justera Var 6 manad Varje ar Vartannat ar
C = Rengor eller eller eller

| = Inspektera 50 timmar 100 timmar 200 timmar
L = Smorj eller eller eller

R = Ersatt 1500 km 3000 km 6 000 km
T = Vridmoment (900 mi) (1900 mi) (3700 mi)
Skrap runt avgasroret och c

Bromsar

Bromsvatska

Vaxelladsolja

Byt vid de férsta 3 000 km (1 900 mi) och 6 000
km (3 700 mi), och folj darefter det vanliga

R
Vartannat ar

R

axeltatningar, drivaxelbalgar,
propelleraxelns U-leder)*

Véaxelspakens funktion

schemat
Vaxelladsolja I, A R
Framdifferentialolja I, A R
Bakre slutvéxelolja I, A R
Dack (slitage och tryck) I, A
Hjullasbultar (i férekommande fall) T
Hjulmuttrar T
Drivning — komponenter och funktion
(ingadende och utgaende L

Reglage

Gasvajer (om sadan finns)

Spjallfunktion

Kontinuerligt variabel transmission (CVT)

Batterlets anslutningar och tillstand

Elektroniska moduler (felkoder och
tilldmpliga programuppdateringar)
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UNDERHALLSSCHEMA

DJUP GYTTJA/

+
VATTEN A A B
A = Justera Var 6 manad Varje ar Vartannat ar
C = Rengor eller eller eller
| = Inspektera 50 timmar 100 timmar 200 timmar
L = Smorj eller eller eller
R = Ersatt 1500 km 3 000 km 6 000 km
T = Vridmoment (900 mi) (1900 mi) (3700 mi)
Kabelharvans dragning |
Fordonshastighetsgivare C

Styrreglagens och belysningens
funktion (alla lampors funktion, alla
reglagens funktion)*

Styrning — komponenter och funktion
(styrkolonn, justerstag)*

Styrning

Styrkolonnens halvbussningar

Fjadring — komponenter och funktion

I,C, L

Fjadring

(stétdampare, sfariska lager, I,C,L T
bararmar, lankarmar)*
I,L
. . . Rekommende
Krangningshdmmarbussningar ras var 1 000
km (620 mi)

*For en utforlig lista Over underhallsatgarder som ska utféras, kontakta din lokala

aterférsaljare




Dokumentation av underhall

UNDERHALLSSCHEMA

Skicka kopia av dokumentation av underhall till BRP om det behdvs.

Forleverans-

Serienummer:

Korstracka /
km:

Timmar:

Datum:

Aterforsaljarnr.:

Noteringar:

Underskrift/Tryck:

Se fordonets férleveransbulletin for detaljerade Installationsinstruktioner

FORSTA kontroll

Korstracka /
km:

Timmar:

Datum:

Aterforsaljarnr.:

Noteringar:

Underskrift/Tryck:

For underhallsschema se avsnittet Underhallsinformation i den har instruktionsboken
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UNDERHALLSSCHEMA

Service

Kdorstracka /
km:

Timmar:

Datum:

Aterforsaljarnr.:

Noteringar:

Underskrift/Tryck:

For underhallsschema se avsnittet Underhallsinformation i den har instruktionsboken

Service

Korstracka /
km:

Timmar:

Datum:

Aterforsaljarnr.:

Noteringar:

Underskrift/Tryck:

For underhallsschema se avsnittet Underhallsinformation i den har instruktionsboken

Service

Korstracka /
km:

Timmar:

Datum:

Aterforsaljarnr.:

Noteringar:

Underskrift/Tryck:

For underhallsschema se avsnittet Underhallsinformation i den har instruktionsboken
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UNDERHALLSSCHEMA

Service

Korstracka /
km:

Timmar:

Datum:

Aterforsaljarnr.:

Noteringar:

Underskrift/Tryck:

For underhallsschema se avsnittet Underhallsinformation i den har instruktionsboken
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UNDERHALLSSCHEMA

Service

Kdorstracka /
km:

Timmar:

Datum:

Aterforsaljarnr.:

Noteringar:

Underskrift/Tryck:

For underhallsschema se avsnittet Underhallsinformation i den har instruktionsboken

Service

Korstracka /
km:

Timmar:

Datum:

Aterforsaljarnr.:

Noteringar:

Underskrift/Tryck:

For underhallsschema se avsnittet Underhallsinformation i den har instruktionsboken

Service

Korstracka /
km:

Timmar:

Datum:

Aterforsaljarnr.:

Noteringar:

Underskrift/Tryck:

For underhallsschema se avsnittet Underhallsinformation i den har instruktionsboken
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UNDERHALLSSCHEMA

Service

Korstracka /
km:

Timmar:

Datum:

Aterforsaljarnr.:

Noteringar:

Underskrift/Tryck:

For underhallsschema se avsnittet Underhallsinformation i den har instruktionsboken

Service

Korstracka /
km:

Timmar:

Datum:

Aterforsaljarnr.:

Noteringar:

Underskrift/Tryck:

For underhallsschema se avsnittet Underhallsinformation i den har instruktionsboken

Service

Korstracka /
km:

Timmar:

Datum:

Aterforsaljarnr.:

Noteringar:

Underskrift/Tryck:

For underhallsschema se avsnittet Underhallsinformation i den har instruktionsboken
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UNDERHALLSSCHEMA

Service

Kdorstracka /
km:

Timmar:

Datum:

Aterforsaljarnr.:

Noteringar:

Underskrift/Tryck:

For underhallsschema se avsnittet Underhallsinformation i den har instruktionsboken

Service

Korstracka /
km:

Timmar:

Datum:

Aterforsaljarnr.:

Noteringar:

Underskrift/Tryck:

For underhallsschema se avsnittet Underhallsinformation i den har instruktionsboken

Service

Korstracka /
km:

Timmar:

Datum:

Aterforsaljarnr.:

Noteringar:

Underskrift/Tryck:

For underhallsschema se avsnittet Underhallsinformation i den har instruktionsboken

158




UNDERHALLSPROCEDURER

2. Lyft den bakre delen av konsolen
uppéat tills bultarna l6sgérs fran
hallarna.

Det har avsnittet innehaller anvisning-
ar for grundlaggande
underhallsprocedurer.

Goda mekaniska kunskaper kravs ef-
tersom vissa av underhallsprocedu-
rerna ar komplexa.

Om du inte kdnner dig bekvam med
att utféra dessa procedurer, tveka inte
att kontakta en auktoriserad Can-A-
m-aterforsaljare for terréangfordon,
verkstad eller valfri tekniker.

Om inte annat anges maste mo-
torn stangas av och nyckeln alltid
tas bort innan underhall utfors.

Om det blir n6dvéandigt att ta bort
en lasanordning (t.ex. en las-

bricka, lasmutter, osv.), ersétt all-
tid den borttagna detaljen med en

ny.

Aterstall meddelandet:
Underhall kravs

1. Anvand knappen LOWER (4,5 di-
gital display) eller knappen MENU
(7,6” digital display), och vélj RES
MAIN i SETTINGS.

Hall knappen intryckt for att ater-
stalla underhallsmeddelandet.

MOTORNS LUFTFILTER
Ta bort luftfiltret till motorn

n

Ta aldrig bort eller modifiera kom-
ponenter i luftfilterhuset. Annars
kan motorns prestanda férsamras
eller skador uppsta. Motorn ar ka-
librerad att fungera med just des-
sa delar.

1. Ta bort satet.

TYPBILD
1. Konsol
2. Bultar och héllare

3. Dra konsolen bakat.
4. Vrid luftfilterlocket moturs for att ta
bort det.

OBS:
En hylsnyckel kan anvéndas for att
underlatta borttagning.

1. Luftfilterlock

5. Ta ut luftfiltret.
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UNDERHALLSPROCEDURER

Inspektera och tomma motorns
luftfilterhus

1. Ta bort vanster sidopanel.
2. Dranera luftfilterhusets inlopp via
draneringsroret.

TYPBILD
1. Dréneringsrér till luftfilterhusets inlopp

3. Kontrollera om luftfiltrets smutsiga
sida ar ren.

— Om det finns skrap eller vatten
i luftfilterkammaren, rengdr den
med en dammsugare.

Anvand inte tryckluft for rengéring

av luftfilterkammaren.

4. Kontrollera luftfiltrets draneringsror

(rena sidan).

— Om skrap férekommer eller
vatten hittas, se Speciella
procedurer.

— Undersok for att hitta kallan till
kontaminering.
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TYPBILD
1. Luftfiltrets dréneringsrér

Rengdring och oljning av motorns
luftfilter

Rengéra pappersfiltret

1. Avlagsna skumfiltret fran
pappersfiltret.
2. Knacka latt mot pappersfiltret.

Detta avlagsnar smuts och damm
fran pappersfiltret.

OBS:

Pappersfilter har en begrénsad livs-
langd. Byt ut filtret om det ar for
smutsigt eller igensatt.

OBS

Vi rekommenderar inte att tryck-
luft anvands for att blasa rent pap-
perselementet, eftersom det kan
skada pappersfibrerna och mins-
ka dess filtreringsférmaga i dam-
miga miljéer. Om motorns luftfilter
ar alltfér smutsigt och inte gar att
fa rent med den rekommenderade
proceduren bér filtret bytas.

OBS

Tvatta inte pappersfiltret med na-

gon rengoringslésning.

Rengéra skumfiltret

1. Spreja skumfiltret bade pa insidan
och utsidan med ett




rengéringsmedel for luftfilter av
god kvalitet och folj tillverkarens
instruktioner.

TYPBILD
2. Torka skumfiltret helt.

TYPBiD
OBS:

Det kan behovas goras tva ganger pa
filter som ar mycket smutsiga.

Anoljning av skumfilter

1. Kontrollera att filtret ar rent. Se
Rengdra skumfiltret.

2. Spreja en luftfilterolja pa skumfilt-
ret, som forst har torkats.

!

TYPBILD
3. Latstai 3 till 5 minuter.

UNDERHALLSPROCEDURER

4. Avlagsna overflodig olja, som an-
nars kan hamna pa pappersfiltret,
genom att placera skumfiltret i en
absorberande duk och trycka ihop
forsiktigt. Detta hjalper ocksa till att
fordela oljan 6ver skumfiltret.

5. Atermontera skumfiltret
pappersfiltret.

over

i
TYPBILD
6. Smorj filtrets plaststomme en

aning for att underlatta montering
och framtida demontering.

Montera motorns luftfilter

1. Satt tillbaka det oljade skumfiltret
pa pappersfiltret.

2. Smorj luftfiltrets O-ringstatning och
plaststomme en aning.

3. Montering av luftfiliret sker i om-
vand ordning mot demontering.

4. Kontrollera att luftfilterlocket ar kor-
rekt fastsatt pa luftfilterhuset. Se
anvisningarna pa filterlocket och
filterhuset.

> e
1. Pil fér lockets position
2. Last

3. Upplast
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UNDERHALLSPROCEDURER

5. Montering av konsolen sker i om-
vand ordning mot demontering.
Tank dock pa foljande.

— Passa in konsolens framre fli-
kar med 6ppningarna och skjut
sedan konsolen framat.

— Rikta sedan upp bultarna mot
hallarna och skjut in dem mot
den bakre delen av konsolen,
tills bultarna fasts i hallarna.

TYPBILD

1. Konsol
2. Bultar och hallare

6. Atermontera satet.

CVT-luftfilter

Ta bort CVT luftfilter
1. Ta bort kylarkdpan, se Ta bort
kylarkapan.

2. Ta bort transmissionens luftfilter
genom att skruva loss de tre skru-
varna och trycka pa flikarna.
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1. CVT-luftfilter
2. Skruvar
3. Flikar

Rengdring av CVT luftfilter

1. Spreja filtret bade pa insidan och
utsidan med ett gott rengdéringsme-
del for luftfilter och f6lj tillverkarens
instruktioner.

2. Lat filtret torka fullstandigt.

1. CVT-luftfilter

Montera CVT luftfilter

1. Skjut forsiktigt tillbaka CVT-luftfilt-
ret tills de tre flikarna klickar.

2. Fast med skruvarna. Dra at med
angivet moment.

Atdragningsmoment

2,5+0,5Nm
(22 £ 4 Ibf-in)

3. Atermontera kylarkapan.

CVT-luftfiltersk
ruvar




MOTOROLJA

Kontrollera oljenivan i motorn

OBS

Om motorn/vaxelldadan anvands
med felaktig oljeniva kan foljden
bli allvarliga skador pa motorn/
vaxelladan.

OBS

Kontrollera oljenivan nar motorn
ar kall.

1. Placera fordonet pa ett jamnt
underlag.

2. Rengor omradet kring matstickan
for att undvika att frammande ma-
terial hamnar i roret.

TYPBILD - HOGER SIDA AV MOTORN
1. Oljeméitsticka

3. Skruva loss maétstickan, ta ut den
och torka av den.

4. Satt tillbaka matstickan och skruva
in den helt.

5. Ta ut den igen och kontrollera olje-
nivan. Den boér ligga nara eller vid
det 6vre market.

UNDERHALLSPROCEDURER

|

V07C02Y

TYPBILD

1. Full
2. Léggtill
3. Gréansvérden

Om nivan ligger mellan markena,
satt tillbaka oljestickan.

Om nivan ligger under nedre mar-

ket, fyll pa olja enligt féljande:

— Sétt en tratt i matstickans hal.

— Fyll pa en liten mangd rekom-
menderad olja och kontrollera
nivan pa nytt.

— Fyll pa olja tills nivan nar det
dvre market.

Fyll inte pa for mycket. Torka av
ev. utspilld olja.

6. Dra at matstickan ordentligt.

Rekommenderad motorolja

Rotax®-motorer har utvecklats och
testats med XPS®-olja.

BRP rekommenderar att alltid an-
vanda XPS-motorolja eller
motsvarande.

Skador som uppstar pa grund av att
olja som inte lampar sig for den har
motorn har anvants omfattas inte av
BRP:s garanti.
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UNDERHALLSPROCEDURER

Rekommenderad XPS-motorolja

Allmént bruk 5W40 déall_syntetlsk
ja
Kall . .
temperatur 0W40 syntetisk olja
Varm 10W50 syntetisk
temperatur olja

Om rekommenderad XPS-motorolja
inte ar tillganglig

Anvand en 4-takts SAE-motorolja
som uppfyller eller Gverskrider
féljande specifikationer fran
smorjmedelsbranschen.

Kontrollera etiketten med
API-certifieringen pa oljebehallaren
for att vara saker pa att oljan
uppfyller minst en av standarderna.

— API-serviceklassifikation SN
eller
— JASO MA2.

Byte av motorolja

A OBS

Motoroljan kan vara mycket het.
Vanta tills motoroljan ar endast
varm.

6. Skruva loss den magnetiska dra-
neringspluggen  och kassera
tatningsringen.

/A OBS

Motoroljan kan vara mycket het.

1. Magnetisk dréneringsplugg
2. Nas genom ramen

7. Lat oljan rinna ut ur motorn och ge-
nom oljefiltret, vilket kan ta en
stund.

8. Byt oljefilter, se Motorns oljéfilter.

9. Reng6r den magnetiska draner-
ingspluggen fran metallflis och
avlagringar.

Flis eller avlagringar tyder pa in-
terna skador i motorn.

Motorolja och oljefilter maste by-
tas samtidigt.

—_

. Kontrollera att fordonet star pa
jamnt underlag.

Varmkor motorn till normal drifts-
temperatur och stang av den.
Ta ut oljemétstickan.

Rengor omradet
oljedréaneringspluggen.
Placera ett uppsamlingskarl under
oljedréaneringspluggen.

runt

o ke DN
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10.Installera en NY tatningsring pa
den magnetiska
draneringspluggen.

Anvand aldrig samma
tatningsring.
Byt alltid ut den mot en ny.

11.Montera och dra at den magnetis-
ka draneringspluggen.




Atdragningsmoment

M12 20 £2Nm
dréneringsplugg | (15 £ 1 Ibf-ft)

M18 302 Nm
dréneringsplugg | (22 = 1 Ibf-ft)

12.Fyll pa motorn till korrekt niva med
rekommenderad olja.

Kontrollera oljemangden i avsnittet
Tekniska specifikationer.

13. Starta motorn och kér den pa tom-
gang i nagra minuter.

14.Se till att det inte forekommer na-
got lackage omkring oljefiltret eller
oljedraneringspluggen.

15. Stang av motorn.

16.Vanta en stund sa att oljan hinner
rinna ned i vevhuset och kontrolle-
ra sedan oljenivan.

17.Fyll pa vid behov.

18.Gor dig av med oljan enligt lokala
bestdmmelser och férordningar.

MOTOROLJEFILTER
Borttagning av oljefiltret
Rengor oljefilteromradet.

Ta bort oljefilterlocket.

Ta bort oljefiltret.

TYPBILD

1. Oljefilterskruv
2. Oljefilterlock
3. O-ring

4. Oljefilter

UNDERHALLSPROCEDURER

Ditséattning av oljefiltret

1. Kontrollera om det finns smuts och
andra partiklar omkring oljefiltrets
in- och utlopp. Rengdr vid behov.

L ®
>
L <

1. Inlopp frén oljepumpen till oljefiltret
2. Utlopp till systemet som férser motorn med
olja

2. Montera en
oljefilterlocket.
Montera det nya filtret i locket.
Applicera motorolja pa O-ringen
och smorjfett pa anden av filtret.

NY O-ring pa

o

1. Olja létt
2. Olja latt

Se till att O-ringen inte klams vid
montering av filter och lock.

5. Montera locket pa motorn.
6. Dra at oljefilterlockets skruvar till
rekommenderat moment.
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UNDERHALLSPROCEDURER

Atdragningsmoment

Oljefilterlockets 10+ 1 Nm
skruvar. (89 £ 9 Ibf-in)
7. Torka av ev. utspilld olja pa
motorn.
AVDUNSTNINGSUT-
SLAPPSSYSTEMETS
FORFILTER
Byte av

avdunstningsutslappssystemets
forfilter

Systemet fér avdunstningsutslapp ar
placerat bakom vanster framre inre
skarm hogst upp pa

EVAP-behallaren.

1. Klipp av lasbandet som haller det
runda filtret hogst upp pa
EVAP-kapselstodet.

Dra i filtret tillréckligt for att komma
at bada slangarna.

Kapa Oetiker-klammorna som hal-
ler slangarna for att filtrera.

Ta bort och kasta filtret.

Installera det nya filtret med nya
Oetiker-klammor.

ANDNINGSFILTER

Byt bransleventilens luftningsfilter

Bransleventilens luftningsfilter ar pla-
cerat under den bakre skarmen mel-
lan bransletankens hals och satet.

ok W N
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1. Koppla bort slangarna fran filtret
vid den bakre hogra hjulbagen.

2. Tabort och kasta filtret.
3. Montera det nya filtret med pilen
riktad mot fordonets baksida.

4. Se till att slangarna sitter fast
ordentligt.

KYLARE

Inspektion och rengéring av
kylaren

1. Kontrollera regelbundet att omra-
det omkring kylaren &r rent.




TYPBILD
1. Kylare

2. Ta bort kylarképan, se Ta bort
kylarkapan.

3. Kontrollera kylare och slangar for
l&ckage eller andra skador.

4. Inspektera kylflansarna. De maste
vara rena, fria fran lera, smuts, 16v
och andra avlagringar som kan
hindra kylaren fran att fungera.

5. Ta bort kylarskyddet, se Ta bort
kylarskyddet.

1. Diamantformad plat
2. Hallskruvar

6. Ta bort s mycket avlagringar och
skrdp som mdjligt for hand. Om
det finns vatten i narheten, forsdk
skolja kylflansarna.

UNDERHALLSPROCEDURER

/A OBS

Rengor aldrig kylaren fér hand
medan den ar varm.
Lat kylaren svalna fére rengéring.

OBS

Var forsiktig sa att kylflansarna
inte skadas vid rengoéring.
Anvand inga féremal/verktyg som
kan skada dem.

Flansarna ar tunna fér effektiv
kylning.

Anvand endast lagt tryck vid
rengoring.

Anvand aldrig

HOGTRYCKSTVATT.

7. Vand dig till en auktoriserad Off--
road Can-Am-aterforséljare, en
verkstad eller en person som du
sjalv valjer for kontroll av kylsys-
temets prestanda.

MOTORKYLVATSKA

Kontrollera motorns kylvétskeniva

Kontrollera kylvatskenivan med
kall motor.

Fyll aldrig pa kylvatska i kylsyste-
met ndr motorn &r varm.

1. Ta bort kylarkapan, se Ta bort
kylarkapan.

2. Nar fordonet star pa ett jamnt un-

derlag bor kylvatskenivan sta mel-
lan MIN- och MAX-méarkena pa
kylvatskebehallaren.

Om nivan kontrolleras vid lagre
temperatur an 20° C(68 °F) kan ni-
van befinna sig nagot under
MIN-markeringen.
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UNDERHALLSPROCEDURER

1. Behallare fér motorkylvétska

Om kylvatska fylls pa i kylvatskebehal-
laren, kontrollera aven nivan i kylaren.

Ta inte bort trycklocket eller lossa
draneringspluggen for kylvatska
medan motorn ar varm, for att
undga risk for brannskador.

Ett kylsystem som behover fyllas pa
ofta tyder pa lackage eller motorpro-
blem. Kontakta en auktoriserad Ca-
n-Am Offroad-aterforsaljare.

Se till att slangen till kylvatskebehalla-
ren har dragits korrekt sa att den inte
ar i vagen nar kapan stangs.

Rekommenderad motorkylvétska

Rekommenderad
XPS-motorkylarvéatska

XPS férblandad kylvatska med
utdkad livslangd

Om den rekommenderade
XPS-kylvatskan inte finns tillganglig

Blandning av destillerat vatten och
frostskyddsvatska (50 % destillerat
vatten, 50 % frostskyddsvatska)
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Anvand alltid etylenglykolbaserat
frostskyddsmedel innehallande
korrosionsskyddsmedel specielit
avsedd fér férbranningsmotorer
av aluminium.

Byt kylvétska i motorn

Ta inte bort trycklocket eller lossa
draneringspluggen for kylvatska
medan motorn ar varm, for att
undga risk for brannskador.

OBS

Forvara inga foremal i det framre
serviceutrymmet.

1. Ta av kylarlocket genom att trycka
pa det och vrida det moturs.

TYPBILD
1. Kylarlock

2. Lossa

kylvatskans
plugg pa vattenpumpen och tém ut
kylvatskan i en lamplig behallare.

dranerings-

OBS:
Skruva inte loss draneringspluggen
for kylvatska helt.




1. Dréneringsplugg fér kylvétska
2. Bromspedal

TYPISK - 570, 650 OCH 850 MOTORER
1. Dréaneringsplugg fér kylvétska

3. Ta bort sidopanelen pa hoger sida.
4. Skruva loss luftningsskruven ovan-
pa termostathuset.

OBS:
For att na luftningsskruven, avlagsna
CVT-filterutloppet.

1. Luftningsskruv

5. Toém systemet helt.

6. Satt tillbaka draneringspluggen for
kylvatska. Dra at enligt
specifikationen.

UNDERHALLSPROCEDURER

Atdragningsmoment

Dranerings 10£ 1 Nm
plugg (89 £ 9 Ibf-in)

7. Fyll kylaren tills kylvatskan kom-
mer ut via termostathuséppningen.

8. Installera luftningsskruven.

9. Slutfér pafyliningen.

10.Kontrollera nivan i kylvatskebehal-
laren och fyll pa vid behov.

11.Koér motorn pa tomgang med kylar-
locket avtaget. Fyll langsamt pa
kylvatska vid behov.

12.Vanta sedan tills motorn uppnar
normal kértemperatur.

13.Tryck in gasreglaget tva eller tre
ganger och fyll sedan pa kylvatska
om det behdvs.

14.Montering av kylarlocket sker i om-
vand riktning mot demontering.

15.Kontrollera att inga anslutningar
lacker och kontrollera kylvatskeni-
van i behallaren.

AVGASSYSTEM

Rengdra omradet kring
avgassystemet

/A VARNING

Ansamling av skrép kan leda till
fordonsbrand nar avgassystemet
ar varmt och skrapet torrt.

| vissa fall kan det resulterai all-
varliga skador pa egendom, per-
sonskador eller till och med
dédsfall.

Reng6r ofta och regelbundet om-
radet kring avgassystemet nar du
aker i trask, myr, ho eller nedfall-
na l6év.

| dvriga situationer, rengor enligt
underhallsschemat.

/A OBS

Utfor aldrig denna procedur direkt
nar motorn har sténgts av, efter-
som avgassystemet da ar mycket
varmt.
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UNDERHALLSPROCEDURER

1. Reng6r omradet kring ljuddampa-
ren fran baksidan av fordonet.
2. Tabort satet.
3. Ta bort vanster sidopanel med
mittre panelen.
4. Ta bort vanster framre inre
sténkskarm.
5. Rengdr omradena kring framre av-
gasroret och langs med hela bakre
avgasroret.

Reng6r dven under
varmeskoldarna.

6. Satt tillbaka alla demonterade
komponenter.

Rengéring och inspektion av
ljudddamparens gnistskydd

OBS:
Gnistskyddets galler behdver bara by-
tas om det ar skadat.

A OBS

Lat avgassystemet svalna fére
rengdring och inspektion.

1. Ta av ljuddédmparens lock. Kasse-
ra hallskruvarna.

Anvand inget el- eller trycklufts-
drivet verktyg for borttagning av
skruvar.
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TYPBILD
1. Skruvar
2. Kapell

2. Ta bort och kassera slutrérets
hallskruvar.

TYPBILD

1. Skruvar
2. Avgasslutrér

3. Ta bort avgasslutréret, packningen
(kassera) och gnistskyddet.

TYPBILD

1. Gnistskydd
2. Packning
3. Avgasslutrér




4. Avlagsna sotavlagringar  fran
gnistskyddet med en borste.

Anvand en mjuk metallborste och
var forsiktig sa att gnistskyddets
galler inte skadas.

;e

- -

1. Rent gnistskydd

5. Kontrollera att gnistskyddets galler
inte har skador. Byt vid behov.

OBS:
Gnistskyddets galler behdver bara by-
tas om det ar skadat.

6. Inspektera gnistskyddskammaren i
ljudddmparen. Rensa bort eventu-
ellt skrap.

7. Montera en ny packning, slutréret
och nya hallskruvar.

8. Atermontera ljuddadmparens lock
med nya hallskruvar. Dra at enligt
specifikationen.

Atdragningsmoment

Slutrorets

skruvar 11 +1 Nm

(97 £ 9 Ibf-in)

Lockets skruvar

UNDERHALLSPROCEDURER

VAXELLADA
Kontrollera oljenivan i vixelladan

OBS

Kontrollera nivan och fyll pa vid
behov.

Fyll inte pa for mycket.

Om véaxellddan anvénds med fel-
aktig oljeniva kan féljden bli all-
varliga skador pa vaxelladan.
Torka av ev. utspilld olja.

1. Placera fordonet pa jamnt
underlag.
2. Laggi NEUTRAL véxel.

3. Koppla i parkeringsbromsen.

OBS:
Kontrollera oljenivan i véxellddan, me-
dan motorn ar kall och inte igang.

TYPBILD

1. Dréneringsplugg
2. Oljenivaplugg

5. Kontrollera nivan. Oljan ska sta i
jamnhojd med botten av
oljenivahalet.

6. Fyll vid behov pa sa mycket att
vaxelladsoljan rinner ut genom
oljenivahalet.

Rekommenderad véxelladsolja

XPS-oljan ar speciellt formulerad for
denna véaxelladas smorjkrav. BRP re-
kommenderar starkt anvandning av
sin XPS-olja.
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Rekommenderad
XPS-véaxelladsolja

XPS 75W140 Syntetisk vaxelolja

Om den rekommenderade
XPS-motoroljan inte ar tillganglig

Anvand en vaxelolja som uppfyller
eller dverskrider foljande
specifikationer fran
smdrjmedelsbranschen.

— 75W 140 API GL-5 syntetisk
vaxelolja

OBS

Anvand inte nagon annan oljetyp
vid service.

Byte av véxelladsoljan

Toémma véxelladsoljan

1. Kontrollera att fordonet star pa
jamnt underlag.

2. Varmkoér motorn till normal drifts-
temperatur och stang av den.

OBS: Det ar inte tillrackligt att kdra
motorn pa tomgang, vaxeln maste
anvéandas.

3. Rengoér omradena runt dranerings-
och nivapluggarna.

/A OBS

Vaxelladan och vaxelladsoljan

kan vara mycket het.
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Dréneringsplugg
Oljenivaplugg

Placera ett uppsamlingskarl under

dranerings- och nivapluggarna.

Ta bort  den magnetiska

draneringspluggen.

Kassera tatningsringen.

Ta bort oljenivapluggen med dess

O-ring.

For att helt tomma vaxelladan, satt

en domkraft under vanster fotstéd

och luta sedan fordonet at hoger.

9. Vantattills olja tomts ur vaxelladan.

10.Nar vaxelladan ar tom, satt tillbaka
draneringspluggen och ta bort
domkraften.

11.Rengér den magnetiska draner-

ingspluggen fran metallflis och

avlagringar.

® N o A =

Flis eller avlagringar tyder pa in-
terna skador i vaxelladan.

12.Installera en NY tatningsbricka pa
den magnetiska
dréneringspluggen.

Anvand aldrig en tatningsbricka
igen.
Byt alltid ut den mot en ny.

13.Montera och dra at den magnetis-
ka draneringspluggen.




Atdragningsmoment

Magnetisk 20+ 2 Nm

dréneringsplugg | (15 £ 1 Ibf-ft)

14.Gor dig av med oljan enligt lokala
bestdammelser och férordningar.

Fylla pa vaxelladsoljan

1. Med oljenivapluggen, fyll pa re-
kommenderad véxelolja i vaxella-
dan genom oljenivahalet tills oljan
star i jamnhojd med botten av
oljenivahalet.

2. Satt tillbaka oljenivapluggen med
dess O-ring.

Atdragningsmoment

Oljenivaplugg | 2% 0.6 Nm

(44 + 5 Ibf-in)

TANDSTIFT

Borttagning av tandstiftet

1. Ta bort sidopanelerna for att na
omraden med tandstift.

Koppla ur tandstiftskabeln.

Lossa tandstiften ett varv.

Rengor tandstift och topplock, om
mojligt med tryckluft.

Skruva loss tandstiften helt med
hjalp av en tandstiftshylsa och ta
bort dem.

o hown

HOGER SIDA — BAKRE CYLINDER
1. Téandstift

UNDERHALLSPROCEDURER

N4

o
VANSTER SIDA — FRAMRE CYLINDER
1. Tandstift

Sétta dit tindstiftet

1. Kontrollera fére montering att kon-
taktytorna pa topplock och tandstift
ar fria fran smuts.

2. Anvand ett bladmatt for att stalla in
ratt elektrodavstand enligt Teknis-
ka specifikationer.

3. Applicera en liten mangd smdérjme-
del pa tandstiftsgangorna for att
forhindra att de karvar.

Cooper-baserat antikarvmedel

4. Skruva i tandstiften i topplocken
for hand och dra at med en mo-
mentnyckel och Iamplig hylsa.

Vrid inte at tandstiften fér hart ef-
tersom motorn kan ta skada.

Atdragningsmoment

850 11+ 1 Nm
1000R (97 £ 9 Ibf-in)
CVT-KAPA

For battre forstaelse har vissa bilder
tagits nar motorn ar ute ur fordonet.
For att utféra foljande instruktioner ar
det mdjligt att inte behdva ta ur
motorn.
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Vidror aldrig CVT medan motorn
ar pa.

Kor aldrig fordonet nar CVT-ka-
pan ar borttagen.

A OBS

Motorn maste vara kall innan ka-
pan kan tas bort.

OBS

Den har CVT:n ar smorijfri.
Smoérj aldrig nagra komponenter,
férutom drivremskivans lager.

Atkomst till CVT-kapan

CVT-kdpan &r placerad pa vanster
sida av fordonet.

Avlagsna foljande:

— Vanster sida och
forlangningspaneler
— Fotbradespanelen pa vanster sida.

TYPBILD
1. CVT-kdpa

Avldgsnade av CVT-kapan

1. Koppa fran in- och utloppen fran
CVT-kapan.

2. Ta bort alla fastskruvarna for
CVT-kapan.

3. Ta bort den mittersta dversta skru-
ven sist for att stoda locket under
borttagningen.
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Anvand inte el-/tryckluftsdrivna
verktyg for att ta bort CVT-kapans
skruvar.

4. Ta bort CVT-kdpan och dess
tatningar.

CVT-képskruv
CVT-kapa
Packning

W~

Montera CVT-kapan

1. Montera locket mot motorn.
2. Fast den mittersta toppskruven
forst.

Anvand inte slagverktyg nar du
satter i CVT-kapskruvar.

3. Dra at CVT-kapans skruvar enligt
féljande ordning.




UNDERHALLSPROCEDURER

Atdragningsmoment

CVT-kapskru 7+0,8 Nm
var (62 £ 7 Ibf-in)

4. Justera in- och utloppen ar rena.

DRIVREM

Inspektion av drivremmen

1. Kontrollera att remmen inte har
sprickor eller nétningspunkter eller
ar onormalt sliten. Byt vid behov.

2. Kontrollera drivremmens bredd pa
tradniva. Byt ut om remmen inte

overensstammer med
specifikationen.
Drivremsbredd
Underhalls 30 mm
grans (1,181 tum)

&
ad |\
-l
1. Drivrem

2. Traden i drivrem

Avlagsnande av drivremmen

Vid drivremsfel maste CVT-ka-
pan, draneringsbehallaren och
luftutloppet rengéras och inspek-
teras for att se till att de inte ar
igensatta.

1. Tabort CVT-kapan.
2. Oppna den drivna remskivan.

o -““
Avdragare/lasverktyg

(529036098)

3. Skruva in verktyget i det gdngade
halet i den drivnha remskivan och
dra at for att 6ppna skivan.

1. Avdragare/lasverktyg
2. Fast blockskiva pa remskivorna

4. For remmen Over Overkanten pa
den fasta inskivan for att avlidgsna
den.

Montering av drivrem

Anvand motsatt procedur féor monter-
ing. Var extra noga med féljande
detaljer.

Drivremmens livslangd férlangs néar
drivremmen har ratt rotationsriktning.

1. Installera drivremmen sa att pilen
som finns pa remmen &r riktat mot
fronten pa fordonet, sett ovanifran.
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3944 Bg w it

g wita

WL

1. Pil pd rem

2. Remskivan (fram)
3. Remskivan (bak)
4. Rotationsriktning

2. Vrid remskivorna till dess att den
lagsta delen av kuggarna pa den
externa ytan for drivremmen ar i
jamnhdjd med remskivornas kant.

1. L&gsta delen av kuggarna ska vara i jdmn-
héjd med den externa ytan pa drivremmen.

PRIMAR- OCH
SEKUNDARVARIATOR

Inspektera de drivande och de
drivna remskivorna

Denna kontroll maste utféras av en
auktoriserad Can-Am Offroad-aterfor-
saljare, en reparationsverkstad eller
en person som du sjalv valjer fér un-
derhall, reparation eller byte.

Primarvariator

Kontrollera bussningarna och valsar-
na betraffande den glidande inskivan
pa primarvariatorn och byt ut slitna
delar.
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Sekundarvariator

Kontrollera bussningarna fér kammen
och for den drivna remskivans glidski-
va, och byt ut slitha delar.

BATTERI

/A OBS

Ladda aldrig ett batteri medan det
ar installerat i fordonet.

Dessa fordon &r utrustade med ett
VRLA-batteri (ventilreglerat blysyra-
batteri). Det kallas for ett underhalls-
fritt batteri eftersom elektrolytnivan
inte behover justeras genom pafyll-
ning av vatten.

Avlagsna aldrig
batteriférseglingen.

Ta ut batteriet

1. Koppla loss den SVARTA (-) ka-

beln forst, darefter den RODA (+)
kabeln.

Koppla alltid bort SVART (-) batte-
rikabel forst.

2. Avlagsna hallskruvarna och batte-
riets fastrem och dra sedan ut bat-
teriet fran ramen.

1. Batteriets fastrem
2. Hallskruvar




UNDERHALLSPROCEDURER

Rengdra batteriet Hallaren for foljande s&kring &r place-
1. Rengdr batteri, batterindlie och  rad bakom hoger sidopanel.

batteripoler med bikarbonat 16st i ——
vatten. Sakring for
2. Avlagsna rost fran batterikabelan- . batteri/ 40 A
dar och batteripoler med en styv spanningsregula
stalborste. tor
Satt i batteriet DPS-sakring 40A

Monteringen goérs i omvand ordning
jamfort med demonteringen.

Anslut alltid ROD (+) batterikabel
forst.

SAKRINGAR

Séakringarnas placering

Huvudsakringsboxen ar placerad un-
der méatarstodet.

OBS:

Sékringarnas plats anges pa insidan

av sakringsboxens lock.

Huvudséakringsbox — Beskrivning

Modeller med elektronisk gasspjélisstyrning (ETC)

Nr. Beskrivning Markstrom
RY1 Kylflaktsrela —
RY2 Huvudreld —
RY3 Lamprela —
RY5 Tillbehorsrela —
RY®6 Bromsreld —

F1 Startreglage/kluster 10A

F2 Belysning 30A

F3 ACC1 20A

F4 ACC2 20A
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Branslepump/
F5 Insprutare/Tandspolar/ 10A
EVAP
Kluster/Relaer/DPS/
F6 Hastighetsbegransare 10A
F7 Bromsljus/Bakljus 10A
F8 D.E.S.S/ECM 10A
F9 2/4-hjulsdrift 10A
Kylflakt
F12 (nolistallbar) 25A
BELYSNING hojd (ett for helljuset och ett for
halvljuset).
/i OBS Juse)

Ta alltid bort D.E.S.S-nyckel fran
D.E.S.S. stolpen eller vrid tand-
ningsnyckeln till laget AV fére
byte av en defekt lampa.

Kontrollera alltid att lamporna fungerar
efter byte.

Byte av stralkastarlampa

Inget byte av stralkastarlampa behovs
pa detta fordon. Fordonet ar utrustad
med LED-stralkastare. Denna teknik
har visat sig vara mycket palitlig.

Om lamporna mot férmodan inte skul-
le fungera, fa dem kontrollerade av en
auktoriserad Can-Am Off-road-aterfor-
sdaljare, en verkstad eller person som
du sjalv valjer.

Justering av stralkastare

1. Lasta fordonet som vid normal
anvandning.

2. Placera fordonet pa en plan yta 5
m (16 ft) framfér en testyta (vagg
eller skarm) sa som pa forsta
bilden.

3. Mat avstandet fran mitten pa varje
stralkastare till marken (helljus och
halvljus).

4. Dra ett streck pa testytan parallellt
med marken vid varje uppmatt
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Halvljusinstaliningen ar korrekt nar
toppen pa halvljuset ar 50 mm (2
tum) under den tillampliga hori-
sontella mittlinjen som ar ritad pa
testytan enligt specifikation.

Helljusinstallningen ar korrekt nar
mitten av helljuset (fokuspunkten)
ar 40 mm (1,57 tum) under den till-
ampliga horisontella mittlinjen pa
testytan enligt specifikation.

OBS: Stralkastarna kan endast stal-
las in vertikalt.

1
<L S
TYPBILD
1. Ljuskéglans mitt

A. 5m (16 ft)
B. Specifikation for stralkastarinstéallning




TYPBILD

1. Stalkastarens mittlinjer
2. Ljuskdglans mitt

5. Vrid justerskruven for att justera.

Byte av bakljuslampor

Vrid baklyktan moturs for att lossa den
fran baklyktshallaren.

Dra ut baklyktan ur dess faste.

Koppla loss anslutningen fran lampan.

Vrid lampan moturs for att ta bort den
fran baklyktan.

UNDERHALLSPROCEDURER

Ta ut lampfattningen fran baklyktan.

Anvand  motsatt  procedur  for
atermonteringen.
DRIVAXELBALG OCH
SKYDD

Kontrollera drivaxelns bédlg och
skydd

Granska drivaxelskydd och -balgar fér
att se i vilket skick de ar.

Kontrollera om skydden &r skadade
eller néter mot axlarna.

Kontrollera balgarna med avseende
pa sprickor, revor, smoérjmedelslacka-
ge, Osv.

Reparera eller byt skadade delar vid
behov.

1. Drivaxelbélgar
2. Skydd
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UNDERHALLSPROCEDURER

TYPBILD — FORDONET BAKIFRAN

1. Drivaxelbélgar
2. Skydd

HJULLAGER

Kontrollera hjullagret

1. Placera fordonet pa ett jamnt
underlag.

Koppla i parkeringsbromsen.

Lyft upp fordonet och stéd det med
pallbockar.

Stod fordonet pa ett sakert satt
med pallbockar.

Tryck och dra i hjulens 6verkant
for att kdnna glappet.

Vand dig till en auktoriserad Ca-
n-Am Off-road-aterforsaljare om
det férekommer onormailt glapp.

o o ~ obn

TYPBILD

180

FALGAR OCH DACK
Décktryck

/A VARNING

Dackens lufttryck har stor inve-
rkan pa fordonets vaghallning och
stabilitet.

Otillrackligt tryck kan leda till
punktering och dacket kan boérja
rotera pa falgen.

Vid évertryck kan dacket punkte-
ras. Folj alltid rekommenderat
déacktryck.

Ha ALDRIG lagre dacktryck an
minimum. Det kan fa hjulen att
lossna fran falgen.

Kontrollera trycket i dacken nar de ar
kalla innan du kér fordonet. Dackt-
rycket varierar med temperatur och
hojd. Kontrollera trycket om ett av
dessa forhallanden foréndras.

Se dekalen Dé&cktryck och maximal
last for korrekt dacktryck.

OBS:

Déacken ar utformade for terrangkor-
ning, men punktering kan anda intraf-
fa. Ta darfér med matare, dackpump
och reparationsutrustning.

Inspektion av dédck

Kontrollera ev. skador och slitage pa
dacken. Byt vid behov.

/A VARNING

Rotera inte dacken. Fram- och
bakdacken ar av olika storlek.
Vanster- och hégerdacken har oli-
ka riktade moénster.

Byte av déck

Déckbyte ska utféras av en auktorise-
rad Can-Am Offroad-aterforsaljare, en
reparationsverkstad eller en person
som du sjalv véljer.




/A VARNING

Vid dackbyte, byt endast ut dack-
et mot ett nytt av samma typ och
storlek som originaldacket.

For dack med bestamd rotations-
riktning, se till att dacken monte-
ras i ratt rotationsriktning.

Dack maste bytas av en erfaren
person enligt vedertagen indust-
ristandard och med lamplig
utrustning.

Borttagning av hjulet

1. Placera fordonet pa ett jamnt
underlag.

2. Koppla i parkeringsbromsen.

3. Lossa hjulmuttrarna och lyft sedan
fordonet.

4. Stod fordonet pa ett sakert satt
med pallbockar.

5. Avlagsna hjulmuttrarna och ta se-

dan av hjulet.

Montera hjulet

Ibland maste hjulmuttrarna lossas for
smorjning med smorjmedel mot karv-
ning pa pinnbultarna for att de lattare
ska kunna tas bort i framtiden. Detta
ar sarskilt viktigt nar fordonet anvands
i saltvattenmiljé eller lerig terrang.
Lossa en mutter i taget, smorj och dra
sedan fast pa nytt.

1. Anti-fast smorjmedel pa gangor.

Loctite 767 (antikarvmedel)

2. Om déacken har en bestamd rota-
tionsriktning, se till att montera
dem med korrekt rotationsriktning.

3. Dra forsiktigt at hjulmuttrarna kors-
vis och dra sedan at dem enligt
specifikation.

UNDERHALLSPROCEDURER

Anvand alltid rekommenderade
hjulmuttrar for den specifika typen
av falg.

Anvéandning av andra typer av
hjulmuttrar kan skada falgen eller
bultarna.

Atdragningsmoment

80+ 5Nm
(59 % 4 Ibf-ft)

Hjulmuttrar

Inspektion av Beadlock-falg

Momentdragning av hjul-beadlock

Anvand inte en el- eller trycklufts-
driven mutterdragare for att mon-
tera beadlock-skruvarna. Risken
ar stor att skruvarna bryts eller
forvrids vid anvandning av el- el-
ler tryckluftsdrivna mutterdragare.

1. Momentdra alla skruvar enligt spe-
cifikation och i féljande
ordningsfdljd.

Atdragningsmoment

11+ 1 Nm
(97 = 9 Ibf-in)

Beadlock-
skruvar

TYPBILD -

ATDRAGNINGSSEKVENS

2. Dra &t skruvarna ett par varv at
gangen for att sakerstalla ett

SLUTLIG
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UNDERHALLSPROCEDURER

jamnt tryck éver beadlock-ringens
hela omkrets.

OBS:
Det ar fullt normalt att beadlock-ringen
bojs nagot for att folja dackets vulst.

Verifiera spelet for beadlock-falgen

1. Kontrollera spelet mellan dacket
och beadlock-lasringen, avstandet
ska i princip vara detsamma runt
ringens hela omkrets.

TYPBILD
1. Spel mellan déck och ring

Om spelet inte ar godtagbart, se
Montering av dack pa
beadlock-féalgar.

Déackmontering pa beadlock-félg

1. Pa motsatt sida av beadlock-ring-
en, applicera dackmonteringspas-
ta pa dackets innervulst och
falgen, for att se till att de sitter sa-
kert nar dacket pumpas.

2. Montera innervulsten 6éver falgen
som vanligt.

3. Placera dackets yttervulst i bead-
lock-innerringskuldran och centre-
ra dacket.

4. Montera alla beadlock-skruvar fér
hand sa att inte gangorna skadas.
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Anvand inte en el- eller trycklufts-
driven mutterdragare for att mon-
tera beadlock-skruvarna. Risken
ar stor att skruvarna bryts eller
forvrids vid anvandning av el- el-
ler tryckluftsdrivna mutterdragare.

TYPBILD

5. Momentdra  beadlock-skruvarna
enligt féljande specifikation och
sekvens.

OBS:

For att sékra ett jamnt tryck pa bead-
lock-lasringen, dra at skruvarna nagra
varv i taget.

Atdragningsmoment

Beadlock-

skruvar 3+1Nm
(FORSTA (27 £ 9 Ibf-in)
sekvens)

VANLIG - ATDRAGNINGSSEKVENS
6. Kontrollera i det har laget sa att
dacket fortfarande &ar centrerat pa




UNDERHALLSPROCEDURER

hjulet. Centrera det pa nytt ifall det — Lossa alla skruvar.
behdvs. — Kontrollera dackets position pa
7. Dra at beadlock-skruvarna enligt falgen och centrera om det ifall
det andra vridmomentet, med det behovs.
hjalp av samma sekvens. - Borja atdragningssekvensen
pa nytt enligt anvisningarna.
Atdragningsmoment 9. Vrid beadlock-skruvarna en sista
gang enligt angiven sekvens.
BeI?dIock-
skruvar 8+1Nm i
(ANDRA (71 % 9 Ibfin) Atdragningsmoment
sekvens) Beadlock-
skruvar 11+ 1 Nm
(SLUT- (97 £ 9 Ibf-in)
sekvens)

VANLIG - ATDRAGNINGSSEKVENS

OBS:

Beadlock-lasringen kan bojas nagot
for att folja dackets vulst. DETTA AR
NORMALT.

8. Kontrollera spelet mellan dacket

och beadlock-l&sringen, avstandet  anLiG _
ska i princip vara detsamma runt  5;sTA-ATDRAGNINGSSEKVENS

ringens hela omkrets. 10.Pumpa dacket sa att innervulsten
monteras fast pa félgen. Anvand
alltid sakra rutiner och utrustning,
som t.ex. en skyddsbur.

Overskrid aldrig det maximala re-
kommenderade trycket fér mon-
tering av vulster.

i s

1. Déck
2. Beadlock-lasringens kant STYRNING
1. Samma spel runt beadlock-lésringens hela  Inspektera styrstagsandar
omkrets 1. Placera fordonet pa ett jamnt

. . underlag.
Om spelet inte &r godtagbart:
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UNDERHALLSPROCEDURER

Koppla i parkeringsbromsen.

Lyft fordonet.

Stod fordonet pa ett sakert satt
med pallbockar.

Kontrollera att styrstagens damas-
ker inte har sprickor.

Tryck och dra i hjulens framre eller
bakre kant for att kdnna glappet.
Véand dig till en auktoriserad Ca-
n-Am Off-road-aterforséljare om
det fdrekommer onormalt glapp el-
ler damasken har spruckit.

/A VARNING

Styrstagséanden maste bytas om
damasken har spruckit eller det
férekommer onormalt glapp.

N o g kb

FJADRING

Smérja framfjddringen

1. Smorj framre krangningshdmmar-
bussningen och béararmarna vid
smorjnipplarna.

XPS-syntetiskt fjadringsfett

Smérja bakfjadringen

1. Smorj de bakre krangningsham-
mar- och pivabussningarna vid
smorjnipplarna.

XPS-syntetiskt fjadringsfett

Kontroll av fjadringen

Kontakta en auktoriserad Can-Am
Off-road-aterforsaljare, en verkstad el-
ler person som du sjalv valjer om na-
got problem upptacks.

Stoétdampare

1. Kontrollera stétdéampare for olje-
lackage eller andra skador.

2. Kontrollera att fastskruvarna ar or-
dentligt atdragna.
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3. Kontakta vid behov en auktorise-
rad Can-Am Off-road
aterférsaljare.

Kulleder

1. Placera fordonet pa ett jamnt
underlag.

Koppla i parkeringsbromsen.

Lyft fordonet.

Stod fordonet pa ett sdkert satt
med pallbockar.

Kontrollera att kulledernas damas-
ker inte har sprickor.

Tryck och dra i hjulens éver- och
underkant for att kdnna glappet.
Vand dig till en auktoriserad Ca-
n-Am Off-road-aterférséljare om
det fdrekommer onormalt glapp el-
ler damasken har spruckit.

N o o hod

TYPBILD

/A VARNING

Kulleden maste bytas om damas-
ken har spruckit eller det férekom-
mer onormalt glapp.

Framre bararmar

1. Kontrollera om bararmarna ar
spruckna, bojda eller pa annat satt
skadade.

2. Kontakta vid behov en auktorise-
rad Can-Am Off-road
aterforsaljare.




Bakre lankarmar

1. Kontrollera om lankarmarna ar
skeva, spruckna eller bojda.

2. Vand dig till en auktoriserad Ca-
n-Am Off-road-aterférsaljare vid
eventuella problem.

BROMSAR

Kontrollera bromsvétskenivan pa
behéllare fram

1. Vrid styrningen for koérning rakt
fram, sa att behallaren inte lutar.

2. Kontrollera bromsvatskenivan. Be-
hallaren ar full nar véatskan nar
overdelen av fonstret.

3. Granska skyddsskon.

4. Byt utden om den ar skadad.

TYPBILD

Kontrollera bromsviétskenivan pa
behallare bak

1. Ta bort satet.

2. Nar fordonet star pa ett jamnt un-
derlag bor vatskenivan stad mellan
MIN- och MAX-markena pa broms-
véatskebehallaren for
bromspedalen.

UNDERHALLSPROCEDURER

1. Bakre bromsvétskebehallare

Pafyllning av bromsvdtska
1. Rengor pafyliningslocket.

Rengor pafyliningslocket innan du
tar bort det, for att undvika att
bromssystemet fororenas.

2. Tabort behallarens lock.

3. Anvand en ren ftratt och fyll pa
vatska vid behov. Fyll inte pa for
mycket.

Bromsvatska kan skada plast och
malade ytor. Torka av och rengér
eventuellt spill.

4. Satt tillbaka behallarens lock.

OBS:

Kontrollera att pafyliningslockets
membran &r inskjutet innan du stang-
er locket pa bromsvatskebehallaren.

5. Dra at skruvarna enligt specifika-
tion, pa framre behallaren.

Atdragningsmoment

Skruvar, 1,3+ 0,1 Nm
bromsvatske (1’2 + 1’|bf-in)
behallare -
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UNDERHALLSPROCEDURER

Rekommenderad bromsvétska

Anvand enbart bromsvatska som upp-
fyller kraven i specifikationen DOT 4.

OBS

Undvik allvarliga skador pa
bromssystemet genom att inte an-
vanda andra bromsvatskor an den
rekommenderade. Blanda inte
heller olika vatskor for pafylining.
Anvand inte bromsvatska fran
gamla eller redan 6ppnade
behallare.

Kontroll av bromssystemet

/A VARNING

Byte av bromsvatska och repara-
tion eller underhall av bromssys-
temet ska utféras av en
auktoriserad Can-Am
Off-road-aterforsaljare.

/A OBS

Bromsarna kan vara heta om for-
donet har korts lange och kan or-
saka brannskador. Vanta tills
bromsarna har svalnat.

Inspektion, underhall och reparation
av bromsar ska utféras av en auktori-
serad Can-Am Off-road-aterforsaljare.

1. Kontrollera dock féljande mellan
bestken hos aterforsaljaren:

— Bromsvatskenivan

— Om bromssystemet har
vatskelackage

— Att bromsarna inte ar smutsiga.
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FORDONSVARD

Rengoring och skydd av
fordonet

OBS

Anvand aldrig hogtryckstvitt for
att rengéra fordonet. ANVAND
ENDAST LAGT TRYCK (t.ex. en
tradgardsslang).

Hogt tryck kan orsaka skador pa
elektriska eller mekaniska

komponenter.

Var speciellt uppmarksam pa omra-
den dar saltvatten, lera och skrap kan
ansamlas och riskera att orsaka:

- Brand

— Slitage

Interferens

Korrosion.

Denna lista inkluderar men ar inte be-
gransad till:

— Omkring avgassystemet och mel-
lan ljudddmparen och ljuddampa-
rens lock

— Under och omkring bransletanken

- Kylare

— Stétdampare

— Omkring fram- och bakdifferential

— Omkring och under motor och
véxellada

— Pahjulens insida

— Ovanpa hasplatarna.

/A VARNING

Ansamling av skrép kan leda till
fordonsbrand nar avgassystemet
ar varmt och skrapet torrt.

| vissa fall kan det resulterai all-
varliga skador pa egendom, per-
sonskador eller till och med
dodsfall.

Rengor ofta och regelbundet om-
radet kring avgassystemet nar du
aker i trask, myr, ho eller nedfall-
na l6v.

I 6vriga situationer, rengér enligt

underhallsschemat.

Om fordonet anvands i saltvatten
maste det spolas med sotvatten varje
dag for att skydda fordonet och dess
komponenter.

Smdrjning av metalldelar rekommen-
deras starkt.

Anvand rostskyddande smdrjmedel
eller motsvarande.

XPS-smorjmedel och rostskydd

Lackerade delar som har skador bor
lackeras om pa ratt satt for att skydda
mot rost.

Tvatta vid behov karossen med varm
tvalvattenlésning (anvand endast milt
rengoéringsmedel). Applicera vax som
inte innehaller slipmedel.

Rengor aldrig plastdelar med
starkt rengéringsmedel, avfett-
ningsmedel, thinner, aceton eller
liknande.

Skydda fordonet genom &vertackning
for att forhindra dammbildning vid
forvaring.

OBS

Fordonet maste férvaras pa ett
svalt och torrt stalle och tackas
6ver med en ogenomskinlig pre-
senning. Detta férhindrar att sol-
stralar och smuts angriper
plastkomponenter och fordonets
finish.
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FORDONSVARD

Ej kompatibla rengéringsprodukter

) Ej kompatibla
Materialtyp | rengé6ringsproduk
ter

- Alla
petroleumbasera
de
rengdringsproduk
ter

- XPS ATV

Polypropen Finishing Spray

- XPS ATV
Cleaning Kit
(innehaller
ovannamnda
XP-S ATV
Finishing Spray)

Kompatibla rengéringsprodukter

Kompatibel

Materialtyp rengéringsprodukt

Po|ypropen - XPS ATV WaSh
— Tvalvatten
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FORVARING OCH FORSASONGSSERVICE

Nar fordonet inte anvands pa mer &n
4 manader ska du halla dig till korrekta
férvaringsrutiner.

Om fordonet inte ska anvandas pa
mer an 21 dagar ska du koppla bort
den SVARTA (-) batterikabeln.

Anvandning av en underhallsladdare
med lag strdmstyrka rekommenderas
for att halla batteriet fulladdat.

Innan fordonet anvands efter férvaring
kravs viss forberedelse.

Kontakta en auktoriserad Can-Am Off-
road-aterforsaljare, en reparations-
verkstad eller en person som du sjalv
valjer for att fa fordonet ordentligt
forberett.

Nar du laser insktrutionsboken, kom da ihag att:

Anger en potentiell risk som kan resultera i svara personskador
eller dédsfall om den inte undviks.
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FORVARING OCH FORSASONGSSERVICE

Den har sidan ar avsiktligt tom
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TEKNISK INFORMATION
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FORDONSIDENTIFIKATION

Fordonets huvudkomponenter (motor

och ram) identifieras av olika &S] 00 R

serienummer.

Bombardier Recreational Products Inc.

5 565 de la Montagne, Valcourt, QC & ICESEB’; J’mﬁéf)g
Det kan ibland vara nédvandigt att ha : e 00 o el aco n eico
dessa nummer till hands foér garan-
tiandamal eller for att spara fordonet i

héndelse av forlust.

Den auktoriserade Can-Am Off-roa-
d-aterforsaljaren kommer aven att ef-
terfraga dessa nummer om du
behdver utnyttja garantin.

Vi rekommenderar starkt att du skriver
ned samtliga serienummer som finns
pa fordonet och ger dem till ditt
forsakringsbolag.

Fordonsidentifikationsnum- 1. VIN-dekalens placering — pa ramen under
mer séatet
2. Stamplat VIN — pa héger sida under den
o frédmre differentialen

EAC

—E
rdier R tional Products Inc. TYP: ATV-FORDON Tillverkad i Mexike
s vacoun 66 " BHp Anor o Gk 1% . Motorns ID-nummer (EIN)
da, JOE 2L0 Rotaxstrasse 1
V-Twin motor

Gunskirchen, A-4623, Osterrike

UTANFOR NORDAMERIKA — UTOM
NRMM-MODELLER

UTANFOR NORDAMERIKA —
NRMM-MODELLER

1. E.LN. (motoridentifikationsnummer)

Efterlevhadshangetikett
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FORDONSIDENTIFIKATION

EPA-intyg

FORDONETS MODELLNAMN:

MOTORBESKRIVNING:

EPA-CERFIFIERAD

NER (NORMALISERAD UTSLAPPSGRAD) = ___|
PA EN SKALA 0-10, DAR 0 AR RENAST.
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.
*FAR INTE TAS BORT FORE FORSALJNING.
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FORDONSIDENTIFIKATION

Dekal om overensstammelse

Férordning (EU) 2016/1628 som ar
tilldmplig fér mobila terrdngfordon

Fordon som uppfyller férordning (EU)
2016/1628 (NRMM) har en markning
pa motorns ventilkapa och pa ramen
under sétet.

TYPBILD
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TYPBILD
1. NRMM-dekal — pa ramen under sétet

Rotax NRscG1 o2 g/kwh: XXXX
£ MXXXXXXX
w Produktionsdatum: MM-AAAA
%'EE Familjtyp: XXXXXX
8 AT1/P V-t
TYPBILD - NRMM-IDENTIFIERINGSDEKAL
OBS:

All manipulering av motorn eller dess
komponenter upphéaver fordonets
EU-typgodkannande.




Information om utsldppskontroll (Typisk)

FORDONSIDENTIFIKATION

CARB och EPA-modeller
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FORDONSIDENTIFIKATION

ANSI/SVIA-efterlevnad

Bombardier Recreational Products Inc. intygar att
denna ATV Overensstammer med ANSI/SVIA-1-
2017-standarden och &r féremal for en godkand
ATV-handlingsplan som ldmnats in av BRP och ar
registrerad hos US Consummer Product Safety
Commission.

&

Dekaler med teknisk
information

Underhallsdekal for luftfilter

Denna dekal ar placerad under
sétet.

UNDERHALL AV LUFTEILTER

UNDERHALL MASTE UTFORAS SA SOM ANGES | INSTRUKTIONSBOKEN.
UNDERHALL AV LUFTFILTER MASTE SKE MER REGELBUNDET UNDER
SVARARE (DAMMIGA) ANVANDNINGSFORHALLANDEN.

AIR FILTER MAINTENANCE

MAINTENANCE MUST BE PERFORMED AS SPECIFIED IN THE OPERATOR'S
GUIDE. AIR FILTER MAINTENANCE SHOULD INCEREASE IN FREQUENCY IN
MORE SEVERE (DUSTY) CONDITIONS. 707800373

Brénslets etanolklassificering

Denna dekal finns nara

bensinlocket.
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Rekommenderat brédnsle

~

Endast blyfri bensin
Rekommenderas:

PREMIUM 91
(min (R+M)/2)

SUPER 95
(min RON)

704907508_SE

%

1000R-MOTORER - NARA BRANSLETAN-
KENS LOCK




RF D.E.S.S.-NYCKEL (RADIO FREQUENCY
DIGITALLY ENCODED SECURITY SYSTEM)

Denna enhet uppfyller FCC del 15 och Industry Canada-licensundantagna
RSS-standard (er). Anvandningen ar understalld féljande tva villkor: 1) enheten
far inte orsaka storningar och 2) enheten maste kunna hantera eventuella stor-
ningar utifran, inklusive stérningar som kan orsaka driftsfel.

Andringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkénts av parten som an-
svarar for Overensstdmmelsen kan upphdva anvandarens ratt att anvanda
utrustningen.

IC-registreringsnummer: 12006A-1001317030
FCC-ID: 2ACER1001317030

| egenskap av kompatibilitetsansvarig part férsakrar vi att enheten uppfyller kra-
ven enligt direktiv 2014/53/EU. Med denna konformitetsforklaring forsakrar vi att
enheten uppfyller de huvudsakliga kraven samt andra relevanta krav. Produkten
uppfyller féljande direktiv, harmoniserade standarder och regleringar: Radiout-
rustningsdirektivet (RED) 2014/53/EU och harmoniserade standarder: EN 300
330-2, EN 60950-1.
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REGLER FOR LJUDDAMPNINGSSYSTEM
(KANADA/USA)

Det ar forbjudet att manipulera ljuddampningssystemet!

Enligt amerikansk federal lag och provinslagar i Kanada kan féljande handlingar
eller upphov till féljande handlingar vara atalbara:

1. Att, i annat syfte an for underhall, reparation eller utbyte, ta bort eller géra na-
gon enhet eller designkomponent for ljuddampningsandamal som installerats
i ett nytt fordon funktionsoduglig, fére férséljning eller leverans till den slutliga
képaren eller medan fordonet anvands. Eller:

2. Att anvanda fordonet efter det att nagon har tagit bort en sadan enhet eller
designkomponent eller gjort den funktionsoduglig.

Bland de handlingar som anses utgora otillaten manipulering ar de
féljande:

1. Att ta bort, modifiera eller géra hal pa ljuddamparen eller nagon motordel som
anvands for avledning av avgaser.

2. Att ta bort, modifiera eller géra hal pa nagon del av insugningssystemet.

3. Att byta ut rorliga fordonsdelar eller delar av avgas- eller insugningssystem
mot andra delar an de som specificerats av tillverkaren.

4. Underlatenhet att utféra 1ampligt underhall.

198




BULLER- OCH VIBRATIONSVARDEN (ALLA
LANDER UTOM KANADA/USA)

BULLER- OCH VIBRATIONSVARDENT

Modell X mr 650 X mr 1000R
78 dB vid 3600 80 dB vid 4000
. RPM RPM
Bull Ljudtryck (Lpa) (matosakerhet (matosakerhet
uller (Kpa) 3 dB) (Kpa) 3 dB)
Ljudeffektniva (Lwa) - -
Hand-armsystemet 3,5 m/?{ZPVI\i/CIj 4000 [(<2,5 més; '\\;Iid 4000
Vibration
Hela kroppen vid < 0,5 m/s2 vid 3600 | < 0,5 m/s2 vid 4000
satet RPM RPM

1: Buller- och vibrationsvardena ar uppmatta i enligt med standarden EN
15997:2011 pa vagbelaggning, i Neutral.
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EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

565 de la Montagne Street
Valcourt (Québec) JOE 2L0
Canada

www.brp.com

{ad ADVENTURE BY DESIGN

EU-férsdkran om dverensstammelse

Auktoriserad representant: BRP-Rotax GmbH Co. KG, Rotaxstrasse 1, Gunskirchen,
A-4623, Osterrike

Denna foérsakran om éverensstammelse utfardas pa eget ansvar av tillverkaren.

Undertecknad, som representerar tillverkaren, forsakrar harmed att terrdngfordon av
arsmodell 2024 som ar C€ -mérkta och har ett chassinummer, bestdende av 17 tecken
arrangerade som 3JBxxxxxxRxxxxxxx, under de kommersiella namnen Can-Am
Outlander och Can-Am Renegade, uppfyller alla relevanta bestammelser i féljande direktiv
och férordningar:

Maskindirektiv 2006/42/EG med &ndringar till och 1SO 12100:2010 och
med direktiv (EU) 2019/1243 EN 15997:2011
Direktiv 2016/1628 NRMM (Non-Road Mobile Kategori ATS,

Machinery, for maskiner som ej &r lampliga for vag)
om gasformiga féroreningar med &ndringar till och
med direktiv (EU) 2020/1040

Gransvarden for utslapp i steg V

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) CISPR 12:2007/A1:2009 &
2014/30/EU med &ndringar till och med direktiv (EU) | IEC 61000-6-1:2016 eller
2018/1139 UN R10.04 eller senare version

Batteridirektivet 2006/66/EG med &ndringar till och
med direktiv 2018/849/EU och

Direktiv (EU) 1103/2010 om markning av EN 50342-7:2015

batterikapacitet

Direktiv 2014/53/EU om radioutrustning (RED) med Art. 3.1a: IEC 62368-1:2014

andringar till och med direktiv (EU) 2018/1139 Art. 3.1b: CISPR 25:2016 &

(om det &r utrustat med radiofrekvens (RF) 1SO 11452-2:2004

D.E.S.S.-nyckel) Art. 3.2:  ETSI EN 300 330
V2.1.1:2017

B
Renald Plante, Eng. 19 april 2023
Direktér, produktutveckling, Can-Am ATV

Bombardier Recreational Products Inc.

Valcourt, QC, Kanada

SKkF-do0 LYNX SEOSA00. EVINRUDE ROTAX. Lan-am
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BRITTISK FORSAKRAN OM
OVERENSSTAMMELSE

565 de la Montagne Street
Valcourt (Québec) JOE 2L0

Canada
g www.brp.com
=20 ADVENTURE BY DESIGN

Brittisk Férsdkran om 6verensstdmmelse

Auktoriserad representant: BRP UK Ltd., (BWM Accountants Limited), Suite 5.1,
12 Tithebarn Street, Liverpool, L2 2DT

Denna foérsakran om éverensstammelse utfardas pa eget ansvar av tillverkaren.

Undertecknad, som representerar tillverkaren, férsékrar harmed att terrdngfordon av
arsmodell 2024 som &r EE -mérkta och har ett chassinummer, bestaende av 17 tecken
arrangerade som 3JBxxxxxxRxxxxxxx, under de kommersiella namnen Can-Am
Outlander och Can-Am Renegade, uppfyller alla relevanta bestammelser i foljande regler
och férordningar:

Direktiv géllande Leverans av maskiner (sdkerhets-) | 1ISO 12100:2010 och
foreskrifter 2008, Storbritannien SI 2008/1597 med EN 15997:2011
andringar till och med SI2020/1112

Non-Road Mobile Machinery (Type-Approval and Kategori ATS,
Emission of Gaseous and Particulate Pollutants)
Regulations 2018, UK SI 2018/764 med &ndringar
fram till och med S| 2020/1393

Gransvarden for utslapp i steg V

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 UK | CISPR 12:2007/A1:2009 &
S12016/1091 med andringar fram till och med SI IEC 61000-6-1:2016 eller
2020/1112 UN R10.04 eller senare version

Batteries and Accumulators (Placing on the Market) EN 50342-7:2015
Regulations 2008, UK SI 2008/2164 med andringar
fram till och med UK SI 2020/904

Radio Equipment Regulations 2017, UK SI 2017/1206 | Art. 3.1a: |EC 62368-1:2014

med &ndringar fram till och med S| 2020/1112 Art. 3.1b: CISPR 25:2016 &

(om det &r utrustat med radiofrekvens (RF) 1SO 11452-2:2004

D.E.S.S.-nyckel) Art. 3.2:  ETSIEN 300 330
V2.1.1:2017

Valcourt, QC, Kanada

Renald Plante, Eng. 19 april 2023
Direktér, produktutveckling, Can-Am ATV
Bombardier Recreational Products Inc.

SKk/-do0 LYNX SEOA00. EVINRUDE ROTAX. Lan-am
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EAC FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Utrymme fér marke om eurasisk dverensstammelse

i tildmpliga fall

202




TEKNISKA
SPECIFIKATIONER
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MOTOR

Motortyp

ROTAX® 4-takts, 2 cylindrar

(V-tvilling), vatskekyld

Ventilstyrning

4 ventiler/cylinder (mekanisk
justering), enkel dverliggande

kamaxel (SOHC) med
transmissionskedja

0,06 till 0,14 mm
Vertilspel Insug (0,0024 till 0,0055 tum)
i
- 0,11 till 0,19 mm
Avgasror (0,0043 till 0,0075 tum)
94 mm
) 850 (3,7 tum)
Borrning o1
1000R (3,58 tum)
61,5 mm
) 850 (2,42 tum)
Slaglangd T
1000R (2,95 tum)
854 cm?
, 850 (52,1 tum®)
Cylindervolym 576 o
1000R (59,6 tum?)
NRMM-mo
deller Katalysator
Avgassystem And Gnistskydd godkant av USDA
n dra” Forest Service (USA:s
modelier skogsstyrelse)
Luftfilter Syntetiskt psakpuprﬁrsfilter med
Smorjsystem
T Vatsump. Utbytbart
yp oljefilter av patrontyp
Oljefilter BRP R‘Ltf‘b’;{)baapr?erswp’
Kapacitet (oljebyte med filter) 2,1 qt2(I(|)q| us))
Motorolja Rekom  [Allmant bruk 5W40 delsyntetisk olja
menderad |Kall temperatur 0W40 syntetisk olja
XPS-olja Varm temperatur 10W50 syntetisk olja
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Smorjsystem

Alternativ olja om
XPS-produkter inte finns
tillgangliga

5W40- eller
10W50-motoroljor som
uppfyller kraven fér
API-serviceklassifikation
SN eller JASO MA2

KYLSYSTEM

Kylarvatska

Rekommenderad
kylvatska

Foérblandad kylvatska med
utokad livslangd

Om XPS-produkter inte
ar tillgangliga

Anvand destillerat vatten och
frostskyddsvatska speciellt
framtagen for
aluminiummotorer (50 %
destillerat vatten, 50 %
frostskyddsvatska)

Kapacitet

3,51
(0,92 gal (lig.,US))

TRANSMISSION

Typ

CVT (konstant variabel
transmission), deltransmission
med L/H/N/R/P,
standardmotorbromsning

Greppar vid RPM

1800 r/min

VAXELLADA

Typ

Dubbel (h6g/lag) med
parkering, neutral och reverse
(back)

Vaxelladsolja

Kapacitet

450 ml
(15,22 fl oz (USA))

Rekommenderad olja

75W140 syntetisk véxelolja

Om XPS-produkter inte

Anvand en 75W140 API GL-5

ar tillgangliga syntetisk vaxelladsolja
ELSYSTEM
Generatoreffekt 650 W vid 6 000 R/MIN
Tandningssystem IDI (Indulggl\i/ttiaolriw))lscharge
Tandningsinstallning Ej justerbar
Téandstift Mangd 2
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ELSYSTEM

Tillverkare och typ

NGK LMARS8D-J eller

bransleniva ar TAND

motsvarande
. 0,7 till 0,9 mm
Avstand (0,028 till 0,035 tum)
Varvtalsbegransning Framat 8000 r/min
i
A i 15 km/h
for motor Backvaxel (9 MPH) (utan férbikoppling)
Typ Underhallsfri
Batteri Spanning 12 volt
Nominell kapacitet 20 A¢h
Startmotoreffekt 0,7 kW
Hog Lampor
Stralkastare o
Lag Lampor
Bakljus 2x5/21W
Séakringar Se Sékringari Underhall
BRANSLESYSTEM
Elektronisk bransleinsprutning
Bransletillforsel (EF1), 54 mm spjallhus, 1
injektor per cylinder
Typ av branslepump Elektrisk (i bréansletanken)
Tomgangshastighet 1250 £ 100 RPM (€j justerbar)
850 Vanlig blyfri bensin
Se Brénslekrav
Typ 1000R Premium blyfri bensin
. Se Brénslekrav
Bransle 850 87 Pump Posted AKI (92 RON
Lagsta eller 95 E10 RON)
oktantal
1000R 91 Pump Polgge'c\il)AKl (95 E10
. . 20,51
Kapacitet bransletank (5,4 gal (liq.,US))
Mangd aterstaende bransle nar lampan for lag +51

(1,3 gal (lig.,US))
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

DRIVSYSTEM
Drivsystemtyp Valbar E@gwlj_lé)l(szgrift och

. ) Visco-4Lok automatisk
Framhjulsdrift lasning och full Iasning av

framre differential

Framhjulsdriftsférhallande 3.6:1
Bakhjulsdrift Slutvaxel
Bakhjulsdriftsférhallande 3.6:1
. 400 ml
Kapacitet (14 fl oz (USA))
Framdifferentialolja Rekommenderad olja 75W90 syntetisk vaxelolja

Om XPS-produkter inte
ar tillgangliga

Anvand syntetisk vaxelolja
75W90 API GL-5

Bakre slutvaxelolja

Kapacitet

250 mi
(8,45 fl 0z (USA))

Rekommenderad olja

75W140 syntetisk vaxelolja

Om XPS-produkter inte

Anvand syntetisk vaxelolja

ar tillgéngliga 75W140 API GL-5
CV smérfett XS rotvands "
Kardanaxelfett XPS'ﬁg?s\?:r);ﬂgz[t eller
FJADRING FRAM

Dubbel fjadringsarm med anti
Typ av fjadring dive-geometri och extern
kréngningshdmmare

Stétdampare Antal 2

Typ HPG
Typ av férspanningsjustering Géngat

FJADRING BAK

TTI (Torsional Trailing arm

Typ av fjadring Independent) med extern
krangningshdammare
Stoétdampare Antal 2
Typ HPG
Typ av férspanningsjustering Gangat
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Atdragningsmoment fér hjulmutter

BROMSAR
Antal 2
5 214 mm tvarborrade
Framre broms Typ skivbromsar med hydrauliska
dubbelkolvsok
Antal 1
214 mm tvarborrad skivbroms
Bakbroms Typ med hydrauliskt
dubbelkolvsok
; 260 mi
K tet
Bromsvatska apacite (8,8 fl 0z (USA))
Typ DOT 4
Flytande, tva kolvar (2 x 26
Bromsok mm)
Bromsbelagg, material Metallisk
A .. N 1 mm
Min. tjocklek fér bromsbelagg (0,04 tum)
o . . 4,0 mm
Min. tjocklek for bromsskiva (0,157 tum)
Max. skevhet fér bromsskiva (0%21 Turg])
DACK
Rekommenderat ringtryck
Tryck aterfinns pa dacksdekalen
. N o 3 mm
Minimalt dackspardjup (0,118 tum)
Fram 30x9-14 tum
Storlek Bak 30 x 9- 14 tum
HJUL
Typ Gjuten aluminium
E 35,5x16,5¢cm
) ram (14 x 6,5 tum)
Falgstorlek
Bak 35,5x16,5¢cm
a (14 x 6,5 tum)
Fram 32 mm
Inpressningsdjup (1,26 tum)
(offset) falgar 32 mm
Bak (1,26 tum)
80 +5Nm

(59 + 4 Ibf-ft)
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MATT
224 cm
) 850 (88 tum)
Totallangd 246 om
1000R (97 tum)
Totalbredd (é%it?nr?)
Totalhdjd (5113,; .
129,5cm
, 850 (51 tum)
Hjulbas 149,9 cm
1000R (597tum)
103,5cm
- 850 (40,8 tum)
ram
Hjulspar 1000R 0.0
100,6 cm
Bak (39,6 tum)
Markfrigang (???t%rr?w)
VIKT OCH LASTKAPACITET
431 kg
, 850 (951 pund)
Torrvikt 459 kg
1000R (1013 pund)
, 90 kg
Bakre racke (200 pund)
21,41
Bakre forvaringsutrymmets lastkapacitet (5.7 gal glg'kgs)) eller
(22 1b)
Hogsta tillatna fordonsbelastning (inkluderar 189 kg
forare, dvrig last och eventuella tillbehor) (417 pund)
; 750 kg
Dragkapacitet (1654 pund)
Dragkapacitet (inklusive sl&p och last) 75 kg
gKkap P (165 pund)
Vinschkapacitet (om sadan finns) (?3 %%% ll(g)
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Den har sidan ar avsiktligt tom
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FELSOKNING
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RIKTLINJER FOR PROBLEMLOSNING

Motorn gar inte runt
1. Motorns stoppreglage.
Kontrollera att motorns stoppreglage ér i laget ON.

2. D. E. S. S.-nyckeln ar inte placerad pa D. E. S.
S.-kontaktstiftet.

— Montera D.E.S.S.-nyckeln sédkert pa D.E.S.S.-laset.

3. Dendigitala displayen visar BAD KEY (Dalig nyckel).
— Fel D.E.S.S.-nyckel, anvdnd den som &r avsedd fér fordonet.

4. Vaxeln arinte i laget PARKERING eller NEUTRAL.

— Stéll véaxeln i PARKERING eller NEUTRAL eller tryck in bromshandtaget.
— Tryck in bromshandtaget

5. Brand sakring.
— Kontrollera huvudsékringen.

6. Svagt batteri eller I6sa anslutningar.

— Kontrollera laddningssystemet.

— Kontrollera anslutningar och kontakter.

— Lat kontrollera batteriet.

— Kontakta en auktoriserad Can-Am Offroad-aterférséljare.

7. Svagt batteri eller I6sa anslutningar.

— Kontrollera startmotoranslutningarna.
— Kontrollera startmotorreldet.

Motorn gar runt men startar inte
1. Flédad motor (tandstiftet vatt vid demontering).

Se Flédad motor i avsnittet Speciella procedurer.

2. Inget bransle nar motorn (tandstiftet torrt vid
demontering).

— Kontrollera nivén i brénsletanken.

— Kontrollera brénslepumpssékring och -rela.

— Det kan vara fel pa brdnslepumpen.

— Om motorn inte startar, kontakta en auktoriserad Can-Am Off-road-aterférsél-
jare, verkstad, eller en person som du Véljer att anlita fér underhall, reparation
eller byte.

Se US EPA utslappsrelaterad garanti som finns héri fér information om
garantireklamationer.

3. Tandstift/tandning (ingen gnista).
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RIKTLINJER FOR PROBLEMLOSNING

Kontrollera tillstandet pa injektor-/tdndingssékringen.

Ta bort tandstiftet och koppla sedan pa nytt till tdndspolen.

Starta motorn med téndstiftet grundat till motorn, pa avstand fran tdndstiftsha-
let. Om ingen gnista uppstar, byt tandstiftet.

Om fel kvarstar, kontakta en auktoriserad Can-Am Off-road-aterférséljare, en
verkstad eller person som du sjélv véljer fér att géra underhall, reparation el-
ler byte

Se US EPA utsldppsrelaterad garanti som finns héri fér information om
garantireklamationer.

CHECK ENGINE-indikatorn lyser och den digitala dis-
playen visar CHECK ENGINE.

Kontakta en auktoriserad Can-Am Off-road-aterférséljare, en verkstad eller
person som du sjélv véljer for att géra underhall, reparation eller byte.

Se US EPA utsldppsrelaterad garanti som finns héri fér information om
garantireklamationer.

Motorns skyddsfunktion (né6dlage) ar aktiverad.

CHECK ENGINE-indikatorn lyser och den digitala displayen visar CHECK
ENGINE: Kontakta en auktoriserad Can-Am Off-road-aterférséljare, verkstad,
eller en person som du viéljer att anlita fér underhall, reparation eller byte.

Se US EPA utsldppsrelaterad garanti som finns héri fér information om
garantireklamationer.

Motorn saknar acceleration eller effekt

1.

2.

Smutsigt eller defekt tandstift.
Se Motorn gar runt, men startar inte.
For lite bransle nar motorn.
Se Motorn gar runt, men startar inte.

Motorn 6verhettar. (CHECK ENGINE-indikatorn tands och

meddelandet HI TEMP (OVERHETTNING) visas i den di-
gitala displayen.)

Se Motorn éverhettar.
Luftfilter/-hus igensatt eller smutsigt.

Kontrollera luftfiltret och rengér vid behov.
Kontrollera om luftfilterhusets drénage &r igensatt eller smutsigt.
Kontrollera luftintagsrorets placering.

Smutsig eller sliten CVT.

Kontakta en auktoriserad Can-Am Offroad-aterférséljare.
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RIKTLINJER FOR PROBLEMLOSNING

6.

Motorns skyddsfunktion (nédlage) ar aktiverad.

Kontrollera efter meddelanden i den digitala displayen.

CHECK ENGINE-indikatorn lyser och den digitala displayen visar CHECK
ENGINE eller LIMP HOME: Kontakta en auktoriserad Can-Am Off-road-ater-
forséljare, verkstad, eller en person som du viéljer att anlita fér underhall, re-
paration eller byte.

Se US EPA utslappsrelaterad garanti som finns héri fér information om
garantireklamationer.

Motorn overhettar

1.

Lag kylvatskeniva i kylsystemet.

Kontrollera motorns kylvéatska; se Kontroll av motorns kylarvéatskeniva i
Underhallsprocedurer.

Smutsiga kylflansar.
Rengdr kylflansarna; se Inspektera kylaren i avsnittet Underhallsprocedurer.

Kylflakten fungerar inte.

Kontrollera kylfiéktens sékring eller reléd, se avsnittetSékringar i avsnittet Un-
derhallsprocedurer. Om det inte &r nagot fel pa sékringen, ta fordonet till en
auktoriserad Can-Am Off-road-aterférséljare, en verkstad eller en person
som du sjélv véljer fér underhall, reparation eller utbyte.

Se US EPA utsldppsrelaterad garanti som finns héri fér information om
garantireklamationer.

Motorn baktander

1.

214

Lackande avgassystem.

Kontakta en auktoriserad Can-Am Off-road-aterférséljare, en verkstad eller
person som du sjalv véljer for att géra underhall, reparation eller byte.

Se US EPA utsldppsrelaterad garanti som finns héri fér information om
garantireklamationer.

Motorn blir fér varm.
Se Motorn saknar acceleration eller effekt.

Tandningsinstallningen ar fel eller det ar fel pa
tandningssystemet.

Kontakta en auktoriserad Can-Am Off-road-aterférséljare, en verkstad eller
person som du sjalv véljer for att géra underhall, reparation eller byte.

Se US EPA utsldppsrelaterad garanti som finns héri fér information om
garantireklamationer.




RIKTLINJER FOR PROBLEMLOSNING

Motorn feltander
1. Smutsigt/defekt/slitet tandstift.

— Rengér/kontrollera téndstiftet och védrmeklassen. Byt vid behov.

2. Vatteni branslet.
— Drénera bréanslesystemet och fyll pa med nytt brénsle.

Fordonet uppnar inte full hastighet

1. Motorproblem.

— Se Motorn saknar acceleration eller effekt.

2. Parkeringsbromsspaken aktiverad

— Kontrollera att parkeringsbromsspaken &r helt urkopplad.
3. Luftfilter/-hus igensatt eller smutsigt.

— Kontrollera luftfiltret och rengér vid behov.
— Kontrollera om luftfilterhusets drdnage é&r igensatt eller smutsigt.
— Kontrollera luftintagsrérets placering.

4. Smutsig eller sliten CVT.
— Kontakta en auktoriserad Can-Am Offroad-aterforséljare.

5. Motorns skyddsfunktion (ndédlage) ar aktiverad.

— Kontrollera efter meddelanden i den digitala displayen.

— CHECK ENGINE-indikatorn lyser och den digitala displayen visar CHECK
ENGINE eller LIMP HOME: Kontakta en auktoriserad Can-Am Off-road-ater-
forséljare, verkstad, eller en person som du véljer att anlita fér underhall, re-
paration eller byte.

Se US EPA utsldppsrelaterad garanti som finns héri fér information om
garantireklamationer.

Vaxelreglaget ar svart att flytta

1. Vaxlarna ar i en position som hindrar vaxelreglaget fran
att fungera.

— Gunga fordonet fram och tillbaka fér att flytta véxlarna i transmissionen, sa att
véxelreglaget kan anvéndas.

2. Smutsig eller sliten CVT.

— Kontakta en auktoriserad Can-Am Offroad-aterforséljare.

Varvtalet 6kar men fordonet ror sig inte
1. Vaxeln arildaget PARKERING eller NEUTRAL.
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RIKTLINJER FOR PROBLEMLOSNING
Vilj ldget R (back), HI (h6g) eller LO (lag).
2. Smutsig eller sliten CVT.

Kontakta en auktoriserad Can-Am Offroad-aterférséljare.
3. Vatteni CVT-hdljet.

Kontakta en auktoriserad Can-Am Offroad-aterférséljare.

Reducerad servoassistans

1. Nar DPS utsatts for kontinuerligt svara styrférhallanden
kan den assistans som servomotorn ger reduceras for att
skydda systemet.

— Nar belastningen minskar aterfas normal servoassistans.

2. CHECK ENGINE-indikatorn LYSER och den digitala dis-
playen visar CHECK DPS.

— Kontakta en auktoriserad Can-Am Off-road-aterférséljare, en verkstad eller
person som du sjélv véljer for att géra underhall, reparation eller byte.
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DIGITALDISPLAYMEDDELANDEN

Meddelande

Signallam
pa/-lampor
PA

Signal

Beskrivning

BAD KEY

)

Ingen

Anger att du har anvant fel
tadndningsnyckel eller
D.E.S.S.-nyckeln. Anvand nyckeln
som ar avsedd for fordonet.

Det ar ocksa mojligt att
tandningsnyckeln har dalig kontakt.
Dra ur och rengdr nyckeln.

DESS-
NYCKEL EJ
IGENKAND

)

Ingen

Anger att nyckeln kan ha dalig
kontakt. Ta ut och rengér nyckeln.

BRAKE

@©

Enkel — kort

Visas nar parkeringsbromsspaken
ar ansatt langre an 15 sekunder
(under korning) eller

Nar bromsspaken eller fotbromsen
aktiveras under korning.

LO BATT

Ingen

Lag batterispanning. Kontrollera
batterispanningen och
laddningssystemet.

HI BATT

Ingen

HOg batterispanning. Kontrollera
batterispdnningen och
laddningssystemet.

LOW OIL ()

Enkel - lang

Lagt oljetryck i motorn. Stang av
motorn omedelbart.

HI TEMP

Enkel - lang

Motorn 6verhettar, se MOTORN
OVERHETTARI Felsdkning.

LIMP HOME

Enkel - lang

Allvarligt fel pa motorn som kan
paverka motorns normala drift.
Indikatorn CHECK ENGINE blinkar
ocksa. Se avsnittet Felsékning.

CHECK
ENGINE

Ingen

Motorfel, indikatorn CHECK
ENGINE kommer aven att lysa. Se
avsnittet Felsékning.

NO ECM
COMMUNICA
TION

Ingen

Kommunikationsfel mellan
hastighetsmataren och
motorkontrollmodulen (ECM).

CHECK DPS

Do oo o]0

Ingen

Anger att DPS (den dynamiska
servostyrningen) inte fungerar
normalt. Kontakta en auktoriserad
Off-road Can-Am-aterforsaljare.

217




DIGITALDISPLAYMEDDELANDEN

'\CAQINTENAN g., Ingen Visas i mataren nar fordonet
REQUIRED _J behover underhall.
Spjallagesgivaren fungerar inte
TPS FAULT normalt. Ta fordonet till en
PRESS auktoriserad Off-road
OVERRIDE @ Ingen Can-Am-aterforsaljare, verkstad
BUTTON TO eller en person som du sjalv valjer
LIMP HOME for underhall, reparation eller
utbyte.
SPARR AV
FRAMRE S . .
DIFFERENTI _ parren av framre differential ar
AL - Enkel - kort | tiverad.
LASAKTIVER
ING
SPARR AV
FRAMRE 5 = . o
DIFFERENT! Ingen Dul?(?r?l - Egslrérg av framre differential ar
AL - LASA '
UPP
SPORT-LAGE 15 5
AKTIVT SPORT Enkel — kort | SPORT-l&get &r nu valt.
OBS

(1) Om meddelandet kvarstar och lampan for kontroll av motorn fortsatter
att lysa nar motorn har startats, stang av motorn. Kontrollera motorns ol-
jeniva. Fyll pa vid behov. Om oljenivan ar bra, ta fordonet till en auktorise-
rad Can-Am Off-road-aterforsaljare, en verkstad eller en person som du
sjalv valjer for underhall, reparation eller utbyte. | US EPA utslappsrelate-
rad garanti som finns hari finns information om garantireklamationer. An-
vand inte fordonet forran det har reparerats.
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BRP BEGRANSAD GARANTI FOR USA OCH
KANADA: 2024 CAN-AM® ATV

1) GARANTINS OMFATTNING

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP”) garanterar sina 2024 Can-Am

ATV ("Produkt(er)”) som séljs av auktoriserade BRP-Aterforsaljare (harefter defi-
nierade) i USA och Kanada avseende material- eller tillverkningsfel under den
period och enligt de villkor som anges nedan.

Garantin ogiltigférklaras om:

1. Produkten har anvéants for racing eller nagon annan tavlingsaktivitet, vid vil-
ken som helst tidpunkt, &ven av en tidigare agare; eller

2. Produkten har &ndrats eller modifierats pa ett satt som skadligt paverkar dess
anvandning, prestanda eller hallbarhet, eller om den har andrats eller modifie-
rats for annat bruk &n vad den ar avsedd for.

Icke-fabriksinstallerade delar och tillbehér omfattas inte av garantin. Var god se
tilldmpliga garantivillkor avseende delar och tillbehdr.

2) ANSVARSBEGRANSNING

IDEN UTSTRACKNING LAGEN ANGER SKA DENNA UTTRYCKLIGA GARAN-
TI_ LAMNAS OCH ERSATTER ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDER-
FORSTADDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRANSAT TILL
SADANA SOM AVSER SALJBARHET OCH LAMPLIGHET FOR ETT SPECI-
ELLT ANDAMAL. | DEN MAN UNDERFORSTADDA GARANTIER INTE KAN
UPPHAVAS, BEGRANSAS DESSA TILL TIDEN FORODEN UTTRYCKLIGA GA-
RANTIN. TILLFALLIGA OCH FOLJDSKADOR AV NAGOT SOM HELST SLAG
UTESLUTS FRAN ERSATTNING UNDER DENNA GARANTI. VISSA STATER/
PROVINSER TILLATER INTE ANSVARSBEGRANSNINGAR, BEGRANSNING-
AR OCH UNDANTAG ENLIGT OVAN. DETTA BETYDER ATT DET AR MOJ-
LIGT ATT DE INTE GALLER DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA
RATTIGHETER, OCH DU ATNJQTER EV. AVEN ANDRA LAGLIGA RATTIG-
HETER SOM KAN VARIERA FRAN STAT TILL STAT, ELLER PROVINS TILL
PROVINS.

Ingen distributor eller BRP-aterforsaljare eller nagon annan person ar auktorise-
rad att [lBmna nagon som helst utfastelse, representation eller garanti betraffande
produkten utéver det som ingar i denna begransade garanti och en sadan kan ej,
ifall den ldmnas, gbras géllande gentemot BRP.

BRP forbehaller sig ratten att nar som helst &ndra denna begransade garanti,
varvid forstas att en sadan andring inte paverkar de garantivillkor som galler for
de Produkter som har salts under giltighetstiden for garantin.

3) UNDANTAG - FOLJANDE OMFATTAS EJ AV GARANTIN

Féljande omfattas inte under nagra omsténdigheter av garantin:

— Normalt slitage;

— Normalt underhall, trimning, justeringar;

— Skador som beror pa att produkten har underhallits eller férvarats pa ett felak-
tigt eller forsumligt satt. Korrekt underhall och férvaring beskrivs i
Instruktions'boken;
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Skador som uppstatt p.g.a demontering av delar, felaktig(t) reparation, servi-
ce, underhall, modifiering eller anvandning av delar som inte ar tillverkade el-
ler godkénda av BRP, eller skador fran reparationer utférda av en person
som inte tillhor en auktoriserad servicegivande BRP-aterforsaljare;

Skador som orsakats av att produkten har anvants pa ett felaktigt eller onor-
malt satt, férsumlighet eller av att produkten har anvéants pa ett satt som stri-
der mot instruktionsboken;

Skador som orsakas av olycka, nedsankning i vatten, brand, stéld, vandalism
eller naturkatastrof;

Anvéandning av branslen, oljor, eller smdrjmedel som inte ar lampliga fér an-
vandning med Produkten (se instruktionsboken);

Skador orsakade av rost, korrosion eller att de utsatts fér vader och vind;
Skador orsakade av intrangande vatten eller sng;

Tillfalliga skador, féljdskador eller skador av nagot slag inklusive, men ej be-
gransat till, kostnader for transport, bogsering, forvaring, telefon, hyra, taxi,
olagenhet, forsakringskostnader, betalningar av lan, forlust av tid, forlust av
inkomst eller férlorad anvandningstid pa grund av servicearbete.

4) GARANTIPERIOD

Denna begransade garanti trader i kraft fran och med (1) datum foér produktens
forsta leverans vid detaljforséljning eller (2) det datum da produkten tas i bruk for
forsta gangen, beroende pa vilket av dessa som intréaffar forst och for tillamplig
period nedan:

SEX (6) pa varandra féljande manader for privat eller kommersiellt bruk

For utslappsrelaterade komponenter, se dven den utslappsrelaterade ga-
rantin for US EPA.

For komponenter relaterade till avdunstningsutslapp pa modeller for
Kalifornien utrustade med kontrollsystem fér avdunstningsutslapp som
tillverkats av BRP for forsaljning i delstaten Kalifornien, och som ur-
sprungligen salts till en invanare i eller senare har registrerats for garanti till
en invanare i delstaten Kalifornien, se dven Garantiforklaring kontroll av av-
dunstningsutslapp fér Kalifornien.

Reparation, byte av delar eller utférande av service under denna garanti férlang-
er inte livslangden for denna begransade garanti bortom dess ursprungliga
forfallodatum.

5) VILLKOR FOR GARANTINS GILTIGHET

Garantin géller endast ifall samtliga av foljande villkor &r uppfyllda:

Produkten maste av den forsta &garen ha kdpts som ny och oanvand fran en

Aterforsaljare som ar auktoriserad att salja Produkten i det land dar forsalj-
ningen har gt rum;

Den av BRP specificerade forleveransinspektionen maste ha utférts och do-
kumenterats samt undertecknats av képaren;

Produkten maste ha registrerats korrekt av en auktoriserad Aterférséljare;
Produkten maste ha kopts i det land dar koparen bor;

Garantins giltighet forutsatter att regelbundet underhall, enligt anvisningarna i
denna Instruktions’bok, utférs med angivna tidsintervall. BRP forbehaller sig
ratt att krédva bevis pa korrekt underhall innan garantiersattning beviljas.
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Om nagot av ovanstaende villkor inte har uppfyllts, beviljar BRP ingen garantier-
sattning for nagon agare, varken vid privat fritidsagande eller vid kommersiellt
agande. Dessa begransningar ar nodvandiga for att ge BRP mdjlighet att skydda
sina produkters, sina konsumenters och allmanhetens sakerhet.

6) HUR ERHALLA GARANTIERSATTNING

Kunden maste sluta anvanda Produkten direkt nar ett fel uppstar, kontakta en
auktoriserad BRP-aterférsaljare inom tre (3) dagar fran felets upptéckande och

ge Aterforsaljaren rimlig tillgang till Produkten samt rimlig tid att reparera den.

Kunden maste aven for Aterforsaljaren uppvisa inkdpsbevis for Produkten samt
underteckna reparations-/arbetsordern innan reparationen pabdrjas for att vali-
dera garantireparationen.

Alla delar som byts ut under denna garanti 6vergar i BRP:s ago.

7) BRP:S ANSVAR

BRP:s skyldigheter enligt denna garanti ar begransade till, efter eget gottfinnan-
de, reparation eller byte av delar som konstaterats vara defekta vid normal an-
vandning, underhall och service utan kostnad for delar och arbetskraft, hos
nagon auktoriserad BRP-aterférséaljare under garantiperioden under de villkor
som beskrivs héri. Inget pastdende om garantiavtalsbrott skall utgéra grund for
atergang eller annullering av produktens férsaljning till agaren.

Vid behov av service utanfor det ursprungliga férsaljningslandet ansvarar dgaren
for alla extra kostnader som erfordras enligt lokala konventioner och forhallan-
den, sa som, men ej begransat till, frakt, férsakring, skatter, licensavgifter, impor-
tavgifter och alla andra finansiella kostnader, inklusive sadana som paférs av
regeringar, stater, regioner och deras respektive myndigheter.

BRP forbehaller sig ratten att férbattra, modifiera eller &ndra produkter fran tid till
annan, utan skyldighet att andra tidigare tillverkade produkter.

8) OVERLATELSE AV GARANTI

Om aganderatten till en Produkt dverlats under garantiperioden, ska denna be-
gransade garanti, i enlighet med dess villkor, ocksa dverféras och vara giltig un-
der den aterstdende garantiperioden, forutsatt att BRP eller en Distributor/

Aterforsaljare erhaller ett bevis pa att den tidigare dgaren har godkant éverlatel-
sen av aganderatten liksom erforderliga adressuppgifter foér den nya agaren.

9) KONSUMENTSTOD

| fall av en ev. kontrovers eller tvist som berér denna garanti rekommenderar
BRP att du férsoker l16sa fragan pa aterférsaljarniva. Vi rekommenderar att du ta-
lar med servicechefen eller agaren hos den auktoriserade aterforsaljaren.

Om fragan fortfarande ar ol6st, kontakta BRP genom att fylla i kundkontaktformu-
laret pa www.brp.com eller genom att kontakta BRP per post pa nagon av adres-
serna som anges under Kontakta oss i denna instruktionsbok.
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Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") garanterar den slutliga képaren
och varje efterféljande kdpare att detta nya fordon, inklusive alla delar i dess kon-
trollsystem fér avgasutslapp och dess kontrollsystem fér avdunstningsutslapp,
uppfyller tva villkor:

1. Den ar utformad, tillverkad och utrustad sa att den vid tidpunkten for forsalj-
ning till den slutliga képaren uppfyller kraven enligt 40 CFR 1051 och 40 CFR
1060.

2. Den har inga material- eller tillverkningsfel som skulle kunna férhindra uppfyl-
lande av kraven enligt 40 CFR 1051 och 40 CFR 1060.

Om garantiberattigade villkor foreligger kommer BRP att reparera eller byta delar
eller komponenter med material- eller tillverkningsfel som skulle 6ka motorns ut-
slapp av nagon reglerad férorening inom den angivna garantiperioden utan na-
gra kostnader for agaren, inklusive kostnader relaterade till diagnos och
reparation eller byte av utslappsrelaterade delar. Alla defekta delar som byts un-
der denna garanti 6vergar i BRP:s ago.

For alla utslappsrelaterade garantireklamationer begransar BRP diagnos och re-
parationer av utslappsrelaterade delar till auktoriserade Can-Am-aterforséljare,
med undantag for erforderliga nddfallsreparationer enligt punkt 2 i nedanstaende
lista.

Som certifierande tillverkare nekar inte BRP utslappsrelaterade garantireklama-
tioner baserat pa nagot av foljande:

1. Underhall eller annan service utférd av BRP eller av BRP-auktoriserad
inrattning.

2. Reparationsarbete pa motor/utrustning som utfors for att atgarda en vansklig

nddsituation som kan harledas till BRP sa lange man forstker aterstalla mo-

torn/utrustningen till dess ratta konfiguration sa snart som mgjligt.

Varje atgard eller utebliven atgard ej relaterad till garantireklamationen.

Underhall som utforts oftare an BRP specificerar.

Allt som ar BRP:s fel eller ansvar.

Anvandning av bransle som ar allmant tillgangligt dar utrustningen anvands

savida det inte anges i skrivna underhallsanvisningar fran BRP att detta

bransle skulle skada utslappskontrollsystemet och operatoérer har tillgang till

ratt brénsle. Se avsnittet om underhallsinformation och branslekraven i av-

snittet om bransle.

Period fér utslappsrelaterad garanti

ook w

Den utslappsrelaterade garantin har féljande giltighetsperiod, beroende pa vilket
som intraffar forst.

MANA
TIMMAR DER KILOMETER
Komponenter relaterade till
avgasutslapp 500 30 5000
Komponenter relaterade till
avdunstningsutslapp N/A 24 N/A
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Komponenter som innefattas

Den emissionsrelaterade garantin omfattar alla komponenter vilkas haveri skulle
O0ka en motors utslapp av nagon reglerad férorening, inklusive foljande listade
komponenter:

1. For avgasutslapp inkluderar utslappsrelaterade komponenter alla motordelar
relaterade till féljande system:

— Luftintagssystem
— Branslesystem
— Té&ndningssystem
— Avgasaterledningssystem
2. Foljande delar betraktas dessutom som utslappsrelaterade komponenter for
avgasutslapp:

— Efterbehandlingsenheter
— Vevhusventilationsventiler
— Givare

— Elektroniska styrenheter.

3. Foljande delar betraktas som utslappsrelaterade komponenter fér
avdunstningsutslapp:

— Bransletank

— Tanklock

— Brénsleledning

— Bransleledningskopplingar

- Kldmmor*

— Overtrycksventiler*

— Reglerventiler*

— Reglersolenoider*

— Elektroniska styranordningar*
— Vakuumstyrningsmembran*
— Styrkablar*

— Styrlankage*

— Evakueringsventiler

- Angslangar

— Vétske-/angavskiljare

— Kolkanister

— Kanistermonteringsfasten

— Foérgasarevakueringsportanslutning.

OBS: *Relaterat till kontrollsystemet fér avdunstningsutslapp

4. Utslappsrelaterade komponenter inkluderar dessutom alla andra delar vars
enda syfte ar att reducera utslépp eller dar funktionsfel hos komponenten
medfor 6kade utslapp utan nagon betydande férsamring av motorns/utrust-
ningens funktion.

Begransad tillamplighet

| egenskap av certifierande tillverkare kan BRP avsla emissionsrelaterade garan-
tiansprak for fel som har orsakats av agarens eller férarens felaktiga underhall el-
ler anvandning, av olyckor for vilka tillverkaren inte &r ansvarig eller av

224




US EPA UTSLAPPSRELATERAD GARANTI

naturkatastrofer. Som exempel behdver en utslappsrelaterad garantireklamation
inte beviljas for fel som direkt orsakats av féraren genom felaktig hantering av
motorn/utrustningen eller férarens anvandning av motorn/utrustningen pa ett satt
som den inte ar avsedd for och som inte pa nagot satt kan harledas till
tillverkaren.

Om du har nagon fraga om dina rattigheter och ansvar i enlighet med garantin el-
ler behéver namn och adress till nArmaste auktoriserade BRP-aterforséljare, ska
du kontakta BRP genom att fylla i kundkontaktformularet pa www.brp.com eller
kontakta BRP per post pa nagon av adresserna som anges under avsnittet KON-
TAKTA OSS i den har guiden eller ringa 1-888-272-9222..
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GARANTIFORKLARING KONTROLL AV
AVDUNSTNINGSUTSLAPP FOR KALIFORNIEN

Garantiperioderna borjar fran och med det datum det nya OHRV-fordonet ("Off--
Highway Recreational Vehicle”) levererats till den slutliga koparen.

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP”) garanterar den slutliga képaren
och varije efterféljande kdpare att OHRV-fordonet ar:

1.
2.

Utformat, tillverkat och utrustat sa att det vid forsaljningstilifallet uppfyller alla
tillampliga lagar, regler och férordningar; och

Fritt fran defekter i material och utférande som skulle kunna orsaka fel pa en
garanterad del. Alla reservdelar ar identiska i alla vasentliga avseenden med
den delen som beskrivs i BRP:s Verkstallande order for certifiering (Executive
Order of Certification).

Garantin pa utslappsrelaterade delar fungerar enligt foljande:

1.
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Reparation eller utbyte av nagon garanterad del maste utféras utan kostnad
for OHRV-fordonsagaren, vid en garantistation, utom i fall av en tillfallig repa-
ration nar en garanterad del eller en garantistation inte rimligen ar tillgénglig
for OHRV-fordonséagaren. | de fall dar en tillfallig reparation ar tillaten, kan re-
parationer utféras pa vilken tillganglig serviceinrattning som helst eller av &dga-
ren med hjalp av nagon reservdel. BRP maste ersatta agaren for hans eller
hennes utgifter inklusive diagnostiska avgifter for sadan tillfallig reparation el-
ler utbyte, som inte ska 6verstiga BRP:s foreslagna aterférsaljningspris for
alla garanterade utbytta delar och arbetskostnader baserat pa BRP:s rekom-
menderade tid for garantireparationen och den geografiska lampliga
arbetskostnaden.

Bristen pa tillgang till garanterade delar eller ofullstdndiga reparationer inom
en rimlig tidsperiod, som inte far éverstiga 30 dagar fran det att OHRV-fordo-
net initialt presenterades fér garantistationen for reparation, kvalificerar beho-
vet av en tillfallig reparation.

Varje garanterad del som inte ar planerad att bytas ut som del av underhall i
de skriftliga instruktionerna maste omfattas av garantiperioden som definieras
nedan. Om nagon sadan del gar sénder under garantiperioden maste den re-
pareras eller ersattas av BRP. Alla sadana delar som repareras eller byts ut
under garantin maste omfattas av full garanti.

Alla garanterade delar som endast ar planerade for regelbunden inspektion i
de skriftliga instruktionerna maste omfattas av garantiperioden som definieras
nedan. Ett uttalande i sddana skriftliga instruktioner om att "reparera eller byt
ut vid behov” minskar inte garantitiden. Alla sddana delar som repareras eller
byts ut under garantin, omfattas av den aterstaende garantiperioden.

Varje garanterad del som ar planerad att bytas ut som del av underhall i de
skriftliga instruktionerna ar garanterad for tidsperioden fére den férsta plane-
rade utbytespunkten for den delen. Om delen gar sénder fére den forsta pla-
nerade utbytespunkten kommer den delen att repareras eller bytas ut av
BRP. Alla sddana delar som repareras eller byts ut under garantin, omfattas
av garantin under aterstoden av perioden fére den forsta planerade utbytes-
punkten for delen.

Garantitjanster eller reparationer tillhandahalls hos alla tillverkarens aterfor-
saljare som ags av tillverkaren eller har franchise-avtal for att serva de aktuel-
la OHRV-fordonen.
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7. OHRV-agaren kommer inte att debiteras for diagnosarbete som leder till fast-
stallande att en garanterad del faktiskt ar defekt, forutsatt att sadant diagno-
sarbete utférs pa en garantistation.

8. BRP ar ansvarig for skador pa andra fordonskomponenter som orsakas av ett
fel, under garantin, pa nagon garanterad del.

9. Alla reservdelar angivna av BRP kan anvandas i garantireparationer tillhan-
dahéllna utan kostnad for OHRV-&garen. Sadan anvandning kommer inte att
minska BRP:s garantiskyldigheter, férutom det att BRP inte kommer att vara
ansvarig for reparationer eller utbyte av nagon reservdel som inte ar en ga-
ranterad del.

10. Varije tillagg eller modifierad del som undantas av Air Resources Board fran
forbuden i avsnitt 27156 av California Vehicle Code far anvandas pa ett
OHRV. Sadan anvandning, i och for sig, kommer inte att vara skal for att av-
sla ett garantiansprak. BRP ar inte ansvarig att garantera fel pa garanterade
delar som orsakats fran anvandning av ett tillagg eller modifierad(e) del(ar),
om inte aven sadan(a) del(ar) omfattas av garantin.

Villkor och undantag:

— BRP kan neka dig garantiersattning om det har uppstatt fel pa ditt OHRV eller
en av dess komponenter direkt pa grund av felaktig anvandning, vardsléshet,
felaktigt underhall eller ej godkanda modifieringar.

Dina rattigheter och skyldigheter i garantin

California Air Resources Board ar glada att forklara garantin pa kontrollsystemet
for avdunstningsutslapp pa ditt Terrangfordon av arsmodell 2024. | delstaten Ka-
lifornien maste nya terréngfritidsfordon vara utformade, byggda och utrustade sa
att de uppfyller delstatens strikta anti-smogstandarder. BRP maste ge garanti pa
kontrollsystemet for avdunstningsutslapp pa ditt Terrangfordon for de tidsperio-
der som anges nedan, under forutsattning att ditt Terrangsportfordon inte har ut-
satts for vanvard, vardsloshet, felaktigt underhall eller &ndring som inte
godkants.

Ditt kontrollsystem for avdunstningsutslapp kan inkludera delar sdsom férgasa-
ren eller bransleinsprutningssystemet, bransletanken, bransleslangarna, kolka-
nister och motorns dator. Det kan aven inkludera slangar, remmar, kontakter och
andra sammansattningar relaterade till avdunstningsutslapp. Om det finns ett ga-
rantiberattigat férhallande, kommer Bombardier Recreational Products Inc. att re-
parera ditt Terrdngfordon utan kostnad foér dig, inklusive diagnos, delar och
arbete.

OHRYV Tillverkarens garanti

Garantiperioden for detta OHRV ar 60 manader, eller 5 000 miles, eller 500 tim-
mar, det som kommer forst.

Delar som omfattas ar:

Monteringsfaste(n) for kanistern
Kolkanister
Evakueringsportkontakt
Klamma/klammor*

Elektronisk styrning*

Tanklock

oohwNn=
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7. Pafyliningsror

8. Slang for pafyllningsroret
9. Brénsleledning(ar)
10.Bransleledningsbeslag
11.Bréansletank

12. Tryckavlastningsventil(er)*
13. Evakueringsventil(er)

14. Kontrollventil(er)*

15. Angslang(ar)

16.Flédesreducerare

17.Filter*

18.Branslepump

19.Alla andra delar som inte angivits och som kan paverka kontrollsystemet for
avdunstningsutslapp

OBS: *Relaterat till kontrollsystemet fér avdunstningsutslapp

Om nagon del relaterad till avdunstningsutslapp pa ditt Terrangfordon ar felaktig,
kommer delen att repareras eller bytas ut av Bombardier Recreational Products
Inc.

Agarens ansvar i enlighet med garantin

Som agare av Terrangfordonet (ATV) ansvarar du for att erforderligt underhall ut-
fors i enlighet med anvisningarna i instruktionsboken. Bombardier Recreational
Products Inc. rekommenderar att du behaller alla kvitton for utfort underhall pa
ditt Terrangfordon, men Bombardier Recreational Products Inc. kan inte neka till
garanti enbart pa grund av att kvitton saknas eller fér underlatenhet att utféra ett
schemalagt underhall.

Som &gare ar du ansvarig for att visa upp ditt Terrdngfordon for en aterforsaljare
till Bombardier Recreational Products Inc. sa snart ett problem finns. Garantire-
parationer ska utféras inom en rimlig tidsperiod som inte far éverskrida 30 dagar.

Som &gare till ett Terrangfordon ska du aven vara medveten om att Bombardier
Recreational Products Inc. kan neka dig garantitdckning om det har uppstatt fel
pa ditt Terrangfordon eller en av dess delar pa grund av felaktig anvandning,
vardsloshet, felaktigt underhall eller ej godkanda modifieringar.

Om du har nagra fragor angaende dina garantirattigheter och ansvar ska du
kontakta:

— Bombardier Recreational Products Inc. pa 1-888-272-9222 eller,
— California Air Resources Board pa 4001 lowa Avenue, Riverside, CA 92507.
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BRP INTERNATIONELLA BEGRANSADE GARANTI:
2024 CAN-AM® ATV

1) GARANTINS OMFATTNING

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") garanterar sina 2024 Can-Am
ATV ("Produkt (er)”) som saljs av distributorer eller aterférsaljare som av BRP
auktoriserats att distribuera Produkterna i medlemsstaterna i det Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet ("EES”) (som bestar av Europeiska unionens
medlemsstater samt Storbritannien, Norge, Island och Liechtenstein), Turkiet
och medlemsstaterna i Oberoende staters samvalde ("OSS”) (inklusive Ukraina
och Turkmenistan), avseende material- eller tillverkningsfel under den period och
enligt de villkor som anges nedan.

Garantin ogiltigférklaras om:

1. Produkten har anvants for racing eller nagon annan tavlingsaktivitet, vid vil-
ken som helst tidpunkt, dven av en tidigare agare; eller

2. Produkten har &ndrats eller modifierats pa ett satt som skadligt paverkar dess
anvandning, prestanda eller hallbarhet, eller om den har &ndrats eller modifie-
rats for annat bruk an vad den ar avsedd for.

Icke-fabriksinstallerade delar och tillbehdér omfattas inte av garantin. Var god se
tilampliga garantivillkor avseende delar och tillbehér.

2) ANSVARSBEGRANSNING

IDEN UTSTRACKNING LAGEN ANGER SKA DENNA UTTRYCKLIGA GARAN-
TI_ LAMNAS OCH ERSATTER ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDER-
FORSTADDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRANSAT TILL
SADANA SOM AVSER SALJBARHET OCH LAMPLIGHET FOR ETT SPECI-
ELLT ANDAMAL. | DEN MAN UNDERFORSTADDA GARANTIER INTE KAN
UPPHAVAS, BEGRANSAS DESSA TILL TIDEN FOR DEN UTTRYCKLIGA GA-
RANTIN. TILLFALLIGA OCH FOLJDSKADOR AV NAGOT SOM HELST SLAG
UTESLUTS FRAN ERSATTNING UNDER DENNA GARANTI. VISSA STATER/
PROVINSER TILLATER INTE ANSVARSBEGRANSNINGAR, BEGRANSNING-
AR OCH UNDANTAG ENLIGT OVAN. DETTA BETYDER ATT DET AR MOJ-
LIGT ATT DE INTE GALLER DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA
RATTIGHETER, OCH DU ATNJUTER EV. AVEN ANDRA LAGLIGA RATTIG-
HETER SOM KAN VARIERA FRAN LAND TILL LAND. BRP KAN INTE HALLAS
ANSVARIGT OM PRODUKTER ELLER GARANTIDELAR INTE FINNS TILL-
GANGLIGA | VISSA LANDER PA GRUND AV SKAL SOM LIGGER UTANFOR
BRP:S KONTROLL.

For Produkter kdpta i Australien, se det specifika avsnittet nedan.

Ingen distributor eller BRP-distributor/aterforsaljare eller nagon annan person ar
auktoriserad att Iamna nagon som helst utfastelse, representation eller garanti
betraffande produkten utdver det som ingar i denna begransade garanti och en
sadan kan ej, ifall den lamnas, goras gallande gentemot BRP.

BRP forbehaller sig ratten att nar som helst andra denna begransade garanti,
varvid forstas att en sadan andring inte paverkar de garantivillkor som galler for
de Produkter som har salts under giltighetstiden for garantin.
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BRP INTERNATIONELLA BEGRANSADE GARANTI: 2024 CAN-AM® ATV

3) UNDANTAG - FOLJANDE OMFATTAS EJ AV GARANTIN

Foljande omfattas inte under nagra omsténdigheter av garantin:

— Normalt slitage;

— Normalt underhall, trimning, justeringar;

— Skador som beror pa att produkten har underhallits eller forvarats pa ett felak-
tigt eller forsumligt satt. Korrekt underhall och férvaring beskrivs i
Instruktions'boken;

— Skador resulterande fran demontering av delar, felaktig(t) reparation, service,
underhall, modifiering eller anvandning av delar som inte &r tillverkade eller
godkanda av BRP, eller skador resulterande fran reparationer utférda av en
person som inte tillhdr en auktoriserad servicegivande BRP-distributdr/
aterforsaljare;

— Skador som orsakats av att produkten har anvéants pa ett felaktigt eller onor-
malt satt, forsumlighet eller av att produkten har anvants pa ett satt som stri-
der mot instruktionsboken;

— Skador som orsakas av olycka, nedsankning i vatten, brand, stéld, vandalism
eller naturkatastrof;

— Anvandning av branslen, oljor, eller smoérjmedel som inte ar [ampliga fér an-
vandning med Produkten (se instruktionsboken);

— Skador orsakade av rost, korrosion eller att de utsatts fér vader och vind;

— Skador orsakade av intrdngande vatten eller sng;

— Tillfalliga skador, foljdskador eller skador av nagot slag inklusive, men ej be-
gransat till, kostnader for transport, bogsering, férvaring, telefon, hyra, taxi,
olagenhet, forsakringskostnader, betalningar av lan, forlust av tid, forlust av
inkomst eller férlorad anvandningstid pa grund av servicearbete.

4) GARANTIPERIOD

Denna begrénsade garanti trader i kraft fran och med (1) datum fér produktens
forsta leverans vid detaljférsaljning eller (2) det datum da produkten tas i bruk for
forsta gangen, beroende pa vilket av dessa som intraffar forst och for tillamplig
period nedan:

— SEX (6) pa varandra féljande manader for privat eller kommersiellt bruk

Denna garanti kommer, endast i AUSTRALIEN och NYA ZEELAND, att galla fran
(1) leveransdatum till den férsta detaljhandelskonsumenten eller (2) det datum
da produkten forst tas i bruk, beroende pa vad som intraffar forst och under en

period av TOLV (12) PA VARANDRA FOLJANDE MANADER och TRETTIOSEX

(36) PA VARANDRA FOLJANDE MANADER endast for drivlinans motor och
transmissionssystem, for privat bruk eller kommersiellt bruk.

Reparationen eller bytet av delar eller utférandet av service under denna garanti
forlanger inte livslangden for denna garanti bortom dess ursprungliga
forfallodatum.

Garantiperioden ovan ar en minsta begransad garantiperiod och kan férlangas
med en tillamplig garantikampanj, i férekommande fall.

Observera att varaktigheten och andra modaliteter for garantitiden ar underkas-
tade den géallande lagstiftningen i kundens hemland.

ENDAST PRODUKTER SOM SALTS | AUSTRALIEN
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Véra varor ar forsedda med garantier som inte kan exkluderas enligt den australi-
ensiska konsumentlagen.

Du har ratt att fa en ersattningsprodukt eller aterbetalning om produkten ar be-
haftad med ett allvarligt fel och du har ratt att fa kompensation for alla andra for-
luster eller skador som rimligen kan forutses.

Du har aven ratt att fa varorna reparerade eller ersatta ifall de inte &r av accepta-
bel kvalitet och om felet inte anses vara ett allvarligt fel.

Inget i dessa garantiavtal och villkor ska anses exkludera, begransa eller férand-
ra applikationen av nagot villkor, garanti, ratt eller gottgérelse som utdelas eller
pavisas under Konkurrens och konsument-lagen 2010 (Cth), inklusive den au-
straliensiska konsumentlagen eller nagon annan fall, dar de skulle innebara en
motsattning mot den lagen, eller far nagon av dessa avtal och villkor att ogiltig-
forklaras. De fordelar som ges dig under garantin ar utdéver de andra rattigheter
och gottgérelser du har under australiensisk lag.

5) VILLKOR FOR GARANTINS GILTIGHET

Garantin galler endast ifall samtliga av foljande villkor &r uppfyllda:
— Produkten maste av den forsta dgaren ha kdpts som ny och oanvand fran en

Distributor/Aterférsaljare som ar auktoriserad att distribuera Produkter i det
land dar férsaljningen har &gt rum;

— Den av BRP specificerade forleveransinspektionen maste ha utférts och do-
kumenterats samt undertecknats av képaren;

— Produkten maste ha registrerats korrekt av en auktoriserad Distributor/

Aterforsaljare.

— Produkten maste ha kopts i det land dar kdparen bor;

— Garantins giltighet forutsatter att regelbundet underhall, enligt anvisningarna i
denna Instruktions’bok, utférs med angivna tidsintervall. BRP férbehaller sig
ratt att kréva bevis pa korrekt underhall innan garantiersattning beviljas.

Om néagot av ovanstaende villkor inte har uppfylits, beviljar BRP ingen garantier-
sattning for nagon agare, varken vid privat fritidsdgande eller vid kommersiellt
agande. Dessa begransningar ar noédvandiga for att ge BRP mdjlighet att skydda
sina produkters, sina konsumenters och allmanhetens sakerhet.

6) HUR ERHALLA GARANTIERSATTNING

Kunden maste sluta anvanda Produkten direkt nar ett fel uppstar, kontakta en
auktoriserad BRP-Distributor/Aterforsaljare inom tva (2) manader fran felets upp-

tackande och ge Distributéren/Aterférsaljaren rimlig tillgang till Produkten samt
rimlig tid att reparera den.

Tidsgransen for meddelande av produktfel galler under férutsattning att den
Overensstdmmer med géllande nationell eller lokal lagstiftning i det land dar kun-
den bor.

Kunden maste dven for Distributdren/Aterforsaljaren uppvisa inkdpsbevis for
Produkten samt underteckna reparations-/arbetsordern innan reparationen pa-
bdrjas for att validera garantireparationen.
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Alla delar som byts ut under denna garanti dvergar i BRP:s ago.
7) BRP:S ANSVAR

| den utstrackning det ar tillatet enligt lag ar BRP:s skyldigheter enligt denna ga-
ranti begransade till, efter eget gottfinnande, reparation eller byte av delar som
konstaterats vara defekta vid normal anvandning, underhall och service utan

kostnad for delar och arbetskraft, hos nagon auktoriserad BRP-Distributor/Ater-
forsaljare under garantiperioden under de villkor som beskrivs hari. Inget pasta-
ende om garantiavtalsbrott skall utgéra grund for atergang eller annullering av
produktens forsaljning till &garen. Du kan ocksa ha andra lagliga rattigheter, vilka
kan variera fran land till land.

Om service kravs utanfor det land dar produkten ursprungligen kdptes, har aga-
ren ansvaret for eventuella extra avgifter som orsakas av lokala regler och be-
stimmelser, sasom, men inte begransat till, frakt, forsakring, skatter,
licensavgifter, importavgifter och andra finansiella avgifter, inklusive sadana som
krévs av regeringar, stater, territorier och deras respektive myndigheter

BRP forbehaller sig ratten att forbattra, modifiera eller &ndra produkter fran tid till
annan, utan skyldighet att &ndra tidigare tillverkade produkter.

8) OVERLATELSE AV GARANTI

Om aganderatten till en Produkt dverlats under garantiperioden, ska denna be-
grénsade garanti, i enlighet med dess villkor, ocksa dverféras och vara giltig un-
der den aterstdende garantiperioden, forutsatt att BRP eller en Distributor/
Aterforsaljare erhaller ett bevis pa att den tidigare &dgaren har godkant éverlatel-
sen av aganderatten liksom erforderliga adressuppgifter fér den nya agaren.

9) KONSUMENTSTOD

| fall av en ev. kontrovers eller tvist som berdr denna garanti rekommenderar
BRP att du forsoker l6sa fragan pa aterférsaljarniva. Vi rekommenderar att du ta-
lar med servicechefen eller &garen hos den auktoriserade distributdren/
aterforsaljaren.

Om fragan fortfarande ar ol6st, kontakta BRP genom att fylla i kundkontaktformu-
laret pa www.brp.com eller genom att kontakta BRP per post pa nagon av adres-
serna som anges under Kontakta oss i denna instruktionsbok.
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BRP:S BEGRANSADE GARANTI FOR DET
EUROPEISKA EKONOMISKA
SAMARBETSOMRADET, OBEROENDE STATERS
SAMVALDE OCH TURKIET: 2024 CAN-AM® ATV

1) GARANTINS OMFATTNING

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP”) garanterar sina 2024 Can-Am
ATV ("Produkt (er)”) som séljs av distributorer eller aterférsaljare ("Distributor/

Aterférsaljare”) som av BRP auktoriserats att distribuera Produkterna i medlems-
staterna i det Europeiska ekonomiska samarbetsomradet ("EES”) (som bestar av
Europeiska unionens medlemsstater samt Storbritannien, Norge, Island och
Liechtenstein), Turkiet och medlemsstaterna i Oberoende staters samvalde
("OSS”) (inklusive Ukraina och Turkmenistan), avseende material- eller tillverk-
ningsfel under den period och enligt de villkor som anges nedan.

Garantin ogiltigférklaras om:

1. Produkten har anvants for racing eller nagon annan tavlingsaktivitet, vid vil-
ken som helst tidpunkt, dven av en tidigare agare; eller

2. Produkten har @ndrats eller modifierats pa ett satt som skadligt paverkar dess
anvandning, prestanda eller hallbarhet, eller om den har &ndrats eller modifie-
rats for annat bruk an vad den ar avsedd for.

Icke-fabriksinstallerade delar och tillbehér omfattas inte av garantin. Var god se
tildmpliga garantivillkor avseende delar och tillbehor.

2) ANSVARSBEGRANSNING

IDEN UTSTRACKNING LAGEN ANGER SKA DENNA UTTRYCKLIGA GARAN-
TI_ LAMNAS OCH ERSATTER ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDER-
FORSTADDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRANSAT TILL
SADANA SOM AVSER SALJBARHET OCH LAMPLIGHET FOR ETT SPECI-
ELLT ANDAMAL. | DEN MAN UNDERFORSTADDA GARANTIER INTE KAN
UPPHAVAS, BEGRANSAS DESSA TILL TIDEN FOR DEN UTTRYCKLIGA GA-
RANTIN. TILLFALLIGA OCH FOLJDSKADOR AV NAGOT SOM HELST SLAG
UTESLUTS FRAN ERSATTNING UNDER DENNA GARANTI. VISSA STATER/
PROVINSER TILLATER INTE ANSVARSBEGRANSNINGAR, BEGRANSNING-
AR OCH UNDANTAG ENLIGT OVAN. DETTA BETYDER ATT DET AR MOJ-
LIGT ATT DE INTE GALLER DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA
RATTIGHETER, OCH DU ATNJL{TER EV. AVEN ANDRA LAGLIGA RATTIG-
HETER SOM KAN VARIERA FRAN STAT TILL STAT, ELLER PROVINS TILL
PROVINS. BRP KAN INTE HALLAS ANSVARIGT OM PRODUKTER ELLER
GARANTIDELAR INTE FINNS TILLGANGLIGA | VISSA LANDER PA GRUND
AV SKAL SOM LIGGER UTANFOR BRP:S KONTROLL.

For Produkter kdpta i Frankrike, se specifikt avsnitt nedan.

Ingen distributor eller BRP-distributor/aterforsaljare eller nagon annan person ar
auktoriserad att lamna nagon som helst utfastelse, representation eller garanti
betraffande produkten utdver det som ingar i denna begransade garanti och en
sadan kan ej, ifall den ldmnas, goras géllande gentemot BRP.
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BRP forbehaller sig ratten att nar som helst andra denna begransade garanti,
varvid forstas att en sadan andring inte paverkar de garantivillkor som galler for
de Produkter som har sélts under giltighetstiden fér garantin.

3) UNDANTAG - FOLJANDE OMFATTAS EJ AV GARANTIN

Foljande omfattas inte under nagra omsténdigheter av garantin:

— Normalt slitage;

— Normalt underhall, trimning, justeringar;

— Skador som beror pa att produkten har underhallits eller férvarats pa ett felak-
tigt eller forsumligt satt. Korrekt underhall och férvaring beskrivs i
Instruktions'boken;

— Skador resulterande fran demontering av delar, felaktig(t) reparation, service,
underhall, modifiering eller anvandning av delar som inte &r tillverkade eller
godkanda av BRP, eller skador resulterande fran reparationer utférda av en
person som inte tillhdr en auktoriserad servicegivande BRP-distributér/
aterforsaljare;

— Skador som orsakats av att produkten har anvéants pa ett felaktigt eller onor-
malt satt, forsumlighet eller av att produkten har anvants pa ett satt som stri-
der mot instruktionsboken;

— Skador som orsakas av olycka, nedsankning i vatten, brand, stéld, vandalism
eller naturkatastrof;

— Anvandning av branslen, oljor, eller smérjmedel som inte ar [ampliga fér an-
vandning med Produkten (se instruktionsboken);

— Skador orsakade av rost, korrosion eller att de utsatts fér vader och vind;

— Skador orsakade av intrangande vatten eller sno;

— Tillfélliga skador, féljdskador eller skador av nagot slag inklusive, men ej be-
gransat till, kostnader for transport, bogsering, férvaring, telefon, hyra, taxi,
olagenhet, forsakringskostnader, betalningar av lan, forlust av tid, forlust av
inkomst eller férlorad anvandningstid pa grund av servicearbete.

4) GARANTIPERIOD

Denna begrénsade garanti trader i kraft fran och med (1) datum fér produktens
forsta leverans vid detaljférsaljning eller (2) det datum da produkten tas i bruk for
forsta gangen, beroende pa vilket av dessa som intraffar forst och for tillamplig
period nedan:

1. TJUGOFYRA (24) pa varandra foljande manader for privat bruk.
2. SEX (6) pa varandra foljande manader fér kommersiellt bruk.

En Produkt anvands kommersiellt om den anvéands i samband med inkomstska-
pande arbete eller anstalining under nagon del av garantiperioden. En Produkt
anvands aven kommersiellt om den vid nagon tidpunkt under garantiperioden &r
registrerad fér kommersiell anvandning.

Reparationen eller bytet av delar eller utférandet av service under denna garanti
forlanger inte livslangden for denna garanti bortom dess ursprungliga
forfallodatum.

Garantiperioden ovan ar en minsta begransad garantiperiod och kan férlangas
med en tillamplig garantikampanj, i férekommande fall.
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Observera att varaktigheten och andra modaliteter for garantitiden ar underkas-
tade den gallande lagstiftningen i kundens hemland.

5) ENDAST FOR PRODUKTER SOM SALTS | FRANKRIKE

Séljare ska leverera gods som ar éverrensstdmmande med kontraktet och ska
vara ansvariga for defekter som finns vid leveransen. Forsaljaren ansvarar aven
for defekter som beror pa férpackning, monteringsanvisningar eller installation
om det aligger forsaljaren enligt avtalet eller utférs under férsaljarens ansvar. For
att folja avtalet, ska varan:

1. Kunna anvandas i normal anvandning for likande gods och, om tillampligt:

— Motsvara beskrivningen som éverldamnas av saljaren och ha den kvalité
som uppges for képaren genom prover eller modeller;

— Ha de kvaliteter som kdparen lagligen kan férvanta sig, med undantag for
de allménna uttalanden som séljaren, tillverkaren av dess representant,
inklusive i reklam eller markning; eller

2. Ha de egenskaper som enligt 6verenskommelse enats om mellan de bada
parterna, eller vara redo for den specifika anvandning som den avses att av
koparen anvandas och pavisats av saljaren och ar accepterad.

Ansvaret att informera om ovanstdende preskriberas tva ar efter leveransen av
varan. Forséljaren har garantiansvar for dolda fel i den salda produkten, om de
dolda felen gor produkten olamplig fér den avsedda anvandningen eller om de
minskar produktens anvandningsmojligheter pa ett sadant satt att kdparen inte
skulle ha kdpt produkten eller skulle ha betalat ett lagre pris om han/hon kant till
felen. Atgarder for sddana dolda defekter ska vidtas av kdparen inom 2 ar efter
upptackt av defekten.

6) VILLKOR FOR GARANTINS GILTIGHET

Garantin galler endast ifall samtliga av foljande villkor ar uppfylida:
— Produkten maste av den forsta agaren ha kopts som ny och oanvand fran en

Distributér/Aterférséljare som &r auktoriserad att distribuera Produkten i det
land (eller, i fallet med EES, den union av lander) dar férsaljningen har agt
rum.

— Den av BRP specificerade forleveransinspektionen maste ha utférts och do-
kumenterats samt undertecknats av képaren;

— Produkten maste ha registrerats korrekt av en auktoriserad Distributor/

Aterforsaljare.

— Produkten maste ha kopts i det land (eller, i fallet med EES, den union av lan-
der) dar képaren bor;

— Garantins giltighet forutsatter att regelbundet underhall, enligt anvisningarna i
denna Instruktions’bok, utférs med angivna tidsintervall. BRP férbehaller sig
ratt att krédva bevis pa korrekt underhall innan garantiersattning beviljas.

Om nagot av ovanstaende villkor inte har uppfyllits, beviljar BRP ingen garantier-
sattning for nagon agare, varken vid privat fritidsagande eller vid kommersiellt
agande. Dessa begransningar ar nédvandiga for att ge BRP mdjlighet att skydda
sina produkters, sina konsumenters och allmanhetens sakerhet.

7) HUR ERHALLA GARANTIERSATTNING

235




Kunden maste sluta anvanda Produkten direkt nar ett fel uppstar, kontakta en
auktoriserad BRP-Distributor/Aterforséaljare inom tva (2) manader fran felets upp-

tackande och ge Distributéren/Aterforsaljaren rimlig tiligang till Produkten samt
rimlig tid att reparera den.

Tidsgransen for meddelande av produktfel géller under férutsattning att den
Overensstdmmer med gallande nationell eller lokal lagstiftning i det land dar kun-
den bor.

Kunden maste dven for Distributdren/Aterforséljaren uppvisa inkdpsbevis for
Produkten samt underteckna reparations-/arbetsordern innan reparationen pa-
bdrjas for att validera garantireparationen.

Alla delar som byts ut under denna garanti dvergar i BRP:s ago.
8) BRP:S ANSVAR

| den utstrackning det ar tillatet enligt lag ar BRP:s skyldigheter enligt denna ga-
ranti begransade till, efter eget gottfinnande, reparation eller byte av delar som
konstaterats vara defekta vid normal anvandning, underhdll och service utan

kostnad for delar och arbetskraft, hos nagon auktoriserad BRP-Distributor/Ater-
forséaljare under garantiperioden under de villkor som beskrivs hari. Inget pasta-
ende om garantiavtalsbrott skall utgéra grund for atergang eller annullering av
produktens forsaljning till &garen. Du kan ocksa ha andra lagliga rattigheter, vilka
kan variera fran land till land.

Om reparation behdver utféras i ett land utanfoér landet dar den ursprungliga for-
séljningen skedde (eller for invanare i EES: om reparation behéver utféras utan-
for EES), star agaren for eventuella extra kostnader som beror pa lokala
forhallanden som till exempel, men inte begransat till, frakt, forsakring, skatt, li-
censavgifter, importavgifter och alla ¢vriga finansiella avgifter, inklusive sddana
som tas ut av regeringar, lander, regioner och respektive myndigheter.

BRP forbehaller sig ratten att férbattra, modifiera eller andra produkter fran tid till
annan, utan skyldighet att &ndra tidigare tillverkade produkter.

9) OVERLATELSE AV GARANTI

Om aganderatten till en Produkt 6verlats under garantiperioden, ska denna be-
gransade garanti, i enlighet med dess villkor, ocksa dverféras och vara giltig un-
der den aterstdende garantiperioden, forutsatt att BRP eller en Distributor/

Aterforsaljare erhaller ett bevis pa att den tidigare dgaren har godkant éverlatel-
sen av aganderatten liksom erforderliga adressuppgifter fér den nya agaren.

10) KONSUMENTSTOD

| fall av en ev. kontrovers eller tvist som berdér denna garanti rekommenderar
BRP att du forsoker l6sa fragan pa aterforsaljarniva. Vi rekommenderar att du ta-
lar med servicechefen eller agaren hos den auktoriserade distributéren/
aterforsaljaren.
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Om fragan fortfarande &r oldst, kontakta BRP genom att fylla i kundkontaktformu-
laret pa www.brp.com eller genom att kontakta BRP per post pa nagon av adres-
serna som anges under Kontakta oss i denna instruktionsbok.
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Den har sidan ar avsiktligt tom
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INFORMATION OM DATASEKRETESS

Bombardier Recreational Products inc., dess samarbetspartner och dotterbolag
("BRP”) ar fast beslutna att skydda din integritet och ar éppna 6ver hur vi samlar
in, anvander och lamnar ut dina personuppgifter under hanteringen av var rela-
tion med dig. Mer information hittar du i BRP:s sekretesspolicy pa:
https://brp.com/en/privacy-policy.html eller genom att skanna QR-koden.

Du kan vara forvissad om att vi har vidtagit Iampliga sakerhetsatgarder for att
skydda dina uppgifter mot férlust och obehorig atkomst.

Dina personuppgifter som kan samlas in av BRP, direkt fran dig eller fran auktori-
serade aterforsaljare eller auktoriserade tredje parter, inkluderar:

— Kontakt-, demografisk och registreringsinformation (till exempel namn,
fullstandig adress, telefonnummer, e-postadress, kon, agarhistorik och sprak
for kommunikation)

— Fordonsinformation (till exempel serienummer, kép- och leveransdatum,
enhetens anvandning, fordonets plats och forflyttningar)

— Tredjepartsinformation (till exempel information mottagen fran BRP:s sam-
arbetspartner, information kopplad till gemensamma marknadsaktiviteter och
sociala medier)

— Teknisk information (till exempel IP-adress, typ av enhet, operativsystem,
typ av webblasare, webbsidor du visar, cookies och liknande teknik nér du
anvander BRP:s eller aterforsaljares webbplatser eller mobilappar)

— Information vid interaktion med BRP (till exempel information insamlad nar
du ringer BRP:s egna forséljningsrepresentanter, handlar pa en webbplats
som drivs av BRP, registrerar dig for e-postutskick fran BRP, deltar i tavlingar
och lotterier som sponsrar av BRP eller deltar i evenemang som sponsrar av
BRP)

— Transaktionsinformation (till exempel information som kravs for returhanter-
ing, betalningsinformation nar du képer vara produkter eller tjanster genom
vara webbplatser eller mobilappar samt andra fragor relaterade till ditt kop av
BRP-produkter)

Informationen kan anvandas och behandlas for féljande &ndamal:

— Sakerhet och skydd

— Kundsupport for férsaljning och eftermarknad (till exempel slutfora eller folja
upp med dig om ditt kdp eller underhall)

— Registrering och garanti

— Kommunikation (till exempel att skicka dig en BRP-ndjdhetsundersékning)

— Beteendestyrd annonsering pa natet, profilering och platsbaserade tjanster
(till exempel att erbjuda en anpassad upplevelse)

— Efterlevnad och tvistlésning

— Marknadsféring och annonsering

— Assistans (till exempel hjalp med eventuella leveransproblem, returhantering
och andra fragor relaterade till ditt k6p av BRP-produkter).

Vi kan aven anvanda personuppgifter for att generera aggregerad eller statistisk
data som inte langre identifierar dig personligen.

Dina personuppgifter kan lamnas ut till féljande: BRP, BRP:s auktorisera-
de aterforsaljare, distributorer, tjdnsteleverantérer, annonserings- och
marknadsundersékningspartner samt andra auktoriserade tredje parter.

Vi kan ta emot information om dig fran olika kallor, som BRP: s auktoriserade
aterforsaljare och partner med vilka vi erbjuder tjanster eller utfor gemensamma
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INFORMATION OM DATASEKRETESS

marknadsaktiviteter. Vi kan aven ta emot information om dig fran sociala me-
die-plattformar som exempelvis Facebook och Twitter nar du interagerar med
oss pa de plattformarna.

Beroende pa omstandigheterna kan dina personuppgifter kommuniceras utanfér
den region du har din hemvist i. Dina personuppgifter bevaras endast sa lange
som det behdvs for det syfte for vilket vi har erhallit dem och i enlighet med vara
lagringspolicyer.

Om du vill utéva dina dataskyddsrattigheter (till exempel ratt till tillgang och ratt till
rattelse), aterkalla ditt samtycke for att tas bort fran adresslistan for marknadsfo-
ringsandamal eller for néjdhetsundersokningen, eller vid allmanna dataskydds-
fragor, sa& kontaktar du dataskyddsansvarig pad BRP via e-post pa
privacyofficer@brp.com eller via post pa:

BRP Legal Service, 726 St-Joseph, Valcourt, Quebec, Kanada, JOE 2L0.

Nar BRP behandlar dina personuppgifter, sa sker detta i enlighet med fére-
tagets sekretesspolicy, som du hittar pa: https://www. brp. com/en/priva-
cy-policy.html eller genom att anvanda féljande

QR-kod.

IEI"'EﬁIEI

"
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KONTAKTA OSS

www.brp.com

Asien och Stillahavsomradet

Australien

Level 26

477 Pitt Street
Sydney, NSW 2020

Kina
EBmiRCXEILEE105651301
Rm 301, Building 6,

No.10 Heng Shan Rd,

Shanghai, Kina

Japan

21F Shinagawa East One Tower
2—16- 1 Konan, Minato-ku-ku,
Tokyo 108- 0075

Nya Zeeland
Suite 1.6, 2— 8 Osborne Street,
Newmarket, Auckland 2013

Europa, Mellanostern och
Afrika

Belgien
Oktrooiplein 1
9000 Gent

Tjeckien
Stefanikova 43a
Prague 5

150 00

Tyskland
Itterpark 11
40724 Hilden

Finland
Isoaavantie 7

PL 8040

96101 Rovaniemi

Frankrike

Arteparc Batiment B
Route de la cote d'Azur,
13 590 Meyreuil

Norge

Ingvald Ystgaardsvei 15
N-7484 Trondheim
Forsaljning,
eftermarknad

marknadsféring,

242

Sverige
Spinnvagen 15
903 61 Umea
Sverige 90821

Schweiz
Avenue d’'Ouchy 4-6
1006 Lausanne

Latinamerika

Brasilien

Av. James Clerck Maxwell, 230
Campinas, Sao Paulo

CEP 13069-380

Mexiko

Av. Ferrocarril 202

Parque Industrial Querétaro
Santo Rosa Jauregui, Querétaro
C.P. 76220

Nordamerika

Kanada

3200A, rue King Ouest,

Suite 300

Sherbrooke (Québec) J1L 1C9

Forenta staterna
10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin
53177




ADRESSANDRING OCH AGARBYTE

Om du har bytt adress eller om du &r ny &gare till fordonet ska du meddela BRP
detta pa ett av foljande satt:

— Meddela en auktoriserad Can-Am-aterforsaljare.

— Endast Nordamerika: ring 1 888 272-9222.

— Skicka ett av adressandringskorten pa féljande sidor till en av BRP-adresser-
na som anges i avsnittet Kontakta oss i denna guide.

Vid agarbyte, bifoga ett bevis pa att den forre agaren &r inforstddd med
agarbytet.

Det ar viktigt att meddela BRP de nya uppgifterna aven om garantin har upphort,
eftersom BRP da kan na fordonségaren vid behov, t.ex. om det blir nédvandigt
att inféra nagon andring pa fordonet av sékerhetsskal. Det ar dgare’ns ansvar att
meddela BRP.

STULNA ENHETER: Om ditt fordon blir stulet bér du meddela BRP eller en
auktoriserad Can-Am-aterforsaljare. Du blir d& ombedd att uppge namn, adress,
telefonnummer, fordonets identifikationsnummer och datum for stdlden.
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ADRESSANDRING OCH AGARBYTE
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ADRESSBYTE [_] AGARBYTE ]

FORDONSIDENTIFIKATIONSNUMMER

E-POSTADRESS

ADRESSBYTE [_] AGARBYTE [_]

| Modellnummer Fordonsidentifikationsnummer (V.I.N)

| GAMMAL ADRESS

| ELLER FOREGAENDE AGARE: NAMN

| NR. GATA LGHT
| STAD STAT/PROVINS (Om adressen ari  POSTNR/POSTKOD
| Sverige, ar detta inte tillampligt)

| LAND TELEFON
| NY ADRESS

| ELLER NY AGARE: NAMN

| NR. GATA LGHT
| STAD STAT/PROVINS (Om adressen ari  POSTNR/POSTKOD
| Sverige, ar detta inte tillampligt)

| LAND TELEFON

FORDONSIDENTIFIKATIONSNUMMER

E-POSTADRESS

| Modellnummer Fordonsidentifikationsnummer (V.I.N)

| GAMMAL ADRESS

| ELLER FOREGAENDE AGARE: NAMN

| NR. GATA LGHT
| STAD STAT/PROVINS (Om adressen ari  POSTNR/POSTKOD
| Sverige, ar detta inte tillampligt)

| LAND TELEFON
| NY ADRESS

| ELLER NY AGARE: NAMN

| NR. GATA LGHT
| STAD STAT/PROVINS (Om adressen ari  POSTNR/POSTKOD
| Sverige, ar detta inte tillampligt)

| LAND TELEFON




ADRESSANDRING OCH AGARBYTE

Denna sida har med
avsikt [amnats tom
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ADRESSANDRING OCH AGARBYTE
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ADRESSBYTE [_]

AGARBYTE[_]

FORDONSIDENTIFIKATIONSNUMMER

Modellnummer

GAMMAL ADRESS
ELLER FOREGAENDE AGARE:

NY ADRESS
ELLER NY AGARE:

ADRESSBYTE [_]

Fordonsidentifikationsnummer (V.I.N)

NAMN
NR. GATA LGHT
STAD STAT/PROVINS (Om adressen ar i POSTNR/POSTKOD
Sverige, ar detta inte tillampligt)
LAND TELEFON
NAMN
NR. GATA LGHT
STAD STAT/PROVINS (Om adressen ar i POSTNR/POSTKOD
Sverige, ar detta inte tillampligt)
LAND TELEFON

E-POSTADRESS

AGARBYTE [_]

FORDONSIDENTIFIKATIONSNUMMER

Modellnummer

_ GAMMAL ADRESS
ELLER FOREGAENDE AGARE:

NY ADRESS
ELLER NY AGARE:

Fordonsidentifikationsnummer (V.I.N)

NAMN
NR. GATA LGHT
STAD STAT/PROVINS (Om adressen ar i POSTNR/POSTKOD
Sverige, ar detta inte tillampligt)
LAND TELEFON
NAMN
NR. GATA LGHT
STAD STAT/PROVINS (Om adressen ar i POSTNR/POSTKOD
Sverige, &r detta inte tillampligt)
LAND TELEFON

E-POSTADRESS




ADRESSANDRING OCH AGARBYTE

Denna sida har med
avsikt [amnats tom
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ADRESSANDRING OCH AGARBYTE

ANTECKNINGAR:
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ADRESSANDRING OCH AGARBYTE

ANTECKNINGAR:

249




ADRESSANDRING OCH AGARBYTE

ANTECKNINGAR:
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ADRESSANDRING OCH AGARBYTE

ANTECKNINGAR:
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ADRESSANDRING OCH AGARBYTE

ANTECKNINGAR:
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ADRESSANDRING OCH AGARBYTE

ANTECKNINGAR:
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ADRESSANDRING OCH AGARBYTE

ANTECKNINGAR:
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ADRESSANDRING OCH AGARBYTE

ANTECKNINGAR:
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ADRESSANDRING OCH AGARBYTE

ANTECKNINGAR:
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ADRESSANDRING OCH AGARBYTE

ANTECKNINGAR:
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Den har sidan ar avsiktligt tom



Modell nr.

FORDONETS
IDENTIFIKATIONSNUMMER (V.I.N.)

MOTORNS
IDENTIFIKATIONSNUMMER (E.I.N.)

Agare:
NAMN
Nr. GATA LGHT
STAD STAT/PROVINS POSTNR/POSTKOD
(Om adressen ar i Sverige,
ar detta inte tillampligt)
Inképsdatum | | | |

AR MANAD DAG

Garantins forfallodatum __| | | |

AR MANAD DAG

Ifylls av séljaren vid forsaljningsdatum.

ATERFORSALJARENS PROFILUTRYMME




A VARNING!

FORDONET KAN VARA FARLIGT ATT ANVANDA.
En krock eller rundslagning kan ske snabbt och
ovantat, dven under rutinmanévrer som vandning,
uppforskorning eller korning 6ver hinder, om du
inte iakttar nddvandig forsiktighet.

Om du inte foljer dessa instruktioner kan det leda
till ALLVARLIGA PERSONSKADOR ELLER
DODSFALL :

* INNAN DU ANVANDER DETTA
FORDON, LAS DENNA
INSTRUKTIONSBOK, ALLA
SAKERHETSDEKALER PA
PRODUKTEN OCH TITTA PA 'E
SAKERHETSVIDEON.

o ANVAND ALDRIG FORDONET UTAN
ORDENTLIGA INSTRUKTIONER.
Slutfér en certifierad férarkurs.

» OVERSKRID INTE ANTAL TILLATNA
PASSAGERARE.

e FOR 1UP-MODELLER, TA ALDRIG MED
PASSAGERARE.
Du okar risken for att tappa kontrollen om du tar
med passagerare.

o ANVAND ALDRIG FORDONET PA BELAGT
UNDERLAG.
Du &kar risken for att tappa kontrollen om du
anvander fordonet pa vagbelaggning.

ANVAND ALDRIG FORDONET PA ALLMANNA
VAGAR.

Du kan krocka med ett annat fordon om du
anvander fordonet pa allmén vag.

FORARE OCH PASSAGERARE (MAX-modeller)
BOR ALLTID ANVANDA GODKAND HJALM,
ogonskydd och skyddsklader.

ANVAND ALDRIG MED DROGER ELLER
ALKOHOL | KROPPEN.

De forlanger reaktionstiden och foérsamrar
omdomet.

KOR ALDRIG FORDONET | FOR HOGA
HASTIGHETER.

Du okar risken for att tappa kontrollen om du
kor fordonet i alltfor hoga hastigheter for
terrangen, siktférhallandena eller din
erfarenhet.

* FORSOK ALDRIG KORA PA TVA HJUL,
HOPPA ELLER ANNAN STUNTKORNING.

®TM och BRP-logotypen ar varumarken som tillhor BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS INC. eller dess dotterbolag.
©2023 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. MED ENSAMRATT.

www.brp.com

SKI-DOO® SEA-DOQO® CAN-AM®
LYNX® ROTAX® ALUMACRAFT®
MANITOU® QUINTREX®

219002357_SE





