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Instruksjoner for eieren/foreren

Denne brukerhandboken er en viktig del av din Johnson-pahengsmotor. Den inneholder relevant informasjon som, hvis
du felger den, vil gi deg en god forstaelse av det du trenger a vite nar det gjelder drift, vedlikehold og fremfor alt sikkerhet!

Avsnittet om sikkerhet star farst i handboken ettersom dette er var farsteprioritet, og det ber det vaere ogsa for deg. Vi
anbefaler pa det sterkeste at du leser all informasjonen handboken. Dersom du leser hele handboken, er du trygg pa at
du er informert om alt du trenger & vite med tanke pa din egen, andre passasjerers og andre batfgreres sikkerhet. Pa
siste side i handboken kan du ta en test for & se om du er godt nok forberedt som farer.

Tenk sikkerhet! Alle passasjerer ber kjenne til hvordan baten din og Johnson-pahengsmotoren fungerer. Serg for at de
forstar og respekterer hvordan de forskjellige styrekontrollene pa pahengsmotoren fungerer. Fareren er ansvarlig for sik-
kerheten til passasjerer og andre batfarere. Du bar prioritere sikkerhet, og ta et sikkerhetskurs for batfarere giennom din
lokale kystvakt, Ra@de Kors eller lignende.

Det kan veere en fin opplevelse a eie og kjere en Johnson-pahengsmotor. Vi tror absolutt at det er verdt & falge vare
anbefalinger. Husk at DU er ngkkelen til sikkerhet. Gode sikkerhetsrutiner beskytter ikke bare deg selv, men ogsa folk
rundt deg.

Det viktigste er at det skal veere gay, og med all relevant informasjon i denne handboken er du sikret en trygg og morsom
opplevelse.

Nyt utendgrsopplevelser pa sjgen...

A\ ADVARSEL A\

Veer forsiktig! Det kan vaere mange arsaker til menneskelige feil: uaktsomhet, tratthet, for tung last, darlig
konsentrasjon, for darlig kjennskap til produktet, medikamenter og alkohol, for a nevne noen fa. Skade pa
baten eller pahengsmotoren din kan repareres raskt, men personskader eller dedsfall kan gi varige mén.

Med tanke pa bade din egen og andres sikkerhet, ber du lese hele denne handboken og folge alle advarsler
og anbefalinger. Se ikke bort fra noen av forhandsreglene eller instruksene nar det gjelder sikkerhet.

Alle som skal bruke baten og pahengsmotoren din, ber forst lese og forsta denne handboken.

Folgende varemerker tilherer Bombardier Recreational Products eller dets datterselskaper:

Evinrude® Johnson®
Evinrude®/Johnson® Genuine Parts 2+4® fuel conditioner
Evinrude®/Johnson® 4-Stroke outboard oil Hi-Vis® gearcase lubricant

Evinrude®/Johnson® Ultra 4-Stroke synthetic blend oil Triple-Guard® grease

Evinrude®/Johnson® anti-corrosion spray Ultra-HPF™ gearcase lubricant
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GENERELL INFORMASJON

SIKKERHET — Riktig sted a starte

Denne brukerhandboken inneholder viktig informasjon
som bidrar til & forhindre personskader og skade pa utstyr.
Den vil gjere fereren og passasjerer kjent med
Evinrude/Johnson-pahengsmotoren og styrekontrollene,
drift, vedlikehold samt sikkerhetstiltak i bat. Serg for at alle
forere leser, forstar og fglger innholdet. Denne handboken
ber oppbevares i en vanntett pose sammen med produktet
nar det er i bruk. Dersom produktet skifter eier, skal den
nye eieren overta denne handboken.

Denne brukerhandboken bruker falgende termer for & sig-
nalisere forskjellige sikkerhetstiltak. Disse sikkerhetster-
mene betyr:

VAR OPPMERKSOM!
VZR PA VAKT!
DIN SIKKERHET STAR PA SPILL!

Indikerer en umiddelbart farlig situasjon som, der-
som den ikke unngas, VIL resultere i alvorlig per-
sonskade eller dod.

JiN

ADVARSEL A\

Indikerer en potensielt farlig situasjon som KAN
resultere i alvorlig personskade eller ded dersom
den ikke unngas.

JiN

FORSIKTIG A\

Indikerer en potensielt farlig situasjon som KAN
resultere i liten til moderat skade pa personer eller
eiendom dersom den ikke unngas. Kan ogsa bru-
kes til a advare mot usikker drift.

VIKTIG: Signaliserer informasjon som kan bidra til & forhin-
dre skade pa maskineri og som sikrer at produktet monte-
res og brukes pa riktig mate.

Selv om faren ikke forsvinner kun ved & lese denne infor-
masjonen, vil forstaelse og oppfelging av informasjonen bi-
dra til at du bruker pahengsmotoren pa en riktig mate.

Dersom du som batfgrer er ansvarlig, vil du veere trygg og
nyte batlivet fullt ut. Sikkerhetskurs for batfgrere utfares av
kystvakten samt noen Rede Kors-avdelinger. Dersom du
gnsker informasjon om sikkerhetskurs, kan du ringe gratis
pa tif.nr.: 1-800-336-BOAT (i USA). Dersom du gnsker mer
informasjon om batsikkerhet og -forskrifter, kan du ringe:
kystvakten i Amerika gratis pa tif.nr.: 1-800-368-5647. Der-
som du befinner deg utenfor Nord-Amerika, kan du kontak-
te din FORHANDLER for mer detaljert informasjon om
batsikkerhet.

SIKKERHETSTILTAK — Generelt

A Det finnes noen grunnleggende regler som enhver

batfarer ber legge merke til og folge for & nyte gle-
dene og spenningen ved batlivet fullt ut. Noen av re-
glene er kanskje nye for deg mens andre er
innlysende og forstas ut ifra sunn fornuft... uansett,
ta dem alvorlig! Dersom du ikke fglger disse sikker-
hetsanbefalingene og reglene for trygg batferdsel,
kan det resultere i at du, andre passasjerer eller an-
dre som ferdes pa sjgen, skader seg.

A Gjor deg godt kjent med hvordan baten og motoren

fungerer fgr du tar din forste tur eller tar med en eller
flere passasjerer. Dersom du ikke har hatt mulighe-
ten til & eve sammen med din FORHANDLER, bar
du gvelsekjere pa et passende omrade og finne ut
hvordan de forskjellige styrekontrollene virker. Kjor
kun pa tomgang helt til du har gjort deg kjent med
alle styrekontrollene. Som farer er du ansvarlig for
sikkerheten under drift.

SIKKERHETSTILTAK - Drift

A Serg for at minst én av passasjerene kan handtere
baten i en ngdssituasjon.

A Alle passasjerene skal vite hvor ngdsutstyret er og
hvordan det skal brukes.

A Alt redningsutstyret og personlig flyte-utstyr ma
veere i god stand og passe til battypen din. Felg all-
tid forskriftene som gjelder for baten din.

A Eventuell kontakt med roterende propell kan fere til

alvorlig personskade eller ded. Unnga at noen
kommer i ngerheten av propellen, ogsa nar motoren
er stoppet. Propellbladene kan veere skarpe, og de
kan fortsette & rotere etter at motoren er stanset.
Stans alltid motoren nar baten befinner seg i
naerheten av folk i vannet.
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A Nar motoren kjgrer ma, det alltid veere god ventila-

sjon slik at konsentrasjonen av karbonmonoksid
(CO) ikke blir for hay. CO er en gass uten lukt, farge
og smak, og den kan fare til bevisstlgshet, hjerne-
skade eller dgd hvis den inhaleres i for hgy konsen-
trasjon. Opphoping av CO kan skje mens baten er
forteyd, forankret eller kjarer, og gassen kan samle
seg i avgrensede omrader som lugar, fererhus,
svgmmeplattform og baug. CO kan oppsta eller
konsentrasjonen gke pa grunn av veerforholdene,
forteynings- og driftsforholdene og andre bater i
naerheten. Unnga eksos fra motoren eller fra andre
bater, sgrg for god ventilasjon, stans motoren nar
det ikke er behov for den, og vaer oppmerksom pa
faren for at tilbaketrekk og andre forhold som kan
fare til opphoping av CO. | hgye konsentrasjoner
kan CO veere livsfarlig i lgpet av fa minutter. Lavere
konsentrasjoner er dgdelige bare ved pavirkning
over lengre perioder.

A Kjer forsiktig og veldig sakte pa grunt vann. Dersom

du grunnsteter eller stanser bratt, kan det resultere
i skade. Veer ogsa pa vakt for gjenstander som flyter
i vannet.

A Kjer i farvann hvor du er kjent. PAhengsmotorens

girkasse strekker seg under vannoverflaten og kan
komme borti hindringer under vann. Dersom pa-
hengsmotoren kommer borti en hindring under
vann, kan det resultere i at du mister kontrollen og
at noen skader seg.

A Man ma ikke reise seg eller flytte vekten bratt i sma-
bater.

A Serg for at passasjerene sitter pa setene. Det er
ikke meningen at man skal sitte pa batens baug, re-
ling, akterspeil eller seterygger.

A Pass pa at alle passasjerene har pa seg flytevester,
som er godkjente av den amerikanske kystvakten, i
darlig veer og sjggang. Barn og svemmeudyktige
passasjerer ma ha pa seg redningsvest hele tiden.

A Respekter forbudte farvann, andre batfarere og mil-

joet. Som "skipper" og eier av baten, er du ansvarlig
for skader som skjer pa andre bater pa grunn av
kjglvannet av baten din. Serg for at ingen kaster
sgppel over bord.

A Serg for at du kan sjgvettreglene og felg dem.

A Husk pa at bensindamper er brannfarlige og kan ek-

splodere. Fglg alltid drivstoffprosedyrene som star i
denne brukerhandboken samt de du far pa bensin-
stasjoner. Kontroller alltid drivstoffnivaet bade for
og mens du bruker baten. Bruk grunnregelen om at
du skal ha 1/3 drivstoff til bestemmelsesstedet, 1/3
til tilbaketuren og 1/3 i reservebeholdning. Du ma
ikke oppbevare drivstoff eller brannfarlige veesker i
noen lager- eller motorrom.

A Du ma aldri kjgre baten under innflytelse av medika-
menter eller alkohol.

A Bater med hoy ytelse har store krefter i forhold til

vekten. Hvis du ikke har erfaring i & kjgre bater med
hey ytelse, ma du ikke forsgke a kjgre en slik bat
hverken i eller opp imot dens fartsgrense for du har
erfaring.

A Hvis du gnsker mer informasjon, ta kontakt med en

Evinrude/Johnson-FORHANDLER for en kopi av
Introduction to High Performance Boating, (In-
troduksjon til bater med hgy ytelse), P/N 335763.

SIKKERHETSTILTAK — Montere og
vedlikeholde pahengsmotoren

Montere pahengsmotoren

A Pahengsmotoren ma monteres pa riktig mate. Hvis

du ikke installerer pahengsmotoren pa riktig mate,
kan det resultere i alvorlig skade pa eiendom eller
personer, eller i verste fall ded. Vi anbefaler pa det
sterkeste at din FORHANDLER monterer pahengs-
motoren for deg for & sikre at det gjeres pa riktig
mate.

Du ma aldri bruke en motor med flere hestekrefter
enn det som er angitt pa batens merkeplate. Hvis du
har for kraftig motor, kan det resultere i at du mister
kontrollen over baten. Hvis det ikke finnes en mer-
keplate i baten, ma du kontakte din FORHANDLER
eller batprodusenten.

Vedlikehold

A Dersom du trenger reservedeler, ma du bruke

Evinrude®/Johnson® Genuine Parts eller deler
som har tilsvarende egenskaper, inkludert type,
styrke og materiale. Hvis du ikke bruker originalde-
ler, kan det resultere i at produktet skades eller ikke
virker som det skal.

A Du ma kun utfgre serviceprosedyrer som star for-

klart i detaljer i denne brukerhandboken. Dersom du
forsgker a utfere vedlikehold eller reparere pa-
hengsmotoren uten kunnskaper om riktige service-
og sikkerhetsprosedyrer, kan det resultere i person-
skade eller ded. Dersom du ensker mer informa-
sjon, kan du fa dette fra din autoriserte Evinrude/
Johnson-FORHANDLER. | mange tilfeller er det
ngdvendig med riktig verktey og oppleering for a
kunne utfare visse serviceprosedyrer eller repara-
sjoner.

A Hold baten og motoren din i topp stand til enhver tid.
Folg INSPEKSJONS- OG VEDLIKEHOLDSPLAN
FOR MOTOREN.

A Bruk baten og pahengsmotoren med forsiktighet og
ha det ggy. Husk at alle har plikt til & hjelpe andre
batfgrere og -passasjerer i ngdstilfeller.

A Fjern propellen fogr du skyller eller utfgrer vedlike-

holdsarbeid pa den for & unnga at du skader deg
ved at du kommer i kontakt med propellen nar den
roterer.
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PRODUKTREFERANSER,
-ILLUSTRASJONER OG
-SPESIFIKASJONER

JiN

ADVARSEL A\

Dersom du trenger reservedeler, ma du bruke
Evinrude/Johnson Genuine Parts eller deler som
har tilsvarende egenskaper, inkludert type, styrke
og materiale. Hvis du ikke bruker originaldeler,
kan det resultere i at produktet skades eller ikke
virker som det skal.

Bombardier Recreational Products (BRP) forbeholder seg
retten til & foreta endringer nar det gjelder egenskaper,
spesifikasjoner og tilgjengelighet av motorer til enhver tid
og uten advarsel. De forbeholder seg ogsa retten til a
endre alle spesifikasjoner eller deler til enhver tid, uten a
padra seg forpliktelse til & oppdatere tidligere modeller.
Informasjonen i denne handboken er basert pa de nyeste
spesifikasjonene som var tilgjengelige da den ble trykket.

Bilder og illustrasjoner i denne handboken er representati-
ve og til referansebruk. De gjengir ikke n@dvendigvis aktu-
elle modeller eller utstyr. Vedvarende ngyaktighet av
denne handboken kan ikke garanteres.

Enkelte tekniske detaljer og systemer som er omtalt i den-
ne handboken, finnes ikke nadvendigvis pa alle modeller i
alle markedsomrader.

Eierens identifikasjon

Nord-Amerika — FORHANDLEREN vil fylle ut registre-
ringsskjemaet nar du kjeper pahengsmotoren. Din del av

Samsvarserklaering

» Anvendte EU-direktiver:
+ Relevante direktive(r):

* Relevant(e) harmonisert(e) standard(er):
* Produkttype:
+ Produsent:

dette skjemaet fungerer som bevis pa eiendomsrett og
kjgpsdato.

Utenfor Nord-Amerika — Kontakt din FORHANDLER
eller distributer for naermere detaljer.

Modell- og serienummer

Modell- og serienummer star pa et skilt som er montert pa
hekk- eller svingbraketten. Skriv ned motorens:

Modellnummer

Serienummer

Kjepsdato

Tenningsngkkelnummer

Dersom pahengsmotoren blir stjalet

Nord-Amerika — Meld pahengsmotoren stjalet til Custo-
mer and Dealer Support Services, 250 Sea Horse Drive,
Waukegan, IL 60085 USA. Oppgi pahengsmotorens mo-
dell- og serienummer, og legg ved en kopi av politirappor-
ten.

Utenfor Nord-Amerika — Meld tyveriet til Bombardier
Recreational Products-leverandgren hvor pahengsmoto-
ren ble registrert.

Teknisk litteratur

BRP har teknisk litteratur spesielt for din pahengsmotor.
Du kan kjepe en servicehandbok, delekatalog eller ekstra
fererhandbok hos din forhandler. Navnet og beliggenheten
til din neermeste Evinrude/Johnson-forhandler i USA og
Canada finner du ved a ga til www.evinrude.com eller
www.johnson.com.

Direktiv 2003/44/EC Recreational-Craft (fritidsfartayer)

Direktiv 89/336/CEE Eletromagnetic Compatibility (elektromagnetisk
kompatibilitet)

Som henvist av minsterradet og relevante direktiver

Pahengsmotor, 2-takts SI-motor

BRP US Inc.

10101 Science Drive
Sturtevant, WI 53177

EU-sertifikat:

Motormodell(er) Eksosutslipp Lydutslipp
Sertifikathnummer Sertifikatnummer

E150DPLSU, E150DPXSU, E150DSLSU, E150DHLSU, |EXBOMB005 SDBOMBO015

E150DCXSU, E175DPLSU, E175DPXSU, E175DSLSU,

E175DCXSU, E200DPLSU, E200DPXSU, E200DSLSU,

E200DCXSU

E115DPLSU, E115DPXSU, E115DSLSU EXBOMBO004 SDBOMBO018

Jeg, undertegnede, erkleerer herved at produktet angitt ovenfor er i samsvar med direktiv(er) og standard(er) nevnt oven-

for.

Sbnendi) /@Wy

Fernando Garcia,

Director of Regulatory Affairs and Public Relations
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BRPS BEGRENSEDE GARANTI FOR 2007 JOHNSON PAHENGSMOTORER

1. DEN BEGRENSEDE GARANTIENS OMFANG

BRP US Inc garanterer at Johnson® totakts og firetakts pahengsmotorer, solgt av godkjente Johnson-distributarer/-
forhandlere utenfor USA og Canada ("produkt"), ikke skal ha defekter i materiale eller utfgrelse for perioden og under
forholdene som er beskrevet nedenfor.

Alle Evinrude®/Johnson Genuine Parts og ekstrautstyr, inkludert, men ikke begrenset til, propeller, malere, oljetanker,
fiernkontroller, ledninger og nekkelbrytere, som ble installert av en godkjent distributgr/forhandler da de ble solgt, enten
det fulgte med produktet eller ikke, har BRP den begrensede standardgarantien for Evinrude/Johnson Genuine Parts og
ekstrautstyr. Kontakt din godkjente distributgr/forhandler for fullstendig kopi av slik begrenset garanti.

2. GARANTIENS DEKNINGSPERIODE

Denne begrensede garantien gjelder fra kjgpsdato for farste detaljforbruker eller fra den dato produktet ble tatt i bruk for
farste gang, alt etter hvilken dato som kommer ferst, for en periode pa:

TJUEFIRE (24) ETTERF@LGENDE MANEDER for privat fritidsbruk, eller

SEKS (6) ETTERF@LGENDE MANEDER for handelsbruk. Produktet brukes kommersielt nar det brukes i forbindelse
med arbeid eller beskjeftigelse som skaper inntekt i Iapet av en hvilken som helst garantiperiode. Produktet brukes ogsa
kommersielt nar det, pa et hvilkket som helst tidspunkt i lepet av garantiperioden, er montert p4 en bat som har
handelsmerkeplater eller er registrert for handelsbruk.

Hvis du ma reparere eller bytte ut deler eller ha produktet til service under denne garantien, vil det ikke forlenge
varigheten pa denne begrensede garantien utover den originale utlepsdatoen.

3. BETINGELSER FOR GARANTIDEKNING

Denne garantidekningen gjelder kun for Johnson totakts og firetakts paAhengsmotorer som er kjgpt nye og ubrukte fra en
BRP-distributar/-forhandler som er autorisert til & distribuere Johnson-produkter i det landet hvor salget fant sted
("distributer/forhandler"), og da kun etter at BRPs spesifikke kontrollprosess for levering er utfart og dokumentert av
kjgper og distributgr/forhandler. Garantidekningen er ikke gyldig for produktet er registrert pa riktig mate av distributer/
forhandler eller eier. Slike begrensninger er ngdvendige for at BRP skal kunne beskytte sine produkters sikkerhet, sine
forbrukere og offentligheten generelt.

Som det star skrevet i brukerhandboken, ma ngdvendig rutinevedlikehold utferes for at garantidekningen skal
opprettholdes. BRP kan kreve bevis for utfgrt vedlikehold fer de godkjenner garantidekning.

4. HVA DU MA GJORE FOR A FA GARANTIDEKNING

Den registrerte eieren ("eier") ma informere godkjent distributar/forhandler omgaende etter at det har oppstatt en defekt.
Eieren ma ta med seg produktet, inkludert defekte deler, til distributaren/forhandleren umiddelbart etter at defekten
oppstar. Eieren ma komme innen garantiperioden, og ma gi distributaren/forhandleren mulighet til & reparere skaden.
Eieren ma betale for transport av produktet til og fra distributer/forhandler nar det skal inn til service.

Hvis produktet ikke er registrert, kan eieren bli bedt om a vise distributeren/forhandleren et kjgpsbevis nar det gjelder
reparasjoner som gar pa garantien. Eieren ma signere reparasjons-/arbeidsordren fer arbeidet tar til for at reparasjonen
skal ga pa garantien.

Alle deler som byttes ut pa garantien tilfaller BRP.
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5. HVA BRP GJ2R FOR DEG

BRPs forpliktelser under denne garantien er begrenset til, etter deres vurdering, & reparere eller bytte ut deler av
produktet som viser seg a veere defekte i materiale eller utferelse ut ifra BRPs skjgnn. Slike reparasjoner eller utbyttinger
av deler gjeres gratis hos alle autoriserte distributgrer/forhandlere. BRPs ansvar er begrenset til & utfere nedvendige
reparasjoner eller utbyttinger av deler. Eieren kan ikke kreve at produktet skal tilbakekalles eller at kjgpet skal avlyses
hvis han/hun mener at garantien ikke blir overholdt.

Hvis det er behov for service som gar pa garantien utenfor det landet hvor produktet ble kjgpt, ma eieren betale for
tilleggsutgifter ifglge lokal forhold og forskrifter. Disse utgiftene kan blant annet veere frakt, forsikring, skatter,
lisensavgifter, importtoll og alle andre gkonomiske utgifter, inkludert de som regjeringer, stater, territorier og deres
respektive organer palegger.

BRP forbeholder seg retten til & forbedre, omforme og endre produkter fra tid til annen uten a pata seg ansvar for a
oppdatere produkter som ble produsert tidligere.

6. UNNTAK - Folgende punkter gar ikke under noen omstendigheter pa garantien:

Utskiftning av deler pa grunn av normal slitasje.

Deler og service ved rutinemessig vedlikehold inkludert men ikke begrenset til: Vedlikeholdskrav, oljeskift p4 motoren,
smering, justeringer av ventil og overfaring samt utskiftning av sikringer, sinkanoder, termostater, synkronremmer,
startmotorforinger, barster for trimmotor, filtre og tennplugger.

Skade forarsaket av feil eller mangel pa installering, vedlikehold, vinterisolering og/eller lagring eller at
brukerhandbokens prosedyrer og anbefalinger ikke er fulgt opp.

Skade som er et resultat av at deler er fiernet, feilaktig reparasjon, service, vedlikehold eller endring, eller bruk av deler
eller ekstrautstyr som ikke er produsert eller godkjent av BRP, som etter rimelig skjgnn enten er inkompatible med
produktet eller som pavirker produktets drift, yteevne eller varighet pa en negativ mate, eller som er et resultat av at
reparasjoner er utfgrt av en distributgr/forhandler som ikke er godkjent.

Skade som er forarsaket av vanstell, misbruk, unormal bruk, forsemmelse, rusing, feil bruk eller at produktet har blitt
brukt i uoverensstemmelse med anbefalt drift i brukerhandboken.

Skade som er et resultat av ytre skade, ulykke, neddykking, vanninnfering, brann, tyveri, vandalisme eller
naturkatastrofe.

Bruk av drivstoff, oljer eller smaremidler som ikke er beregnet pa produktet (se brukerhandboken).

Skade som har oppstatt pa grunn av rust eller korrosjon.

Skade som er forarsaket av at kjglesystemet er tettet av et fremmedlegeme.

Skade som skyldes sand eller fremmedlegemer i vannpumpen.

Kosmetiske endringer eller malingsendringer pa grunn av utsettelse for vind og veer.

Denne garantien blir ugyldig i sin helhet og annullert og ugyldig hvis:

 Produktet har blitt endret eller modifisert pa en slik mate at det pavirker driften, yteevnen eller varigheten pa en negativ
mate eller slik at tilsiktet bruk er endret, eller

+ produktet er eller har veert brukt til kappkjering eller annen konkurransepreget aktivitet, pa et hvilket som helst
tidspunkt, inkludert av en tidligere eier.

6 - GENERELL INFORMASJON



7. ANSVARSBEGRENSNINGER

FOR ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTATTE, INKLUDERT OG UTEN A VAERE BERGRENSET
TIL ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR SARSKILTE FORMAL, ER VARIGHETEN
BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE BEGRENSEDE GARANTIEN.

ALLE TILFELDIGE SKADER, FGLGESSKADER, DIREKTE, INDIREKTE ELLER ANDRE SKADER AV ALLE SLAG
DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: bensinutgifter, utgifter til &
transportere produktet til og fra distributgr/forhandler, ta produktet av en bat og montere det pa igjen, mekanikers reisetid,
avgifter for & sette baten pa vannet og a ta den opp, kai- eller bryggeavgifter, slepings-, lagrings-, telefon-, mobiltelefon-
eller telegramutgifter, leie av samme eller lignende produkt eller bat mens din bat er inne til service eller unyttbar, taxi,
reise, losji, tap av eller skade pa personlig eiendom, bryderi, forsikringskostnader, tilbakebetaling av lan, tidstap, tapt
inntekt, omsetning eller overskudd eller tapt glede eller bruk av produktet.

NOEN LAND, PROVINSER ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE PROTESTER, BEGRENSNINGER AV
TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADER ELLER ANDRE UNNTAK SOM NEVNT OVENFOR. AV DEN GRUNN
KAN DET HENDE AT DE IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE RETTIGHETER,
OG DU KAN OGSA HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.

Ingen distributer/forhandler eller annen person har fullmakt til & gi noen bekreftelse, representasjon eller garanti nar det
gjelder produktet utenom det som star i denne begrensede garantien. Hvis det skjer, kan det ikke handheves mot BRP.
BRP forbeholder seg retten til & endre denne garantien pa et hvilket som helst tidspunkt, under den forstaelse at slike
endringer ikke vil forandre garantivilkdrene som gjelder for produktet som ble solgt med denne garantien.

8. OVERFORE GARANTIEN

Dersom produktet skifter eier under garantiens dekningsperiode, skal denne garantien overfgres til den nye eieren og
veere gyldig for den resterende dekningsperioden, forutsatt at den forrig eller den nye eieren raskt tar kontakt med BRP
eller distributgr/forhandler, og oppgir navn og adresse pa den nye eieren.

9. BRUKERHJELP

» Huvis det skulle oppsta strid eller krangel i forbindelse med BRPs begrensede garanti, anbefaler BRP at du forsgker a
lgse problemet pa distributer-/forhandlerstadiet ved & diskutere saken med den som er serviceansvarlige hos
distributgren/forhandleren eller eieren farst

« Dersom det er behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte Customer Support Services i et datterselskap av BRP pa et
av folgende telefonnumre, avhengig av hvor du befinner deg:

Asia — telefon (65) 622-767-55, faks (65) 622-629-32
Australia, New Zealand og Stillehavsgyene — telefon 612-9794-6600, faks 612-9794-6697
Brasil — telefon 55 (19) 3246-2100, faks 55 (19) 3246-3800

Europa, Midtesten, Afrika og Samveldet av uavhengige stater (tidligere Sovjetunionen) — telefon (41) 21 318 78 00,
faks (41) 21 318 78 61

Latin-Amerika (unntatt Brasil) og Karibia — telefon 954-846-1442, faks 954-846-1478

Revisjon av begrenset garanti, august 2004
© 2007 BRP US Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

® Registrerte varemerker for BRP US Inc eller deres datterselskaper.
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Enhet Beskrivelse Enhet Beskrivelse

1 Motordeksel 8 Plugg for smgremiddelniva
2 Starthendel 9 Drens-/pafyllingsplugg for smgremiddel
3 Girspak 10 Vanninntak
4 Gasspadrag 11 Antikorrosjonsanoder
5 Klemmeskrue 12 Drensplugg for motorolje
6 Klemmebrakett 13 Vannpumpeindikator
7 Vinkeljusteringsstang 14 Antikavitasjonsplate

10 - GENERELL INFORMASJON



15

16

20 drc24502a

Enhet Beskrivelse Enhet Beskrivelse
15 Choke-knapp 18 Startknapp — modeller med elektrisk start
16 Lampe for lavt oljetrykk 19 Nedstoppbryter/stoppknapp
17 Drivstoffkopling 20 Drivstofftank
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MOTORSPESIFIKASJONER

Modellene 9.9 og 15

Forskyvning

302 cc (18,4 kubikktommer)

Motortype

Firetakts, in-line, 2-sylinder

Arbeidsomrade ved full gass

9.9 — 4500 til 5500 opm
15 — 5400 til 6000 opm

Ytelse ()

9.9 — 9,9 HK (7,3 kw) ved 5000 opm
15 — 15 HK (11 kw) ved 5700 opm

Tomgangsturtall i gir @

1000 £ 50

Tenningsinnstilling — Tomgang &
Full gass

Ikke justerbar
Ikke justerbar

Kontrollsystem for eksosutslipp:
per SAE J1930 (M

EM, Engine Modification (motorendring)

Drivstoffkrav (1)

87-pumpemerket-AKI (90 RON) — Se DRIVSTOFF OG OLJE

Veivhus — Olje Evinrude/Johnson Ultra 4-takts syntetiske blandingsolje
Kapasitet 1 liter (33 fl.oz)
Filter Kontakt din FORHANDLER

Varselsignaler Low Oil Pressure (Lavt oljetrykk)

Starte R, RL — Snor

TE, TEL - Elektrisk og snor

Batteri, minimum @)

360 CCA (465 MCA) med 90 minutters reservekapasitet ELLER
50 amperetime, 12 volt

Tennplugg ™M
Moment

Se ECl-etikett
15 til 19 N'm (11 to 14 ft. Ibs.)

Girkasse - Smgremiddel

Evinrude/Johnson Ultra-HPF™ smgring for girkassen

Kapasitet 107 ml (5,7 fl. oz.)
Propell 9,25 x 9 tommer (23,5 x 22,9 cm)
Drivstofftank ) Kapasitet — 11,4 liter (3 USA gallons)
Vekt R - 44 kg (97 Ibs.)

RL — 45 kg (99,2 Ibs.)
TE — 47,5 kg (104,7 Ibs.)
TEL — 48,5 kg (106,9 Ibs.)

Akterspeilhgyde

R, TE — 368 til 381 mm (14,5 til 15 tommer)
RL, TEL — 495 til 508 mm (19,5 til 20 tommer)

Lyden ved fererens gre
(Lpa) ICOMIA 39.94

9.9 - 79,6 dB(A)
15 81,7 dB(A)

Vibrasjon pa rorpinne (armer)

Under 2,5 m/s2

M
@)
®)

Informasjon om utslippskontroll.

Klassifisert i henhold til ICOMIA 28.83-, ISO 3046-, og NMMA-standarder.

Folger ikke med pa alle markedsomrader.
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NODSTOPPBRYTER

Ngdstoppbryteren, hvis den er montert, sitter pa styrehen-
delen. Vi anbefaler pa det sterkeste at ngdstoppbryteren
monteres pa alle bater.

Sett klemmen pa nedstoppbryteren. Fest utlgsersnoren til
et sikkert sted pa forerens klesplagg eller redningsvest —
pass pa at den ikke slites lgs i stedet for & utlese ngdstopp-
bryteren. Nar du fierner klemmen fra utlgsersnoren, vil mo-
toren stoppe og forhindre at baten lgper lgpsk hvis fareren
befinner seg utenfor utlgsersnorens rekkevidde. Dersom
utlgsersnoren er for lang, kan du gjere den kortere ved &
lage en knute eller en lgkke i den. Du ma IKKE klippe av
utlgsersnoren eller knytte den pa nytt.

1. Klemme

Det fins en ekstra klemme — en annen person kan sette
den inn i stoppbryteren og starte motoren i et ngdstilfelle.

A ADVARSEL A

Unnga a sla eller trekke klemmen av nedstoppbry-
teren under normal drift. Dette kan resultere i
uventet tap av hastighet som kan fore til at passa-
sjerer kan kastes fremover og skades.

Nodstoppbryteren er kun effektiv dersom den er i
god stand. For hver battur ma du undersgke utlg-
sersnoren for skader eller slitasje. Bytt ut slitte
eller skadde deler.

Serg for at utlesersnoren holdes fri for floker og
hindringer.

For hver battur ma du teste systemet for a se at
det fungerer. La motoren ga mens du tar klemmen
av bryteren ved a trekke i utlesersnoren. Dersom
motoren ikke stanser, ma du kontakte din FOR-
HANDLER.

VARSELSIGNAL

Dersom motoren, nar den er i gang, begynner a riste merk-
bart og ikke kan overstige 2000 opm (hurtigtomgang), kan
det hende at varsling om lavt oljetrykk er aktivert. Motorens
varslingssystem begrenser automatisk turtallet dersom
veivhusoljetrykket blir for lavt i forhold til det motoren tren-
ger.

Fall i oljetrykk kan skyldes driftsforhold som grov sjg eller
utilstrekkelig oljetilfarsel. Dersom motorens varslingssys-
tem aktiveres, ma du iverksette de ngdvendige tiltak for &
gjenopprette tilfredsstillende oljetrykk og tilbakestille vars-
lingssystemet far motoren kan brukes pa vanlig mate.

Dersom du @nsker mer informasjon om vurdering av lavt
oljetrykk og mulige I@sninger “pa sjgen”, kan du se VAR-
SLING OM LAVT OLJETRYKK.
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DRIVSTOFF OG OLJE

DRIVSTOFF

A\ ADVARSEL A\

Bensin er ekstremt brannfarlig og svart eksplo-
sivt under visse forhold. Folg instruksene i dette
avsnittet ngyaktig. Dersom du handterer drivstoff
pa feil mate, kan dette resultere i alvorlig skade pa
eiendom eller personer, eller i verste fall ded.

Stopp alltid motoren for du fyller pa drivstoff.
La kun voksne fylle pa drivstofftanken.

lkke fyll drivstofftanken helt opp, da drivstoffet
utvides nar det varmes opp av solen og kan renne
over.

Fjern baerbare drivstofftanker fra baten fer du fyl-
ler pa drivstoff.

Tork alltid bort eventuelt drivstoffsel.

Du ma aldri reyke, ha apne flammer eller gnister
eller bruke elektrisk utstyr slik som mobiltelefon i
naerheten av en drivstofflekkasje eller mens du fyl-
ler drivstoff.

Fyll alltid drivstoff i et godt ventilert omrade.

Pahengsmotoren din kan bruke blyfri bilbensin med en ok-
tanandel som er lik eller hayere enn det som star spesifi-
sert i minsteoktantabellen. Dersom du bruker bensin som
inneholder MTBE (metyltertizerbutyleter) eller alkohol, ma
du fglge disse retningslinjene:

Du kan bruke blyfri bensin som inneholder MTBE KUN der-
som MTBE-innholdet ikke overgar 15% i volum.

Du kan bruke alkoholutvidende drivstoff KUN dersom alko-
holinnholdet ikke overgar:

10% etanol i volum; eller

5% metanol med 5% selvopplasende midler i volum.

Minsteoktan
Utenfor USA 90 RON
Innenfor USA 87 (R+M)/2 AKI

Pahengsmotoren din er laget for & bruke de ovennevnte
drivstoffene, men veer imidlertid klar over falgende:

Batens drivstoffsystem kan ha andre krav nar det gjelder
bruk av drivstoff som inneholder alkohol. Se i brukerhand-
boken for baten.

Alkohol tiltrekker seg og holder pa fuktighet, noe som kan
forarsake korrosjon pa metalldeler i drivstoffsystemet.

Drivstoff som inneholder alkohol kan forarsake driftspro-
blemer.

VIKTIG: Bruk alltid fersk bensin. Bensin oksiderer og ter-
ker. Dette farer til oktantap, flyktige blandinger og produk-
sjon av gummi- eller lakkavleiring, noe som kan skade

pahengsmotoren.
ADVARSEL A

Drivstoff som lekker er brannfarlig og kan eksplo-
dere. Alle delene i drivstoffsystemet ma sjekkes
ofte og byttes ut dersom det er tegn pa slitasjer
eller lekkasjer. Sjekk drivstoffsystemet hver gang
du fyller pa drivstoff, hver gang du tar av mot-
ordekslet og arlig.

A
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OLJE

Din 4-takts motor ma ha olje i veivhuset.

Til denne pahengsmotor anbefales olje av typen Evinrude/
Johnson Ultra 4-takts syntetiske blandingsolje. Denne
oljen tillater mindre hyppige oljeskift og er best egnet til
bruksomrader som krever hgy ytelse. Olje av typen
Evinrude/Johnson Ultra 4-takts syntetiske blandings-
olje gir sveert hay viskositetsstabilitet, beskytter mot bunn-
fall, reduserer friksjon og gir utmerket beskyttelse mot
korrosjon.

Dersom  Evinrude/Johnson Ultra 4-takts syntetiske
blandingsolje ikke er tilgjengelig, kan du bruke Evinrude/
Johnson-olje for 4-takts pahengsmotorer. Denne oljen gir
sveert god beskyttelse mot slitasje og korrosjon under
normale driftsforhold. For motorens oljekapasitet, se
MOTORSPESIFIKASJONER.

VIKTIG: Dersom du ikke felger disse anbefalingene, kan
det resultere i at garantien blir ugyldig dersom det skulle
oppsta en feil i forbindelse med smgringen.

TILSETNINGSSTOFFER

VIKTIG: Bruk bare drivstofftilsetninger som BRP har
godkjent for pahengsmotoren. Hvis du bruker andre
tilsetningsstoffer, kan det resultere i darlig ytelse eller
motorskade.

Middelet Evinrude/Johnson 2+4 drivstoffbalsem vil bi-
dra til & forebygge at det dannes gummi- og lakkbelegg pa
drivstoffsystemdelene og fierne fuktighet fra drivstoffsyste-
met. Det kan brukes kontinuerlig, og det ber brukes i alle
perioder nar motoren ikke er i regelmessig i bruk. Det vil
holde tennpluggene renere, redusere ising i drivstoffsyste-
met og slitasje pa drivstoffsystemdelene.

DRIVSTOFFSYSTEM

A

ADVARSEL A\

Hvis motoren har en drivstoffslange med hurtigut-
kopling, kopler du drivstoffslangen fra motoren og
drivstofftanken nar motoren ikke har vart i bruk
pa en stund. Ved a kople fra slangen unngar du
drivstofflekkasjer i slangen eller motoren.

VIKTIG: Drivstofftilfarselsslangene i baten ma levere riktig
mengde drivstoff til motoren. Drivstoffslangene ma ha en
diamenter pa minst 8 mm (5/16 tomme).

Drivstoffsystemer med innebygde tanker, spesielt de som
er utstyrt med antihevertventiler og filter-/primerenheter,
kan ha restriksjoner som hindrer motorens drivstoffpumpe
i & levere riktig mengde drivstoff under alle forhold. Dette
kan resultere i tap av ytelse og muligens motorskade. Der-
som det oppstar problemer med ytelsen, ma du kontakte
din FORHANDLER.

La aldri motoren ga mens drivstoffslangene er frakoplet og
kjer den aldri pa tomgang, da dette kan resultere i startvan-
skeligheter.
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KJORE INN PAHENGSMOTOREN
(10 TIMER)

VIKTIG: 4-takts pahengsmotorer leveres uten olje i
veivhuset. Du ma fylle pa olje i veivhuset for du starter
motoren for forste gang. Det anbefales at du tilsetter
Evinrude/Johnson-olje for 4-takts pahengsmotorer. Se
under Skifte oljen for & f& en oversikt over andre
akseptable smgremidler som kan brukes.

Folg denne prosedyren for & beskytte pahengsmotoren de
forste driftstimene. Forsiktig innkjering bidrar til at innven-
dige deler "setter seg" ordentlig pa plass, slik at motoren
far maksimal ytelse.

Dersom du ikke kjarer inn motoren forsiktig, kan det resul-
tere i motorskade.

Hayhastighetsdrift uten tilstrekkelig oppvarming kan resul-
tere i motorskade.

En 10-timers innkjeringsprosedyre skal foretas med bat
og motor pa vannet og med riktig propell.

Du ma IKKE bruke en spyleanordning under innkjgringen.

Du ma IKKE starte eller kjgre motoren hvis den ikke er i
vannet.

Du ma IKKE forlate motoren uten tilsyn hvis den er i gang.

VIKTIG: Fer du starter den nye motoren for fgrste gang:
Les STARTE MOTOREN, STOPPE MOTOREN og
Hastighetskontroll.

Kontroller veivhusoljenivaet. Se VEIVHUSOLJE.

Sjekk alt utstyr for baten sjosettes.

Kontroller smgremiddelnivaet i girkassen. Se SM@RE
PAHENGSMOTOREN.

Sjosett baten og start motoren som beskrevet i STARTE
MOTOREN.

Kontroller ofte at vannpumpen fungerer. Se om det kom-
mer en jevn vannstrale ut av vannpumpeindikatoren.
Dersom vannstralen stopper, ma du straks stoppe moto-
ren. Finn feilen og reparer den, eller kontakt din FOR-
HANDLER fer du fortsetter.

Kontroller at girvekslingen fungerer som den skal ved a
sette motoren i gir og se om baten beveger seg. Den skal
bevege seg i samme retning som vist pa giret.

Varier turtallet ofte. Unnga a bruke samme gasspadrag i
mer enn 15 minutter.

Kontroller veivhusoljenivaet ofte. Fyll pa olje ved behov.

De forste 10 minuttene — Kjgr motoren i gir, men kun
pa hurtig tomgang.

Generelt i de forste 2 timene — Kjor motoren i gir kun
under 3500 opm eller pa 1/2 gass.

Dersom du har en bat som lett gari plan, kan du oppna det-
te raskt ved a gi full gass. Reduser gassen til halv sa snart
baten er i plan. PASS PA at baten forblir i plan pa denne
gassinnstillingen.

Tredje driftstime — Kjor motoren kun i forskjellige has-
tigheter opptil 4000 opm eller 3/4 gass.

Generelt i de farste 10 timene — Kjor motoren i gir i for-
skjellige hastigheter, ogsa full gass, men kjer ikke pa full
gass i mer enn 5 minutter.

Varier motorhastigheten hvert 15. minutt.

Du ma IKKE overstige anbefalt maksimalt turtall. Se
MOTORSPESIFIKASJONER.
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STARTE MOTOREN

Kople drivstoffslangen til drivstoffkoplingen.

IKKE kjor motoren innendgrs eller uten tilstrekke-
lig ventilasjon, og UNNGA at eksos samles opp i
avgrensede omrader. Eksos fra motoren innehol-
der karbonmonoksid som, hvis den inhaleres, kan
fore til bevisstleshet, hjerneskade eller ded.

A\ ADVARSEL A\

Motordekslet beskytter maskineriet. Du ma ALDRI 1. Drivstoffslange til drivstoffkopling

kjore pahengsmotoren uten dekslet, untatt nar du . -

gjor vedlikeholdsabeid. Vzr forsiktig, og hold hen- Apne ventilskruen péa pafyllingslokket, dersom motoren er
der, har og klaer unna alle bevegelige deler. Kon- utstyrt med dette.

takt med bevegelige deler kan forarsake skade. Hold primerballongens utigpsende ende opp og klem pa
ballongen til den blir hard.

AN ADVARSEL A\

Kontakt med roterende propell kan fere til alvorlig
personskade eller dad. Kontroller at det ikke finnes
folk eller gjenstander i narheten av motoren og
propellen for du starter motoren eller nar du kjerer
baten. Unnga at noen kommer i narheten av pro- \
pellen, ogsa nar motoren er stoppet. Propellbla- Q \\
dene kan vare skarpe, og propellen kan fortsette a
rotere ogsa etter at motoren er stanset. Stans alltid
motoren nar baten befinner seg i naerheten av folk i
vannet.

drc3915

FOR DU STARTER MOTOREN Fest klemmen og utlgsersnoren til ngdstoppbryteren, der-

som det finnes en slik bryter. Fest utlasersnoren til et
sikkert sted pa klesplagg eller redningsvest.

Kontroller veivhusnivaet for oppstart. Se VEIVHUSOLJE.

Les og folg KIGRE INN PAHENGSMOTOREN (10 TIM-
ER) dersom motoren er ny.

Du MA tilfare motoren vann far du forsgker & starte den.
Motorskade kan oppsta pa kort tid. Se MOTOREN OVER-
OPPHETES eller SPYLE PAHENGSMOTOREN.

Segrg for at motoren star i normal kjgrestilling. Se TILTE
PAHENGSMOTOREN.

1. Ngdstoppbryter
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Flytt tiltlasspaken til LAS-stillingen.

1. Tiltlasspak i LAS-stilling
Flytt girspaken til FRI-stilling.

ADVARSEL

Sett alltid giret i FRI for du starter motoren for a
hindre at baten plutselig beveger seg, noe som
kan forarsake skade.

Oppstart (kald motor)

Dra choke-knappen helt ut. Juster pilmerket pa gasspadra-
get i forhold til START-stillingen.

Oppstart (varm motor)

Juster pilmerket pa gasspadraget i forhold til START-stillin-
gen. Ikke bruk choke.

1. Choke-knapp
2. Gasspadrag
3. Start-stilling

VIKTIG: Det kan hende at du ma bruke choken nar du star-
ter en varm motor pa nytt. Dersom motoren ikke starter
raskt nar den er varm, ma du felge framgangsmaten for
oppstart av kald motor.

Modeller med startsnor

Ta tak i starthendelen mens du sitter, trekk sakte til starte-
ren koples inn og trekk deretter hardt. La startsnoren bli
trukket sakte tilbake.

Dersom motoren ikke starter etter tre rykk, ma du skyve inn
choken og gjenta startprosedyren.
Se FEILS@KINGSTABELL, om ngdvendig.

1. Starthendel
2. FRI

Modeller med elektrisk start

F@R du starter opp motoren, ma du kople til batteriet i
henhold til beskrivelsen i BATTERI.

Motoren kan startes manuelt og kjgres uten batteri.

A\ ADVARSEL A\

Nar den ikke er koplet til et batteri, ma du dekke til
den positive (+) batterikabelens ringterminal med
den tilhgrende hetten for a hindre gnister fra lade-
systemet.

Du ma aldri lagre den lgse batterikabelen ved a
vikle den rundt motoren. Dersom du gjer det, kan
du fa begrenset styring eller skade kabelen, eller
begge deler. Vikle sammen kabelen og heng den
naerme motoren.

Kople aldri elektrisk utstyr til motorens ladesys-
tem. Bade det tilkoplede utstyret og motoren kan
bli skadet.
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VIKTIG: Dersom motoren kjgres uten batteri, ma du IKKE
kople elektrisk utstyr til motorens ladesystem. Gjer du det,
kan det skade det elektriske systemet.

Trykk pa startknappen mens du sitter for 8 STARTE moto-
ren. Du ma ikke holde bryteren i denne stillingen i mer enn
10 sekunder.

1. Startknapp
2. FRI

VIKTIG: Startmotoren kan skades hvis den brukes konti-
nuerlig i mer enn 10 sekunder.

Slipp startknappen med en gang motoren starter. Dersom
motoren ikke starter, slipper du knappen en kort stund fer
du prever pa nytt.

IKKE trykk pa startknappen nar motoren er i gang. Starte-
ren og svinghjulet kan bli skadet.

ikke
eller

reagerer normalt pa

Dersom pahengsmotoren
ikke  starter, se

denne  startprosedyren
FEILSOKINGSTABELL.

Etter oppstart av motoren — alle modeller

Skyv choken gradvis inn nar motoren er blitt varm.

Sjekk vannpumpeindikatoren. Dersom det kommer en jevn
vannstrale ut av vannpumpeindikatoren, betyr det at denne
fungerer. Dersom det ikke kommer en jevn vannstrale ut av
vannpumpeindikatoren, ma du stoppe motoren. Se
MOTOREN OVEROPPHETES.

1. Vannpumpeindikator

STOPPE MOTOREN

Vri gasspadraget til GIR-stilling eller saktere.
Flytt girspaken til FRI-stilling.

Trykk pa stoppknappen til motoren stanser.

2: Nedstoppbryter/stoppknapp
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SKIFTE GIR OG HASTIGHET

VIKTIG: Sjekk funksjonene pa alle kontroll- og motorsyste-
mer fer du forlater baten. Du ma IKKE forsgke a sette mo-
toren i FREMOVER eller REVERS mens den er slatt AV.

Skifte gir
Mens motoren gar vrir du gasspadraget til gir-stilling eller

saktere.

Flytt girspaken bestemt og helt frem til FREMOVER- eller
REVERS-stilling.

1. REVERS
2. FREMOVER

FRI-stillingen far du ved a justere den hvite prikken pa gir-
spaken i forhold til kanten pa apningen i det nedre mot-
ordekslet.

For du setter gireti FRI nar du er pa vannet, ma du vri gas-

spadraget til GIR-stilling eller saktere, og deretter vente til
motoren gar pa tomgang og bathastigheten er lav.

A\ ADVARSEL

lkke la motoren ga i REVERS nar tiltlasspaken star
i UTL@S-stilling. Motoren kan tilte ut av vannet slik
at du mister kontrollen.

Hastighetskontroll

Mens motoren gar vrir du gasspadraget:

+ Mot klokken for & gke hastigheten.
+ Med klokken for & redusere hastigheten.

1. @ke hastigheten
2. Redusere hastigheten

STARTE MOTOREN | NGDSTILFELLER

A\ ADVARSEL AN

Nar du bruker ngdstartprosedyrer, er funksjonen
som bare tillater oppstart i fri, deaktivert. Serg for
at girspaken er i FRI-stilling for & hindre skader
etter uventede batbevegelser nar motoren starter.

Motordekslet beskytter maskineriet. Unnga skade
fra bevegelige motordeler ved & holde hender,
kleer og har unna motorhodet.

Unnga elektrisk sjokk ved a holde deg unna tenns-
polene og tennpluggkablene nar motoren startes
opp eller er i gang. Sjokk kan under visse forhold
fore til alvolig personskade.

Du ma IKKE vri svinghjulet for hand. Bruk bare
startsnoren.

Modeller med elektrisk start

Dersom batteriet er flatt eller den elektriske starteren svik-
ter, kan du starte motoren ved hjelp av den manuelle star-
teren.
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Modeller med startsnor

Flytt girspaken til FRI-stilling.

1. FRI

Fjern motordekslet.

Lesne lasemutteren. Fjern kabelen fra braketten. Lgsne
kabelenden fra kammen.

1. Lasemutter
2. Kam

Fjern de fire skruene som sikrer den manuelle starteren.

Lag en knute i én ende av ngdstartsnoren. Tre den lille pin-
nen fra verktgysettet halvveis gjennom en av knutene til du
har laget et handtak.

Sett klemmen pa nedstoppbryteren/stoppknappen.

Fest knuten pa startsnoren i hakket pa svinghjulet. Vikle
snoren rundt trinsen, mot klokken.

Folg startprosedyren i STARTE MOTOREN.

Trekk hardt i ngdstartsnoren og dra den helt ut. Sitt nar du
gjer dette. Gjenta om ngdvendig.

1. FRI

Etter oppstart kjgrer du motoren i FRI med gasspadraget i
START-stilling i to minutter. Reduser deretter til tomgang.

Forsgk IKKE & feste dem manuelle starteren eller mot-
ordekslet mens motoren er i gang. Hvis ngdstoppbryteren
har en utlgsersnor, fester du snoren til et sikkert sted pa et
klesplagg.

Fortsett til neermeste havn for service.
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DRIFT

IKKE kjor motoren innendegrs eller uten tilstrekke-
lig ventilasjon, og UNNGA at eksos samles opp i
avgrensede omrader. Eksos fra motoren innehol-
der karbonmonoksid som, hvis den inhaleres, kan
fore til bevisstloshet, hjerneskade eller ded.

A\ ADVARSEL A\

Kontakt med roterende propell kan fore til alvorlig
personskade eller ded. Kontroller at det ikke finnes
folk eller gjenstander i naerheten av motoren og
propellen for du starter motoren eller nar du kjerer
baten. Unnga at noen kommer i narheten av pro-
pellen, ogsa nar motoren er stoppet. Propellbla-
dene kan vare skarpe, og propellen kan fortsette a
rotere ogsa etter at motoren er stanset. Stans alltid
motoren nar baten befinner seg i na@rheten av folk i
vannet.

JUSTERE MOTORVINKELEN

Motoren skal veere vertikal mot vannet nar baten kjerer i full
fart. Denne justeringen kan bare foretas ved a teste baten
pa vannet. Juster vinkelen for normal last.

Sett motoren i tiltposisjon. Se TILTE PAHENGSMO-
TOREN.

Flytt vinkeljusteringsstangen som vist.

TILTE PAHENGSMOTOREN

VIKTIG: Bruk tiltgrepet for a tilte motoren. Ikke bruk rorpin-
nen til & heve eller senke motoren.

Tiltlasspak

Tiltlhsspaken har to stillinger: LAS-stilingen (ned) og
UTL@S-stillingen (opp).

1. Tiltldsspak i LAS-stilling
LAS-stilling (NED)

Bruk LAS-stillingen nar du kjgrer i REVERS og ved normal
kjering pa dypt vann der det er liten fare for a kollidere med
gjenstander under vann. Ved & plassere tiltlasspaken i
LAS-stilling forhindrer du at motoren lgftes opp av vannet
pa grunn av propellkraft ved kjgring i REVERS eller kraftig

fartsreduksjon.

FORSIKTIG

Hvis du kjerer pa en gjenstand under vann mens
tiltlasspaken star i LAS-stilling, kan det oppsta
store skader, selv om sammenstgotet er kraftig nok
til a utlgse tiltlasen. Nar du kjerer i et omrade der
det er fare for a kjore pa gjenstander under vann,
ma du flytte tiltlasspaken til UTL@S-stilling og
bare kjore i lav hastighet.
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UTL@S-stilling (OPP)

Bruk UTL@S-stillingen nar du kjerer FREMOVER og er
usikker pa dybden eller skjulte hindringer. Ved a flytte tilt-
lasspaken til UTL@S-stilling vil motoren tilte opp hvis du
treffer en gjenstand under vann, og pa den maten reduse-
res eventuell motorskade. Se KJGRE | GRUNT VANN for
naermere opplysninger om kjgring i grunt vann.

1. Tiltldasspak i UTLGS-stilling

A\ FORSIKTIG A\

Nar du kjerer motoren med tiltlasspaken i UTL@S-
stilling, kan for eksempel propellkraft under kjo-
ring i REVERS, kraftig fartsreduksjon og sammen-
stot med gjenstander under vann lgfte motoren
opp av vannet og fore til personskade. For a
unnga slik skade ma du bruke UTL@S-stillingen
bare ved kjoring i grunt vann, vaere forsiktig under
kjoring og bare kjore i lave hastigheter.

Tiltstotte

Tiltstatten brukes til & sikre motoren nar den er tiltet helt
opp.

VIKTIG: Du ma IKKE bruke tiltstatten nar du frakter baten

pa tilhenger. Se BRUKE TILHENGER.
ADVARSEL A\

Nar du tilter, ma du ALDRI plassere hendene i nzer-
heten av festebraketten eller under motoren. Hvis
du mister grepet pa motoren, kan hendene bli
knust.

JiN

Flytt tiltlasspaken til UTL@S-stillingen.

1. Tiltlasspak i UTLGS-stilling

Ta tiltgrepet pa motordekslet og tilt motoren til den er helt
tiltet. Tiltstatten koples inn automatisk.

1. Tiltstette

ADVARSEL

Kople fra drivstoffledningen hvis du skal tilte
motoren opp og la den sta over lengre tid for a
unnga drivstofflekkasje.

Tilte ned

Ta tak i tiltgrepet pa motordekslet, og hev motoren litt.
Tiltstotten koples ut. Senk motoren sakte til normal
driftsposisjon.
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KJORE | GRUNT VANN

Motordybden ved kjgring i grunt vann er avhengig av stillin-
gen til vinkeljusteringsstangen for motoren. Finn frem til
vinkeljusteringsstangen for motoren, om nedvendig. Se
JUSTERE MOTORVINKELEN.

Reduser hastigheten og skift til FRI fer du kopler inn eller

ut kjering i grunt vann.

A\ ADVARSEL

Nar du bruker braketten for kjering i grunt vann,
virker ikke tiltlasfunksjonen. Kjor motoren FREM-
OVER og KUN i lav hastighet. Hvis motoren treffer
en gjenstand under vann eller du skifter til
REVERS og oker hastigheten, kan den tilte kraftig
opp og falle plutselig. Du kan risikere & miste kon-
trollen.

Flytt tiltlasspaken til UTLGS-stillingen.

1. Tiltldsspak i UTL@S-stilling

Tilt motoren opp til du herer et "klikk" og den blir stdende i
tiltet stilling.

Senk motoren sakte til braketten for kjgring i grunt vann
hviler mot vinkeljusteringsstangen.

VIKTIG: Kontroller ofte at vannintakene er helt dekket av
vann, og at vannpumpeindikatoren viser jevn temming av
vann.

FORTQYNING

Du kan fortgye baten med motorens girkasse over vannet
hvis du bruker tiltanordningen. Se TILTE PAHENGSMO-
TOREN, avhengig av modell.
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SPYLE PAHENGSMOTOREN

IKKE kjor motoren innendors eller uten tilstrekke-
lig ventilasjon, og UNNGA at eksos samles opp i
avgrensede omrader. Eksos fra motoren innehol-
der karbonmonoksid som, hvis den inhaleres, kan
fore til bevisstlashet, hjerneskade eller ded.

Be din FORHANDLER om en spyleinnretning som passer
til motoren. Fglge produsentens monterings- og bruksan-

visninger.
ADVARSEL A\

Fjern propellen for du skyller den for & unnga at du
skader deg ved at du kommer i kontakt med pro-
pellen nar den roterer.

A

Pahengsmotor - i gang

1) Sett motoren i vertikal stilling pa et sted med god
ventilasjon og godt avigp.

2) Kople til spyleanordningen og hageslangen.

3) Dekk vanninntakshullet med tape.

4) Sett girspaken i FRI mens propellen er av.

5) Skru vannet pa — hold trykket pa mellom 140 til
300 kPa (20 til 40 psi).

1. Spyleinnretning
2. Tape

6) Start motoren — kjer den kun pa tomgang og spyl
den i minst fem minutter. Sjekk vannpumpeindikato-
ren. Det ma komme en jevn vannstrale. Hvis ikke,
ma du sld motoren AV og undersgke det nsermere.
Se MOTOREN OVEROPPHETES.

AN

1. Vannpumpeindikator

7) Senk pahengsmotoren ned i vertikal stilling til
motorhodet er helt tomt.

VARSLING OM LAVT OLJETRYKK

Dersom veivhusoljetrykket faller til et alvorlig lavt niva
mens motoren er i drift, tennes varsellampen for lavt olje-
trykk.

Dersom lampen for lavt oljetrykk lyser, begrenses motor-
hastigheten til 2000 opm (hurtigtomgang).

Dersom motoren under drift gar ned til hurtigtomgang av seg
selv, og du ikke klarer & gke hastigheten, ma du STOPPE
motoren.

Dersom motoren er tiltet, setter du den i vertikal stilling.

DRIFT - 25



Kontroller oljenivaet med peilestaven og fyll pa olje ved be-
hov. Se VEIVHUSOLJE og MOTORSPESIFIKASJONER.

Undersgk oljepafyllingslokket og dreneringsskruen for tegn
pa lekkasje, og forsikre deg om at de er tette.

Dersom peilestaven viser at oljenivaet er i orden, lar du
motoren sta vertikalt og avslatt i ti minutter og starter den
deretter pa nytt. Dersom motoren fremdeles har en grense
pa omtrent 2000 opm, kontakt din FORHANDLER.

Tilbakestilling - Nar oljetrykket er gjenopprettet, ma du
kjore motoren under 1500 opm for a tilbakestille vars-
lingssystemet til normal drift.

Lampen vil lyse i noen fa sekunder nar motoren starter.
Dette bekrefter at varslingssystemet virker.

Dersom lampen ikke tennes, ma du stoppe motoren og
kontakte din FORHANDLER.

Dersom lampen fortsetter a lyse, ma du sjekke motorolje-
nivaet og eventuelt fylle pa mer.

Dersom oljenivaet er riktig, kontakt din FORHANDLER.

VIKTIG: Dersom du kjgrer motoren mens lampen lyser,
kan det fare til store skader.

VIKTIG: Ikke vent med a fylle pa olje til varsellampen for
lavt oljetrykk begynner & lyse. Serg for a kontrollere motor-
oljenivaet jevnlig. Dersom oljenivaet er lavt, kan det bli sto-
re skader i motoren.

GRENSESYSTEM FOR OVERTURTALL

Systemet aktiveres nar motoren overskrider anbefalt mak-
simumshastighet i mer enn 10 sekunder.

Dersom systemet aktiveres, begrenses motorhastigheten
automatisk til omtrent 3000 opm.

Systemet ma tilbakestilles ved a flytte gasspadraget til tom-
gangsstilling i omtrent ett sekund. Dette gjenoppretter nor-
mal motorfunksjon.

VIKTIG: Grensesystemet for overturtall aktiveres ikke ved
anbefalt maksimumshastighet med mindre propellstignin-
gen er utilstrekkelig eller det forligger andre forhold (som
“overtrimming” eller “kavitasjon”).

Dersom systemet aktiveres uten synlig grunn, kontakt din
FORHANDLER.

MOTOREN OVEROPPHETES

VIKTIG: Kjgr aldri motoren, ikke en gang for et lite gye-
blikk, uten at den har vanntilfersel. Se SPYLE
PAHENGSMOTOREN.

Motorens vanninntak ma vaere helt dekket av vann og fri for
alt som kan blokkere det nar baten er i gang. Pass pa at ak-
terspeilhgyde og trimvinkel er riktig. Nar motoren er i gang,
skal det hele tiden komme en jevn vannstrale ut av vann-
pumpeindikatoren. Sjekk indikatoren ofte, spesielt dersom
det er mye sjovekster, gjgrme eller drivgods i vannet eller
dersom motoren star i en ekstrem trimvinkel eller i grunt
vann under driften (hvis en slik finnes).

1. Vannpumpeindikator

Hvis stralen fra vannpumpeindikatoren stopper eller blir
uregelmessig, ma du bremse ned til tomgangshastighet

og:
Sette motoren i FRI;

STOPPE motoren;

Tilte motoren opp;

Fjerne eventuell blokkasje i vanninntaksskjermen;

Fjerne eventuell blokkasje i vannpumpeindikatoren;
Senke motoren;

Starte motoren igjen og kun la den ga pa tomgang.
DERSOM rengjgringen av skjermen og indikatoren ikke
gjenoppretter vannstremmen fra vannpumpeindikatoren,
ma du STOPPE motoren og ikke bruke den. Kontakt din
FORHANDLER.

DERSOM rengjgringen av skjermen og indikatoren ikke
gjenoppretter vannstremmen fra vannpumpeindikatoren,
lar du motoren ga pa tomgang til den blir kald.

VIKTIG: Du ma serge for at motoren kjgles ned for & hindre
at den blir alvorlig skadet.

Etter ethvert tilfelle av overoppheting, ma du be din FOR-
HANDLER om a gjere folgende:

Stramme skruene i topplokket med riktig moment.
Sjekke vannpumpen for overdreven bruk eller skade.
Sjekke termostatene.

Sjekke motoren for lekkasjer.

Sjekke motoroljenivaet.
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BRUKE TILHENGER

Motoren ma sta vertikalt nar baten transporteres pa tilhen-
geren. Dersom det ikke er tilstrekkelig klaring mellom til-
hengeren og bakken, kan motoren tiltes opp ved hjelp av
en tilhengerbrakett (tilbehgr). Kontakt din FORHANDLER.

Du ma IKKE bruke tiltstotten jnar du frakter baten pa
tilhenger.

VIKTIG: Nar du bruker en tilhengerbrakett (tibeher), ma
motoren spennes fast. Store bevegelser under transport
kan skade motoren og batens akterspeil.

STOTSKADE

Motoren har et stgtabsorpsjonssystem som er konstruert
for & beskytte den mot skader nar den steter borti gjenstan-
der under vann ved lav eller middels hastighet. Dersom
hastigheten er hay og motoren stater borti gjenstander
som star fast, slik som store steiner eller lignende, vil imid-
lertid absorpsjonsevnen ikke veere tilstrekkelig. Denne ty-
pen stet kan pafere motoren alvorlige skader, og kan
forarsake at passasjerer blir skadet som et resultat av at
motoren eller tilhgrende deler kommer opp i baten. Baten
vil ogsa sakne farten bratt, og passasjerer kan falle overen-
de eller over bord. Dersom du bruker baten i ukjente far-
vann eller der vannet er grunt eller fullt av drivgods, ma du
sparre en palitelig kilde pa stedet om hvor det er trygt & bru-
ke baten og om eventuelle navigasjonsfarer. Senk hastig-
heten og veer pa vakt!

dr4411

Motorens stgtabsorpsjonssystem fungerer ikke nar baten
gar i revers. Dersom du rygger mot en gjenstand, enten i
vannet eller under transport pa tilhenger, kan bade baten
og motoren bli alvorlig skadet.

dr4412

Dersom motoren stgter mot en ukjent gjenstand, ma du
umiddelbart stoppe og undersgke om motorfestet eller
klemmeskruene, dersom motoren er utstyrt med dette, har
lasnet. Undersgk om det er skade pa sving- eller hekkbra-
kettene, styresystemets deler og andre deler i statomradet.
Sjekk ogsa baten for strukturskade. Fest eventuelt lgse de-
ler. Dersom kollisjonen oppsto under vann, ma du kjere
sakte inn til havn. Fer baten tas i bruk igjen, ma du be din
FORHANDLER om & foreta en grundig inspeksjon av alle

delene.
ADVARSEL A\

Dersom det ikke foretas en skadeinspeksjon, kan
det resultere i at deler plutselig svikter, med tap av
kontroll og personskade som folge. Skader som
ikke repareres kan nedsette batens og motorens
motstandskraft med tanke pa eventuelle stot pa et
senere tidspunkt.

A
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LAGRE PAHENGSMOTOREN

Dersom du ma tilte motoren for & ta den opp av vannet, ma
du senke den slik at kjslesystemet kan temmes helt sa
snart du har forlatt bryggen.

Motoren ma sta vertikalt nar baten ikke brukes.

For anbefalinger nar det gjelder lagring over lengre perio-
der, se LAGRE BATEN UTENOM SESONGEN.

BARE OG TRANSPORTERE

Hvis du skal legge ned motoren, ma du redusere faren for
drivstofflekkasje ved & la den ga “tom for bensin” far du fier-
ner den fra baten. Kople drivstoffslangen fra motoren mens
den fortsatt er i gang. La den ga til den stopper.

Ta av motordekslet.
Ta av lasepinnen, skiven, pinnen og festeklemmen fra

motordeksellaset. Ta ogsa ut skruen under laset. Ta til slutt
av motordekseltetningen.

Lasepinne
Skive

Pinne
Festeklemme
Skrue
Tetning

QOhwWN =

Ta ut de tre sidedekselboltene pa motoren.

1. Bolter

Ta vekk skruen og styrbord sidedeksel pa motoren.

1. Skrue
Lesne dreneringsskruen pa forgasseren, og drener

bensinen over i en egnet beholder. Etter temming
strammer du til dreneringsskruen.

A\ ADVARSEL

Bruk en egnet og trygg beholder til a lagre bensin
du har drenert fra pAhengsmotoren.

1. Dreneringsskrue i forgasser
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Nar du har fiernet motoren fra baten, lar du den sté oppreist
til dreneringen av kjglesystemet er ferdig.

Hold til enhver tid motorhodet hayere enn girkassen. Gjer
du ikke det, kan det komme vannrester fra eksosveiene inn
i sylindrene, noe som vil fare til store skader.

VIKTIG: Ikke la motoren hvile fer alt kjglevannet er drenert,
da det kan komme vann gjennom eksosrgret og inn i sylin-
deren og skape problemer.

Hev rorpinnen og la den hvile pa en polstret overflate pa
babord side. Beskytt motordekslet mot skader.

VIKTIG: Ikke la girkassen pa pahengsmotoren veere haye-
re enn motorhodet under transport eller lagring. Det kan
komme vann inn i motorhodet, slik at motoren blir skadet.
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SPESIELLE DRIFTSFORHOLD

Saltvann

Spyl motoren innvendig etter at du har brukt den i saltvann,
forurenset vann eller brakkvann, for & forhindre at mineral-
belegg blokkerer kjglekanalene. Pahengsmotoren har en
innebygd kopling for spyleanordningen for & gjere spylin-
gen enklere. Se SPYLE PAHENGSMOTOREN.

Dersom motoren brukes i saltvann eller brakkvann, kan det
veere ngdvendig med ekstra anodebeskyttelse bade for bat
og motor.

Nar baten skal ligge fortayd over lengre perioder, ma du til-
te girkassen slik at den ikke ligger i vannet — untatt nar det
er kuldegrader. Nar den tas opp av vannet, ma du la den
sta vertikalt slik at kjglesystemet kan tammes helt.

Vann med mye tang

Tang tetter igjen vanninntakene, og det kan fore til at pa-
hengsmotoren overopphetes. Tang som setter seg fast i
propellen forarsaker vibrasjon og svekker batens hastig-
het.

Kjor sakte og sett ofte motoren i REVERS for & fa bort tang
som har satt seg fast i propellen. Sjekk vannpumpeindika-
toren ofte.

Dersom det ikke hjelper nar du kjgrer i REVERS, ma du
STOPPE motoren. Ta vekk tang fra propellomradet og
vanninntakene fer du gker hastigheten igjen.

Batens bunn og motorens utvendige finpuss

Tilstanden til batens bunn har innvirkning pa ytelsen. Der-
som den er full av sjgvekster, vil det redusere batens has-
tighet. Hold bunnen ren ved a terke av den hver gang du
bruker den, og vask den av og til for & holde ytelsen pa
topp.

Skyll pahengsmotoren i ferskvann og terk av den etter
bruk. Bruk Evinrude/Johnson antikorrosjonsspray pa alle
overflater som er utsatt for korrosjon, men unnga antikorro-
sjonsanoden(e).

Vask bade baten og pahengsmotoren med sape og vann
av og til, og polér med bilvoks. La motordekslet vaere pa
mens du vasker motoren.

Stor hoyde over havet

Hvis du bruker baten i over 900 meters (3000 fot) hayde,
kan det lgnne seg a bruke en propell med mindre stigning,
en annen forgasserkalibrering, eller begge deler. Kontakt
din FORHANDLER.

VIKTIG: For & unnga permanent skade pa motorhodet ma
du passe pa at en motor som er tilpasset drift i stor hgyde,
blir tilbakestilt til opprinnelig kalibrering og propellstarrelse
hvis den skal brukes pa steder under 900 meter (3000 fot).

Grunt vann

VIKTIG: Dersom girkassen dras langs sjgbunnen, kan det
oppsta alvorlig skade pa motoren.

Kuldegrader

NAR du kjgrer i kuldegrader, ma girkassen holdes under
vann til enhver tid.

Nar du tar motoren opp av vannet, ma den sta i vertikal stil-
ling inntil kjglesystemet er helt tamt.

VIKTIG: Vann som har rent inn i girkassen eller som ligger
igjen i kjolesystemet ellere andre deler, kan fryse og forar-
sake alvorlig skade pa motoren.

Dersom motoren har falt i vannet

Dersom motoren har vaert under vann, ma den overhales
oyeblikkelig. Dersom det ikke er mulig & overhale motoren
med én gang, ma du legge den i ferskvann for & unnga
langvarig kontakt med luft.

Etter at en motor har falt i vannet, ma det elektriske syste-
met, drivstoffsystemet og oljesystemet pa bade bat og mo-
tor undergkes for & se om det her kommet vann inn i noen
av dem. Du ma be din FORHANDLER om & gjere dette.

Taue baten

Dersom det blir nedvendig & taues av en annen bat, ma du:
« Sette motoren i FRI;

« Tilte girkassen opp fra vannet;

+ Sorge for at alle passasjerene gar over i en annen bat.

Taue baten i en fart som er langsommere enn planehastig-
het.
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VEDLIKEHOLD

Vedlikehold, utskifting eller reparasjon av kontrollinn-
retningen og kontrollsystemet for utslipp kan utferes
pa alle steder hvor de reparerer batmotorer med gnist-
tenning (Sl).

INFORMASJON OM UTSLIPP

Produsentens ansvar

Pahengsmotorprodusentene ma bestemme utslipps-niva-
ene for motorer i hver hestekreftklasse, fra 1999-modelle-
ne, og fa disse godkjent av Environmental Protection
Agency (EPA) i USA. Under produksjonen ma hver motor
utstyres med et utslippskontrollmerke hvor det star utslipp-
sniva og motorspesifikasjoner.

Forhandlerens ansvar

Nar det utferes vedlikeholdsarbeid pa Johnson-pahengs-
motorer som har utslippskontrolimerke, ma justeringer gjg-
res i samsvar med offentlige fabrikk-spesifikasjoner.

Utskifting eller reparasjon av utslippsrelaterte deler ma ut-
fares slik at utslippsnivaene forblir innenfor rammene for
de godkjente standardene.

Forhandlere ma ikke endre motoren pa en mate som kan
forandre hestekreftene eller tillate utslippsnivaene a over-
ga de forhandsbestemte fabrikkspesifikasjonene.

Unntak inkluderer endringer som ma utferes av produsen-
ten, slik som justeringer i forhold til hgyde over havet.

Eierens ansvar

Eieren/fereren ma serge for at motoren vedlikeholdes slik
at utslippsnivaet forblir innenfor rammene for godkjente
standarder.

Eieren/fgreren ma ikke selv, eller tillate noen andre, a en-
dre motoren pa noen mate som kan forandre hestekreftene
eller tillate utslippsnivaene & overga de forhandsbestemte
fabrikkspesifikasjonene.

Forandringer pa forgasseren for & endre effekten eller end-
ringer av utslippsnivaene utover fabrikkinnstillingene vil
fore til at garantien ikke gjelder.

Utslippsforskrifter fra EPA

Alle Johnson-pahengsmotorer av 2002-modell og nyere
som er produsert av BRP, er godkjente av EPA. De innfrir
kravene i EPAs forskrifter om kontroll av luftforurensing fra
nye pahengsmotorer med gnisttenning som er drevet av
vannkraft. Denne godkjenningen er betinget av visse
justeringer som bestemmes av fabrikkstandarder. Av
denne grunn ma fabrikkens serviceprosedyrer falges
neyaktig og, nar det lar seg gjere, beholde den originale
designen. Ansvaret nevnt ovenfor er generelt og pa ingen
mate en komplett liste over reglene og forskriftene
vedrgrende EPAs krav nar det gjelder eksosutslipp fra
sjgprodukter. Hvis du gnsker mer detaljert informasjon om
dette emnet, kan du kontakte fglgende steder:

VIA U.S. POSTAL SERVICE:

Office of Mobile Sources

Engine Programs and Compliance Division
Engine Compliance Programs

Group (6403J)

401 M St. NW

Washington, DC 20460

VIA EXPRESS eller COURIER MAIL:

Office of Mobile Sources

Engine Programs and Compliance Division
Engine Compliance Programs

Group (6403J)

501 3rd. St. NW

Washington, DC 20001

EPAs HJEMMESIDE:
www.epa.gov

A

ADVARSEL

Du ma kun utfere serviceprosedyrer som star for-
klart i detaljer i denne brukerhandboken. Dersom
du forsgker a utfere vedlikehold eller reparere
pahengsmotoren uten kunnskaper om riktige ser-
vice- og sikkerhetsprosedyrer, kan det resultere i
personskade eller ded.
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INSPEKSJON ETTER 10 TIMER

Etter 10 timers drift er motoren innkjert og de mekaniske
delene falt "pa plass". Pa dette tidspunktet ber hele syste-
met undersgkes og eventuelle justeringer foretas.

Din FORHANDLER vil foreta en inspeksjon etter 10 timers
drift dersom du ber om det. Du ma dekke kostnadene (ifel-
ge lokal takst), alt etter hva din pahengsmotor behgver — se
INSPEKSJONS- OG VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MO-
TOREN, INSPEKSJON ETTER 10 TIMER for en liste.

Foreta jevnlig forebyggende vedlikehold ved & la din FOR-
HANDLER undersgke og overhale motoren én gang i aret
eller etter hver 100. driftstime, alt etter hva som kommer
forst.

LAGRE BATEN UTENOM SESONGEN

Du ma beskytte pahengsmotoren mot naturlige miljgfor-
hold som kan veere skadelige. Dersom pahengsmotoren
blir utsatt for temperatur- og fuktighetsendringer nar den
ikke er i bruk, kan det resultere i korrosjon pa innvendige
motordeler hvis de ikke er beskyttet. Dersom du lar driv-
stoff bli liggende igjen i drivstofftanken og motoren vil det
oksidere og forvitre, noe som kan resultere i oktantap og
gummibelegg i drivstoffsystemet. Garantien din dekker
ikke motorfeil som har oppstatt som et resultat av disse for-
holdene. Vi anbefaler pa det sterkeste at du far din FOR-
HANDLER til & forberede pahengsmotoren til lagring
utenom sesongen.

Dersom du ensker & gjore dette arbeidet selv, ma du skaffe
alt utstyret i listen nedenfor og gjere falgende:
2+4 - drivstoffbalsam
Triple-Guard - smorefett
Ultra-HPF - smering for girkassen
Storage Fogging Oil - lagringsolje pa sprayboks
Evinrude/Johnson Ultra 4-takts syntetiske blandings-
olje

Bruk 2+4 drivstoffbalsam i motorens drivstoff de siste
driftstimene for a sikre at drivstoffet blir helt stabilisert, og
folg instruksjonene pa beholderen for riktig blandings-
forhold Serg for a kjore motoren lenge nok til at det be-
handlede drivstoffet nar motoren.

A\ ADVARSEL AN

Unnga skade fra bevegelige motordeler. For du
starter motoren:

Sett den i FRI.
Hold hender, klaer og har unna motorhodet.

Fjern propellen dersom du bruker spyleinnretnin-
gen.

VIKTIG: Tilfgr motoren vann og start den. Du ma kun kjere
den pa tomgang.

Dersom du vil kjgre motoren med spyleanordningen se
SPYLE PAHENGSMOTOREN.

Olje — Start motoren og la den ga i minst fem minutter for
a varme opp veivhusoljen.

Stopp motoren og tem veivhuset mens motoren er varm.
Fyll p4 med Evinrude/Johnson Ultra 4-takts syntetiske
blandingsolje. Se VEIVHUSOLJE. Start motoren pa nytt,
og la den ga i noen minutter slik at den ferske oljen far sir-
kulert i systemet.

VIKTIG: Det er sveert viktig at lageroverflatene dekkes med
ren olje fer en lagringsperiode. Du méa derfor alltid kjgre
motoren etter at du har skiftet olje.

Stopp motoren.

Tennplugger — Tadem ut og undersgk dem. Rengjor el-
ler kast dem dersom det er nedvendig. Se
TENNPLUGGER.

Spray Evinrude/Johnson Storage Fogging Oil (lagringsol-
je) inn i tennplugghullene.

Sett inn tennpluggene og stram til i henhold til angivelsene
i TENNPLUGGER.

Start motoren sa vidt for & fordele lagringsoljen og drenere
vann fra vannpumpen.

Drivstoffilter(e) — Rengjare eller skifte.

Tennings-, olje- og drivstoffsystemene — Se etter feil-
monterte ledninger og skadde eller slitte deler. Pass pa at
hetten sitter pa startsolenoidterminalen og at alle koplinger
sitter pa plass.
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Skruer, bolter og mutre — Stram alle som er lgse.

Propell — Ta den av og undersgk den. Dersom den er
edelagt, ma du kontakte din FORHANDLER. Rengjer pro-
pellakselen og smar den med fett. Se PROPELL.

Smering — Se SM@RE PAHENGSMOTOREN for &
temme og etterfylle girkassen og for & smgre motorens
smgaringspunkter.

Flekkmal og poler motoren utvendig med voks. Motoren
ma lagres pa baten, eller pa et motorstativ, i vertikal stilling
slik at den kan tamme seg selv.

Dersom du ikke kan lagre baten i vertikal stilling slik som
anbefalt, ma du serge for at kjglesystemet er helt tomt.

VIKTIG: Girkassen ma aldri ligge hgyere enn motorhodet.
Dersom vann er blitt liggende igjen | eksoskanalene, kan
dette renne inn i sylinderen og forarsake skade.

Dersom du tar av en "pamontert” motor, ma du undersgke
alt monteringsutstyret du Iasnet eller tok av motoren og det
tilherende styre-, gass- og girsystemet. Skift ut skadde el-
ler manglende deler med Evinrude/Johnson Genuine
Parts, eller lignende.

Baerbar drivstofftank — Ta slangen av tanken. Dersom
koplingen er en hurtigkopling, ma du ta slangen av moto-
ren. Dersom den ikke er det, og slangen sitter godt fast pa
motoren, ma du la den veere. Fest slangen for & beskytte

den.
ADVARSEL A\

Drivstofftankene ma oppbevares pa et sted med
god ventilasjon og slik at de ikke er i narheten av
varme eller apen ild. Pass pa at hverken vaeske
eller gass kan slippe ut, da disse er svart brann-
farlige. Steng ventilskruen pa pafyllingslokket,
dersom motoren er utstyrt med dette. Pass pa at
det ikke er lekkasje i drivstoffslangen.

A

SERVICE FGR SESONGEN STARTER

Ta pahengsmotoren frem og gjer den klar for en sesong
med problemfri drift ved & foreta en generell undersgkelse
og utfere litt forebyggende vedlikeholdsarbeid.

Undersgk alt monteringsutstyret som ble lgsnet eller tatt av
motoren samt styre-, gass- og girsystemene. Skift ut skad-
de eller manglende deler med Evinrude/Johnson Genuine
Parts eller lignende.

A

ADVARSEL A\

Dersom du ikke monterer motoren og de tilhg-
rende kontrollsystemene grundig tilbake pa baten
ved hjelp av monteringsutstyret som anbefales av
produsenten, kan resultatet bli at man plutselig
mister kontroll over baten.

Motorolje — Sjekk motoroljenivaet. Se VEIVHUSOLJE.

Kontroller om det er lekkasje i girkassen mens propellene
er av. Dersom det er tegn til lekkasje, ma girkassetetningen
skiftes ut. Kontakt din FORHANDLER.
Antikorrosjonsanoder — Undersgk tilstanden. Se
ANTIKORROSJONSANODER.

Monter propellen dersom du ikke skal kople en spylingsa-
nordning til motoren nar du skal forberede den til batseson-
gen. | sa tilfelle skal du vente med & montere propellen til
du har slatt motoren AV og tatt av spylingsanordningen. Se
Spyle pahengsmotoren.

Se PROPELL for & montere propellen.

A

ADVARSEL A\

Dersom du skal bruke en spyleanordning, ma du
kjsre motoren uten propell for a unnga at du kom-
mer i kontakt med den mens den roterer.

Fyll opp drivstofftanken med ferskt drivstoff.

Folg STARTE MOTOREN og start motoren. La motoren ga
pa tomgang mens du:

Sjekker driftskvaliteten — dersom den er darlig se
FEILSOKINGSTABELL eller kontakt din FORHANDLER.

Kontroller at vannpumpen fungerer. Stralen som kommer
ut av vannpumpeindikatoren ma vaere jevn. Hvis ikke, ma
du sld motoren AV og undersgke det naermere. Se
MOTOREN OVEROPPHETES.

Stopp motoren og sjekk drivstoffsystemet for lekkasjer.

A

ADVARSEL A\

Dersom du ikke undersgker om det er drivstofflek-
kasjer, kan en lekkasje forbli uoppdaget med
eksplosjon og brann som falige.
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VEIVHUSOLJE

Forste pafylling

VIKTIG: 4-takts pahengsmotorer leveres uten olje i
veivhuset. Du ma fylle pa olje i veivhuset for du starter
motoren for forste gang. Det anbefales at du tilsetter
Evinrude/Johnson-olje for 4-takts pahengsmotorer. Se un-
der Skifte oljen for a fa en oversikt over andre akseptable
smgremidler som kan brukes.

FOR du fyller veivhuset for fgrste gang, ma du kontrollere
at det er tomt ved hjelp av peilestaven. Se Kontroller.

Etter de 10 farste driftstimene skifter du ut innkjeringssme-
remiddelet med Evinrude/Johnson Ultra 4-takts syntetisk
blandingsolje. Se INSPEKSJON ETTER 10 TIMER.

Kontroller

Kontroller oljenivaet nar motoren er kald for a sikre at ma-

lingen blir ngyaktig.

1) Sett motoren i vertikal stilling og fiern det gvre mot-
ordekslet.

2) Ta ut peilestaven, tark den ren og sett den pa plass
igjen.

1. Peilestav for oljeniva

3) Ta ut peilestaven og se hvor langt opp pa staven det
er olje. Hvis det ikke er olje mellom merkene for pafyl-
ling og fullt, ma du fylle pa eller fierne olje etter behov.

1. Fullt

2. Fyllpa

4) Sett peilestaven pa plass og terk opp eventuelt olje-
sol.

VIKTIG: Hvis du kjgrer motoren med for mye eller for lite
olje i veivhuset, vil den bli skadet.

Skifte oljen

Se INSPEKSJONS- OG VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
MOTOREN for hvor ofte du bar gjere dette.

Etter de 10 farste driftstimene skifter du ut innkjeringssme-
remiddelet med Evinrude/Johnson Ultra 4-takts syntetisk
blandingsolje. Se INSPEKSJON ETTER 10 TIMER.

Hvis det ikke er mulig & fa tak i Evinrude/Johnson Ultra
4-takts syntetisk blandingsolje, kan du bruke en Evinrude/
Johnson-olje for 4-takts pahengsmotorer eller en tilsvaren-
de FC-W-godkjent olje av typen 10W-40 eller 10W-50.

Drener (eller bruk hevert) den brukte oljen etter at du har
kjgrt motoren for & varme den. Nar oljen er varm, renner
den raskere ut og i starre mengder, og den inneholder mer
bunnfall enn kald olje. Hvis du skifter olje bare én gang per
sesong, ber du planlegge det slik at motoren inneholder

ren olje under lagring.

FORSIKTIG

Brukt motorolje kan vaere skadelig. Unnga langva-
rig og gjentatt hudkontakt. Hvis du far olje pa
huden, ma du vaske den med sape og vann.

A

1) Sett motoren i vertikal stilling og fiern det @vre mo-
tordekslet.

2) Skru lgs og fiern oljepafyllingslokket.
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3) Hold en egnet beholder under oljedreneringsskruen.
Fjern skruen og drener reservoaret. Fagr du setter inn
skruen, ma du skifte ut pakningen med en ny. Sett inn
skruen og stram godt.

1. Oljedreneringsskrue

4) Fyll pa anbefalt olje til den nar det gverste merket pa
peilestaven. Se MOTORSPESIFIKASJONER for hvor
ofte du ber smere.

5) Sett pa oljepafyllingslokket og terk bort eventuelt olje-
sgl fra motoren og huden.

6) Sett pa det ovre dekslet.

7) Tilfer vann til kjslesystemet, og kjgr motoren pa tom-
gang for a se etter lekkasjer, saerlig rundt oljefilteret,
dreneringsskruen og oljepafyllingslokket. Rett eventu-
elle feil.

8) Stopp motoren og kontroller oljenivaet i veivhuset pa
nytt ved hjelp av peilestaven. Fyll pa olje etter behov.

1. Fullt
2. Fyllpa

Kast brukt olje pa egnet mate i henhold til lokale bestem-
melser.

JUSTERE PAHENGSMOTOREN

Gassfriksjon

Juster til du kjenner et lite etterslep nar du gker eller redu-
serer hastigheten. IKKE stram for mye.

1. Gassfriksjonsskrue

Styrefriksjon

Styrefriksjonen ble stilt inn pa motoren for den forlot fabrik-
ken. Etter de 10 ferste driftstimene ber du kontrollere at
den fremdeles er riktig. Du skal kjenne et lite etterslip nar
du snur motoren. Hvis det er ngdvendig & justere, vrir du

justeringsskruen:

+ Med klokken for & gke friksjonen;
* Mot klokken for & redusere friksjonen.
| tillegg kan styrestrammingsspaken justeres. Vri spaken:

« Til venstre for & gke friksjonen.
« Til hgyre for a redusere friksjonen.

IKKE bruk fett pa
innsirklet omrade

1. Styrefriksjonéskrue
2. Styrestrammingsspak

ADVARSEL

IKKE stram for mye for “handfri” styring. Det kan
gjore styringen vanskeligere.
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SM@RE PAHENGSMOTOREN

Girkasse

Du ma bytte ut smgremidlet i girkassen etter de 10 forste
driftstimene. Du ma sjekke nivaet og tilstanden til smare-
midlet etter de neste 50 driftstimene. Fyll paA mer smgre-
middel dersom det er ngdvendig.

Deretter ma du kontrollere nivaet og tilstanden av smare-
midlet hver 50. time. Skift smaremidlet hver 100. driftstime
eller én gang i sesongen, alt etter hva som kommer forst.
Etterfyll med Ultra-HPF™ smering for girkassen. Dersom
dette smagremidlet ikke er tilgjengelig, kan du bruke Hi-
Vis® eller et annet smgremiddel for girkasser pa batmoto-
rer. Dersom du ikke skifter ut smegremidlet, kan det pavirke
holdbarheten pa lang sikt. Kontakt din FORHANDLER.

VIKTIG: De anbefalte smaremidlene for girkasser inklude-
rer spesielle tilsetningsstoffer for dette bruksomradet. Du
ma ikke bruke smgremiddel for bilgirkasser, totakts- eller fi-
retaktsmotorolje, en annen olje eller et annet smagremiddel
for girkasser

La motoren sta i normal kjgrestilling:

1) Ta drens-/pafyllingspluggen og smgremiddelni-
vapluggen ut av siden pa girkassen, og tem alt det
gamle smgremidlet ut av girkassen.

2) Undersgk det uttemte smgremidlet for & se om det
inneholder metallspon, om det ser melkeaktig ut el-
ler om det er svart og lukter brent. Dersom noe av
dette er tilfelle, ma du kontakte din FORHANDLER.
Dersom det gamle smgremidlet er i orden, kan du
fortsette.

3) Sett tuben med smaremiddel i drens-/pafyllingshul-
let, og fyll helt til du kan se smaremidlet i smaremid-
delnivahullet. Se MOTORSPESIFIKASJONER for
girkassens kapasitet.

4) Monter smgremiddelnivapluggen fer du fierner tu-
ben fra drens-/pafyllingshullet. Drens-/pafyllingshul-
let kan na monteres uten tap av smearemiddel.

5) Stram begge pluggene godt.

1. Drens-/pafyllingsplugg
2. Plugg for smgremiddelniva

VIKTIG: For & unnga at det spraytes inn for lite smgremid-
del bar du kontrollere giroljenivaet 10 minutter etter pafyl-
ling. Dersom oljenivaet er lavt, spreyter du sakte inn
smeremiddel til du nar riktig niva.

Smgrepunkter

Se INSPEKSJONS- OG VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
MOTOREN for hvor ofte du bgr smare og hvilket smore-
middel du ber bruke.

1. Gassforbindelse
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1.
2.

Svingbrakett
Klemmeskruer

1.

Styrebrakett

LUFTELEDNING OG
DRIVSTOFFLEDNING

Kontroller lufte- og drivstoffledningene for lekkasjer, sprek-
ker, svelling, eller annen skade. Dersom ledningene er
skadet pa noen mate, ma de skiftes ut. Kontakt din FOR-
HANDLER.

1. Lufteledning
2. Drivstoffledning

A\ ADVARSEL A\

Drivstoff som lekker er brannfarlig og kan eksplo-
dere. Alle delene i drivstoffsystemet ma sjekkes
ofte og byttes ut dersom det er tegn pa slitasjer
eller lekkasjer. Sjekk drivstoffsystemet hver gang
du fyller pa drivstoff, hver gang du tar av
motordekslet og arlig.
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TENNPLUGGER

Tenningssystemet kan gi alvorlige elektriske stot.
Hovedkretsen opererer med i overkant av 250 volt,
mens den sekundaere kretsen har over 25 000 volt.
Veer forsiktig slik at du unngar a bli skadet enten
av et elektrisk stot eller av reaksjonen fra et elek-
trisk stot. Du ma aldri rere delene i hovedsystemet
eller i det sekundaere systemet mens motoren hol-
der pa a starte eller er i gang.

Kontroller tennplugger jevnlig. Bytt dem ut dersom elektro-
dene er sveert slitte, hvis det er sprekker i isolatorene, eller
hvis de er sveert skitne.

For a fierne tennplugger ma du vri pa og fierne alle tenn-
pluggledninger. Skru lgs tennpluggen fra sylinderhodet.

For & installere tennplugger ma du terke av pluggfestene
med en ren klut. Monter tennpluggene og skru dem fast
med fingrene, og stram dem deretter til angitt moment. Se
MOTORSPESIFIKASJONER.

VIKTIG: Unnga skader pa motoren ved & montere tenn-
plugger i et KALDT sylinderhode, og stram ikke til for mye.

For du monterer tennpluggledningen, ma du péafere litt
Triple-Guard smering pa den riflede delen av tennpluggen.
Dette forebygger korrosjon mellom den fjeerende
kabelskoen og tennpluggen.

C02333

1. Riflet del av tennplugg

PROPELL

A

ADVARSEL AN

For a unnga at motoren starter ved et uhell nar du
skifter propell, ma du vri lgs alle tennplugglednin-
gene.

VIKTIG: Smer Triple-Guard-smerefett pa hele propellak-
selen far du monterer propellen. Ta av propellen minst én
gang i aret for & sjekke om drivgods har satt seg fast der.
Rengjer propellakselen og smegr den med fett for du mon-
terer propellen pa igjen.

Montering

Sett stopperen pa akselen.

Juster propellen i forhold til propellakselsporene, og skyv
propellen pa akselen.

Sett avstandsstykket og skiven pa akselen.

Stram trimfinneskruen til et moment pa 29 - 31 N'm (21 -
23 ft. Ibs.).

Juster sporene i propellmutteren i forhold til hullet i propel-
lakselen. Sett inn splinten og bay den i hver ende slik at
den lases pa plass.

654
Stopper

3
Propell
Avstandsstykke
Skive
Propellmutter
Splint

2 1

oorwn=
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Reparasjon

Dersom propellen skulle sla mot en solid gjenstand, vil ste-
tet dempes av gummiforingen i navet som beskytter moto-
ren mot skade. Et kraftig stot kan skade navet og
propellbladene. Skadde propellblader kan forarsake unor-
mal og kraftig vibrasjon. Et skadd nav kan fgre til at moto-
ren gar med for heyt turtall uten at baten beveger seg noe
seerlig.

VIKTIG: Unnga & bruke motoren dersom propellen er ska-
det. Ha alltid en reservepropell ombord.

Serg for at propellen er i god stand. Smaskader pa blad-
kanten kan files bort. Kontakt din FORHANDLER dersom
du ma reparere en alvorlig skade.

ANTIKORROSJONSANODER

Motoren har én eller flere anoder som beskytter den mot
galvanisk korrosjon. Se EGENSKAPER for plassering av
anoder. Det er normalt at anoden teeres bort, det viser bare
at den fungerer. Undersgk anodene regelmessig. Skift ut
anoder som er blitt mindre enn 2/3 av den originale starrel-
sen. Fa nye hos din FORHANDLER.

Galvanisk korrosjon gdelegger metalldeler under vann, og
kan forekomme bade i ferskvann og saltvann. Korrosjonen
vil imidlertid vaere verst i saltvann, brakkvann og forurenset
vann.

Dersom du bruker antigromaling med metallbase pa bat og
motor eller er feil tilkoplet stram pa land der hvor baten lig-
ger forteyd, vil det ogsa fremskynde korrosjonen.

VIKTIG: Du m& ALDRI male anoden, de tilhgrende festea-
nordningene eller monteringsflaten. Dette vil fore til at be-
skyttelsen mot korrosjon svekkes.

JORDINGSLEDNINGER

Jordingsledninger brukes til & kople motordelene sammen
elektrisk, slik at de danner en felles, jordet krets. Dette gjer
at de beskyttes mot elektrolyse av anodene. Ledningene
og tilhgrende terminaler ma kontrolleres jevnlig for & sikre
at de ikke er skadet.
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BATTERI

Alle pahengsmotorer trenger ett batteri som:
Er 12 volt, kraftig og har betegnelsen "marine";
Er ventilert/pafylibart eller vedlikeholdsfritt;

Har en kapasitet som tilfredstiller minstekravene under
MOTORSPESIFIKASJONER.

Batterier av typen med dyp syklus kan brukes HVIS de til-
fredstiller eller overskrider minstekravene som stilles av
CCA.

Sper din FORHANDLER om hva som passer best for din
motor far du monterer lengre batterikabler, en batteribryter
eller en batteriisolator.

Montering

Les sikkerhetsinformasjonen som felger med batteriet slik
at du forstdr den FOR du begynner med monterings-
arbeidet.

VIKTIG: Plasser batteriet i et holdesystem og pa et sted
der det er lett & kontrollere og lade det.

Plasser en stor stjerneskive over batteriets positive (+) pol.
Monter den RADE batterikabelen fra motoren pa stjerne-
skiven, og monter deretter kablene fra tilbeharet (hvis ak-
tuelt). Fullfer koplingen med en sekskantet mutter, og
stram godt til med en skrungkkel.

Kople motorens SVARTE batterikabel til batteriets negati-
ve (-) pol p4 samme mate.

ADVARSEL

Pass pa at batterikoplingene er rene, stramme og
isolerte for & unnga kortslutning eller gnister som
kan forarsake eksplosjon. Dersom batteriets mon-
teringssystem ikke dekker koplingene, ma du
sette pa beskyttelseshetter. Kontroller ofte at led-
ningene er rene og at de sitter stramt.

JiN

dr5103-dr5104

1. Stor stjerneformet skive
2. Deksel

Stram alle koplinger godt og dekk dem med Triple-Guard-
smorefett.

VIKTIG: Du ma IKKE bruke vingemutre pa batterikoplinge-
ne selv om slike mutre fulgte med batteriet. Vingemutre
kan lgsne og forarsake tilfeldige varselsignaler eller skade
det elektriske systemet.

Service

For du overhaler batteriet eller pahengsmotoren, ma du ta
ut begge batterikablene fra batteriet, den SVARTE (-) ka-
belen farst. Pass pa at ingen metalldeler kommer i kontakt
med noen av batteripolene.

VIKTIG: Du kan bare arbeide pa de elektriske delene nar
pahengsmotoren IKKE er i gang. Veer observant nar du
skal se forskjell pa de positive og de negative batteripole-
ne. Dersom en batterikabel kommer i kontakt med feil pol,
selv bare for et gyeblikk, vil oppladningssystemet skades.

ADVARSEL A\

Elektrolytten i batteriet er en syre — vaer forsiktig.
Dersom du skulle fa elektrolytt pa noen deler av
kroppen, ma du gyeblikkelig skylle med rent vann
og soke legehjelp.

A
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FEILSOKINGSTABELL

VIKTIG: Henvend deg til din FORHANDLER dersom du ikke kan finne ut hvor problemet er eller hvordan du skal Igse det.

Problem

Mulig arsak

Startmotoren fungerer ikke

Girspaken star ikke i FRI.
Batterikoplinger eller elektriske koplinger er lgse eller korroderte.
Batterivelgerbryter er slatt AV.

Motoren starter ikke

Instruksjonene for start er ikke blitt fulgt. Se avsnittet STARTE MOTOREN.
Drivstofftanken er tom.

Drivstoffslangen er frakoplet, knekt.

Det er vann eller skitt i drivstoffsystemet.

Drivstoffilteret er tett.

KALD MOTOR: Motoren ikke choket.

VARM MOTOR: Motoren er overfylt. Kople drivstoffslangen fra motoren,
trykk inn choke eller primer, start motoren. Hvis den starter, la den ga til den
er tom. Hvis den ikke starter, vent litt og prev pa nytt.

Feil med tennplugger. Se MOTORSPESIFIKASJONER.

ITennpluggene er montert med feil mellomrom, eller de er brente, sotete el-
er vate.

En av delene i tenningssystemet har sviktet.

Motoren gar darlig pa tomgang

For stor motorvinkel.
Feil eller skadde tennplugger. Se MOTORSPESIFIKASJONER.
Det er vann eller skitt i drivstoffsystemet.

Motoren mister kraft

Feil eller skadde tennplugger. Se MOTORSPESIFIKASJONER.
Drivstoffilteret er tett.
Det er vann eller skitt i drivstoffsystemet.

Vanninntaket er blokkert og kjglesystemet fungerer ikke pa riktig mate. Se
MOTOREN OVEROPPHETES.

Oljetrykket er sveert lavt. Se VARSLING OM LAVT OLJETRYKK.

Motoren rister kraftig

Propellakselen er bgyd.

Noe har satt seg fast i propellen og hemmer bevegelsen, eller bladene er
boyde eller gdelagte.

Det er vann eller skitt i drivstoffsystemet.

Skade pa mtorfundament(er).

Styrefriksjonsskruen er Igs.

Motoren gar, men med lite elleringen
fremdrift

Propellnavet er Igst, slurer.
Propellbladene er bayd eller mangler.
Propellakselen er bgyd.

Propellen er skitten og blokkeres.
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INSPEKSJONS- OG VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MOTOREN

Det er ngdvendig med rutinemessig vedlikehold for alle mekaniske produkter. Regelmessig vedlikehold bidrar til & for-
lenge produktets levetid. Fglgende vedlikeholdsplan gir deg og/eller en godkjent FORHANDLER noen retningslinjer for
vedlikehold og kontroll av motoren. Planen ma justeres i henhold til driftsforhold og bruk.

Folgende smaremidler er laget for & beskytte lager-, gir- og motordeler. De ma brukes for & unnga at det oppstar skade
pa grunn av feil smaring.

VIKTIG: Dersom du leier ut baten og/eller pahengsmotoren, bruker den i handelssammenheng eller mer enn normalt,
ma du utfgre kontroller og vedlikehold oftere.

Inspeksjons- og vedlikeholdsplan for motoren
Hyppighet
S
[}
T —
2 z
1 Ewo E E <
X |52 (%8 s2 S 2
5 |g5 |88 |S% |Rs
Produktfor |§ |85 |85 §5 §5
Beskrivelse motorpleie [T Ix [T % k]
Svingbrakett, kontrollere og smare Q) 6 Hver 60. dag/hver 30. i saltvann
Gassforbindelse, kontrollere og smare (1) 6 Hver 60. dag/hver 30. i saltvann
Klemmeskruer, smegre () 6 Hver 60. dag/hver 30. i saltvann
Styrebrakett, smare (1) 6 Hver 60. dag/hver 30. i saltvann
Smere- og korrosjonsbeskyttelse for metalldeler 4 Hver 60. dag/hver 30. i saltvann
Batterikoplinger og -forhold, kontrollere 6 F& |FO
Antikorrosjonsanoder og jordingsledninger, sjekke at F@ |FO
de virker
Vanninntakskjermer, kontrollere drift FQ FO
Vannpumpeindikator, sjekke at den virker F@ |FO
Styrefriksjon, kontrollere, justere/stramme F@ |FO
Gasspadrag og girveksling, kontrollere funksjon F@ |FO
Nadstoppkrets og -snor, kontrollere funksjon F@ |FO
Spylekjglesystem FQ
Deler til driystoffsystemet, kontrollere og reparere FO |FO
lekkasjer
Kontrollere fester, feste lgse deler FO FO
Motorens gvre og nedre deksler, rengjgre og vokse FO
Smgremiddel i girkassen, kontrollere pafyllingsniva og 5 FO
smgremidlets tilstand
Termostat, kontrollere og sjekke at den virker @ FO FO
De monterte delene mellom motor og akterspeil, gjenta FO FO
dreiningsmomentet
Klemmeskruer, stramme FQ
Elektriske ledninger og koplinger og tenningsledninger FO FO
og -koplinger, kontrollere
Skift smeremidlet i girkassen 5 FO FO
Propellakselspor, kontrollere og smare 6 FO
Motorhode?gnkronisering og forbindelse, 6 FO FO
kontrollere (?)
Starttannhjulaksel, kontrollere og smare ©) 8 FO
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Inspeksjons- og vedlikeholdsplan for motoren

Hyppighet
=
3 N
[
o |oF |2 2§
« |E [Ee |2, |53
E |58 8% |Ss
_ Produktfor |8 (8% |85 85 §5
Beskrivelse motorpleie [T IxX¥ [T B ] ]
Tennplugger, skifte @ FO
Avkarbonisering 9 FO
Synkronrem Skift hvert 4. ar
Ventillgfterklaring, kontrollere @ FO FO
Drivakselspor, kontrollere og smgare 7 FO
Vannpumpe, kontrollere og skifte FO
Forgasser, kontrollere FO
Lufteledning, skifte FO
Veivhusoljeniva, kontrollere FQ FO
Veivhusolje, skifte ) 10 FO FO
Drivstoffilter, skifte FO
Oljefilter, skifte FO FO
Tenningsinnstilling, kontrollere FO
Brukerhandbok, ombord FJ
Brukerhandbok, ny gjennomgang FQ
(1) Anbefales ogsa ved 10 timers kontroll
(2) Utslippsrelatert del
3) Du ma ikke bruke gjennomtrengende smaremidler for lett arbeid
(4) Sllgift hver 100. time eller arlig dersom du ikke bruker Evinrude/Johnson Ultra 4-takts syntetiske blandings-
olje

FO Service utfert av FORHANDLEREN
FO Service utfert av fareren
Evinrude/Johnson antikorrosjonsspray eller Evinrude/Johnson “6 in 1” smgremiddel til allbruk

Ultra-HPF smgring for girkassen

4
5

6 Triple-Guard-smering

7 Evinrude/Johnson Moly Lube P/N 175356
8 Starter Bendix Lube Only P/N 337016

9 Evinrude/Johnson motortrimmer

10 Evinrude/Johnson Ultra 4-takts syntetiske blandingsolje
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MONTERING

A\ ADVARSEL A\

Motoren ma ikke overskride maksimumsgrensen
for hestekrefter som er angitt pa batens merke-
plate. Dette kan fore til manglende kontroll. Kon-
takt din FORHANDLER eller batprodusenten
dersom baten mangler merkeplate.

Bater som er laget for fjernstyrte motorer, kan bli
overbelastet av en stangstyrt motor med maksi-
malt antall hestekrefter. Sper din FORHANDLER
eller batprodusenten hvis du er usikker pa batens
egnethet.

Hvis det er stor forskjell pa bat- og akterspeil-
heyde kan baten bli ustabil og vanskelig a kontrol-
lere. Se avsnittene om AKTERSPEILHGYDE OG
AKSELLENGDE.

Hindre sidelengs bevegelser og eventuelt & miste
motoren ved a bruke monteringsdelene som fulgte
med, eller deler i riktig storrelse, styrke og kvalitet.
Se avsnittet om MONTERE MOTOREN.

En monteringsflate som er skadet eller for tynn til
a stotte motoren i fart, kan svikte under drift og fa
deg til @ miste kontrollen. Serg for at batens akter-
speil eller festebrakett har en god struktur og en
tykkelse pa mellom 1 5/8 tommer (41 mm) og
2 3/4 tommer (70 mm).

AKTERSPEILHGYDE OG
AKSELLENGDE

Akterspeilhgyden som star oppfert i
MOTORSPESIFIKASJONER, er den hgyden pa batens
akterspeil som motoren krever. Hayden males pa akter-
speilets midtlinje, vertikalt mot bunnen av baten.

P\l

1. Akterspeilhgyde
2. Antikavitasjonsplate
3. SluttposisjonO til 25 mm ( 0 til 1 tommer)

Bruk denne fremgangsmaten for & finne ut om batens ak-
terspeilhgyde er riktig i forhold til motorens aksellengde:

Sett motoren pa batens akterspeil og juster vinkelen slik at
antikavitasjonsplaten er parallell med bunnen i baten. Se
MOTORVINKELJUSTERING.

Sluttposisjonen til antikavitasjonsplaten ma veere 0 fil
25 mm (O til 1 tomme) under batbunnen.

VIKTIG: Dersom antikavitasjonsplaten faller utenfor omra-
det pa 0 til 25 mm (O til 1 tommer), regnes monteringen for
avvikende. Lengden pa motorakselen eller batens akter-
speil ma endres.

Lavere enn anbefalt — Det kan oppsta alvorlig skade pa
motorhodet dersom det kommer vann inn i det nedre mot-
ordekslet eller overbelastning dersom propellen har for lavt
turtall og gasspadraget er for hayt.

Hoyere enn anbefalt — Det kan oppsta alvorlig skade pa
motorhodet dersom avkjglingen er mangelfull eller propel-
len har for hgyt turtall. Propellkavitasjon (slur) skjer ofte,
noe som gir baten darlig ytelse.

Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke for spesialskrog,
ikke-planende skrog eller for bater med buet akterspeil.
Snakk med din FORHANDLER om spesifikk monteringsin-
formasjon.
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MONTERE MOTOREN

Sentrer motoren pa batens akterspeil (eller festebrakett)
og stram klemmeskruene for hand, IKKE med verktoy. Be
din FORHANDLER om en ekstra akterspeilplate for a be-
skytte batens akterspeil.

1.  Klemmeskruer
2. Ekstra akterspeilplate

Skru fast motoren til batens akterspeil ved hjelp av 8 mm
bolter, skiver, laseskiver og mutre.

Nar du har posisjonert motoren, bruker du hekkbrakettene
som en mal for plasseringen og sterrelsen pa hullene du
skal bore i akterspeilet.

Drill to hull i riktig sterrelse gjennom akterspeilet. Serg for
at du borer hull i rett vinkel i forhold til akterspeilet.

Pafear rikelig med god, vanntett fugemasse bak hodene og
pa skaftene pa boltene for du setter dem inn, og pa over-
flaten pa skivene som bergrer akterspeilet. Ikke bruk fuge-
masse av RTV-silikon eller polyuretan. De kan ga i
oppl@sning i kontakt med bensin.

Fest motoren med monteringssettet som vist.
Etter 30 minutters drift strammer du klemmeskruene for

hand. IKKE bruk verktgy for & stramme klemmeskruer.
Kontroller klemmeskruer jevnlig.

ADVARSEL

Nar du skifter bolter, skruer eller andre festeinnret-
ninger, ma du bruke Evinrude/Johnson Genuine
Parts eller deler av tilsvarende styrke og materiale.

A
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ADRESSEENDRING / NY EIER

Hvis du har fatt ny adresse eller hvis kjgretayet har skiftet eier, ma du serge for a fylle ut og sende inn utfyllingsblanketten
pa denne siden.

Dette er viktig med tanke pa din egen sikkerhet, selv etter at den originale garantien har utlept, slik at BRP kan ta kontakt
med deg hvis det skulle bli nedvendig & rette pa pahengsmotoren din.

Hvis du befinner deg utenfor USA og Canada, sender du dette kortet til den Bombardier Recreational Products-avdelin-
gen der pahengsmotoren ble registrert. Kontakt din FORHANDLER eller distributer.

Adresseendring I:I Ny eier I:I

Modellnummer | |

Serienummer | |

o |1 |

Gammel adresse / tidligere eier

Etternavn |

Fornavn |

Sted |

Postnummer |

Telefonnummer |

Underskrift Dato

Ny adresse / ny eier

Etternavn

Fornavn

Adresse

Postnummer Land

|
|
|
Sted |
|
|

Telefonnummer

Underskrift Dato

000063

|_
| Adresse |
I






Brukerhandbok
Bekreftelse pa mottak

Din FORHANDLER

Navn:

Adresse:

Nar du mottar din nye Evinrude/Johnson-pahengsmotor, ma du fylle ut og skrive under pa skjemaet nedenfor. Din FOR-
HANDLER vil beholde en kvittering av skjemaet for arkivering.

____________%é__

Kvittering

Navn:

Adresse:

Eier av modellnummer:

Serienummer:

(Skal fylles ut av kunden eller FORHANDLEREN som selger den)

Den FORHANDLER som navngis i dette dokumentet, har laert meg opp nar det gjelder drift, vedlikehold,
sikkerhetsprosedyrer og garantiretningslinjer. Jeg har forstatt det ovennevnte og er bundet av det. Jeg er ogsa
tilfreds med monteringen fer levering og kontrollen som ble utfart pa4 min Evinrude/Johnson-pahengsmotor. Jeg har

mottatt en kopi av brukerhandboken.

Underskrift:

Dato:







En test for a se om du er godt nok forberedt og et
siste ord til eieren/foreren

Test for foreren...

1. Har du lest hele denne handboken?

Er du klar for & ha ansvaret for sikker og ansvarlig bruk av baten og motoren?

Forstar du alle sikkerhetsmessige forhandsregler og instruksjoner som er beskrevet i denne handboken?

> N

Er du innforstatt med at denne brukerhandboken inneholder viktig informasjon som bidrar til & forhindre personska-
der og skade pa utstyr?

5. Erduklar for a falge anbefalingene i denne handboken og ta et sikkerhetskurs for batfarere far du bruker baten og
motoren?

6. Vet du hvem du skal henvende deg til hvis du har spgrsmal angaende baten eller motoren?
7. Kan du de lokale sjgvettreglene?

8. Forstar du at menneskelig feil kan skyldes uaktsomhet, trotthet, for tung last, darlig konsentrasjon, for darlig kjenn-
skap til produktet, medikamenter og alkohol, for & nevne noen fa?

ADVARSEL

Det er ikke mulig & dekke alle farlige situasjoner du kan komme oppi i denne brukerhandboken. Din forsta-
else og ditt samarbeid i forbindelse med de viktige opplysningene som star i denne brukerhandboken vil
imidlertid bidra til & skape sunn fornuft til sjes. Vaer alltid oppmerksom og forsiktig — det er et godt grunnlag
for sikkerhet.
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